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s Jaroslavem Karaskem, vedoucim od- 
detent fondu elektro generatniho redi- 
telstvi Obchodu prumyslovym zbozim. 

■ 1 ^Na zacatku naseho rozhovoru bych 
se rAd zeptal, jakou funkci Obchod 
prumyslovym zbozim v distribuci 
zastAvA a co je jeho ukolem? 


OPZ je organizace trustoveho typu, 
ktefA sdruzuje podniky DomAci potfeby, 
Drogerie, Drobne.zboii a z&silkovy ob¬ 
chod Magnet. ZabezpeCuje velkoobchod- 
ni i maloobchodni cinnost. OPZ ma celo- 
stAtni pusobnost a prostrednictvim vySe 
vyjmenovanych podniku zajistuje zaso- 
bovAni obyvatelstva prumyslovym spo- 
trebnim zbozim. V pripadA naseho odde- 
lenf'je to zbozi spotrebni elektrotechniky 
a elektroniky. Je vAak treba zdiiraznit, ze 
nejsme jedini zAsobovatele, nebof napri- 
klad OD Prior si zajiSfuji vlastnim naku- 
pem zbozi jak z tuzemske vyrobni zAklad- 
ny, tak i z dovozu. Urcitou 6Ast spotrebni 
elektrotechniky i elektroniky zajiSfuje 
i TESLA ELTOS a nesmime zapomenout 
ani na druzstevni organizace. Pripomi- 
nAm jen, ze tAziAte teto Ainriosti jak z hler 
diska rozsahu, tak i z hlediska obratu 
prislusi prAvA OPZ. 

NaAe dtenare by jlstA zajimalo, zda 
je ve vaAich moinostech ovIjvAovat 
vyrobni podniky jak v otAzkach sor- 
timentu, tak i v otAzkach kvality 
nabizenych vyrobku? 

SamozfejmA, oviivnovat a usmernovat 
tyto okolnosti je dokonce naAe prvorada 
povinnost, vyplyvajici z nasi pozice stred- 
niho AlAnku rizeni. S jednotlivymi 
strednimi clanky vyroby pravidelne pro- 
jednAvAme otAzky dodAvek i fondu 
zbozi a souAasne projednAvAme i potreb- 
ne inovace a jakost vyrobku. Je vsak tf;eba 
konstatovat, ze naAe pozadavky, jako po- 
zadavl^ obchodu a tedy \ spotrebitelu, 
narAzeji v fade pri'padft na problemy v ka- 
pacitAch vyrobm'ch zAvod.p, na problemy 
materiAlove a dalAi, takze se nAm ne vzdy 
podari, abychom sve zAmAry a tim i zAme- 
ry nasich spotrebitelu mohli uspokojit 
v takove mire, jak bychom si to prAli. 

V teto souvlslosti bych rAd upozornil 
na jeden z typlckych pfipadu, ktery 
je jiz diouho kritteovan, ze totiz jiz 
radu let nemAme na trhu vhodny 
kazetovy magnetoton stolniho pro- 
vedeni tridy hi-fi a ktery je naSimi 
spotrebiteli stale vice pozadovan. 

Ano, mAte plnou pravdu, nebof tuzem- 
skA vyroba z Fady dCivodu, kterA: byly 
i pubtikovAny ve vasem casopisu, podle ’ 
naseho nAzoru v tomto pripadA ponekud 
zaspala. Pristroje, ’ kterA mAte na mysli, 
jsou v souAasnA dobA teprve ve vyvoji a na 
trhu se s nimi budeme moci setkat a r 
v priAtich letech. Existuje pochopitelne 
i moznost dovozu, ta je vAak iimitovAna 
nabidkou vyrobku ze socialistickych stAtu 
a v pripade ostatnich zemi pridelenymi 
devizovymi prostredky. V minulych letech 
jsme mAli nAkolik nabidek ze ZST, avsak 
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ani jediny vyrobek nevyhovoval CSN. Aby 
bylo mozno tyto pfistroje uvest na nAs trh, 
bylo by nezbytnA realizovat na nich roz- 
sAhlA technicke upravy, coz z ekonomic- 
kAho hlediska nebylo proveditelne. Dale 
mohu uvest priklad nabidky z PLR, kterA^ 
nakonec ztroskotala v otAzce ceny. 


* RAd bych $e Vas zeptal na to, co 
mohou nasi spotrebitelA oAekAvat 
na trhu v letoAnim roce? 


Tak v prve fade bych jmenoval minisy¬ 
stem TESLA 710 A, nazyvany lidovA mini- 
vez. S timto vyrobkem. byli naAi obcane 
seznAmeni nejen na nAkolika vystavAch 
jiz v minulem roce, ale tez prostrednictvim 
vaAeho casopisu. V letoAnim roce bude 
podstatne zvAtsen objem vyroby naseho 
barevnAho televizoru TESLA COLOR 110 
ST, takze vefime, ze budou spokojeni i ti 
zAjemci, na kterA se loni nedostalo. PoAi- 
tAme tez s dovozem barevneho televizni- 
ho pfijimace z MLR. Tento pristroj mA 
obrazovku s uhlopfidkou 57 cm a bude 
bez dalkovAho ovIAdAni. Soucasne oAe- 
kAvAme, ze k..p. TESLA StraAnice splni. 
svuj slib, publikovany ve sdAlovacfch pro- 
stredcich, ze letos zahAji vy'robu prenos- 
neho barevneho televizoru. SouAasne 
s timto typem bude uveden do vyroby 
dalsi typ tohoto barevnAho televizoru 
v k. p. TESLA Orava. 

V tomto roce se na trhu objevi i novy 
vyrobek k. p. TESLA PrelouA, kterym je 
maly pfenosny stereofonni pfehravaA na' 

- sluchatka, v zahranici nazyvany Walk¬ 
man. V rozhlasovych prijimacich a radio- 

- kombinacich tuzemske vyroby nepredpo- 

klAdAme v nabizenAm sortimentu zAdne 
zAsadni zmAny. * 

Jak je znAmo, byl na trh v omezenAm 
mnozstvi uveden i novy video mag netof on, 
dodAvany k. p. TESLA Bratislava. Je to 
moderni vyrobek pracujici v systAmu 
VIDEO 2000 a je deteny, to znamenA, ze 
nahravaci drl Ize od dilu tuneroveho oddA- 
lit a vyuzivat jej ve spojeni s kamerou pro 
vlastnizAznamy. V tom pripadA jezafizeni ^ 
napAjeno z vestaveneho akbmulAtoru. ^ 
Kameru Ize k sestavA dokouptt. A ko- N r 



















ne£ne k. p. TESLA Litovel jiz. dod&v& 
ocekavany gramofon NAD vtuzemsk&n 
provederii s typovym oznacem'm NO 470. 


Na$i Stenarl se nds dasto dotazujl, 
jak }e zaj&tdn servis a to pfedeviim 
' u dov&zenych vyrobku? 

Za zajisteni servisu odpovld& v z&sade 
dovozce ve smluvnfm vztahu s obchbdem 
aservisnl organizacL Dovozce tbizajiStu- 
je n&hradni dily pro servisniho gestora 
podle jeho specifikace. Pokud vSichni 
jmenovani partnefi sve povinnosti r&dne 
plnf, nemeiy by byt s otazkami servisu 
iadne problbmy. 


. Zakaznici si tbi velml dasto st&zujj, 
ze nemohou zflstlt, kterd opravna je 
povefena servisem }e]ich pflstroje? 

Organ izace, kter& se servisem prisluS- 
nbho pnstroje zabyvci, je obvykle uvedena 
v navodu k pouzitl, ktery zAkaznik k pri- 
stroji obdrzi. Pokud zde ph'sluSnA organi- 
zace uvedena neni, pak jejl jmeno a adre- 
su je zakaznikovi povinna sd£lit obchodni 
organ izace, kterA mu vyrobek prodala. 

Co byste rekl na zAvAr na§im 6te- 
nArAm? 

o 

Chtel bych pouze zduraznit, ze se naSe 
organizace zabyvA podstatnA SirAfm sorti- 


mentem, nez je ten, o nAmz jsme zde 
v krAtkosti hovofili. ZAsobujeme totiz 
vnitfni trh matymi i velkymi elektrospotfe- 
tiidi, suchymi AlAnky v cel Am rozsahu, 
svltidly, zArovkami, zArivkami, instalac- 
nfm materia Jem a mohl bych jmenovat 
daiSi a dalSI vyrobky. Je samozrejmA, ie 
ani v tAchto oblastech neize vzdy a vSech- 
ny pozadavky plnA uspokojit, snail me se 
vsak ze vSech sit o to, aby existujlcl 
nedostatky byly postupne odstranovAny 
y zAjmu tepSlho uspokojeni naSich zAkaz- 
nikti. 

Dekuji za rozhovor. 

Interview pripravil A. Hofhans. 
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Ve dnech 21. az 27. listopadu 1983 pofAdalo 
Feder£(nl ministerstvo eiektrotechnickdho 
prumyslu a CeskoslovenskA vedeckotechnic- 
kA spolednosti ve SjezdovAm pal&ci PKOJF 
v Praze vystavu ,,Elektronizacea automatizace 
1983“. Vystavy se takeudastnily svymi vyrobky 
podniky Ov Svazarmu Elektronika a Radio- 
technika. Vystava obsahovala pres ISOOexpo- 
nAtu. 

Prostrednicjvim exponAtu a doprovodnAho 
vAdeckotechnickeho programu by) v celAm 
rozsahu ukAzAn rozvoj elektronizace, automa- 
tizace, kybemetizace a robotizace, stav sou- 
CAstkovA, uzlovA a systAmovA zAkladny 
v odvAtvl elektrotechnickAho prumyslu 
i v ostalnich odvAtvfch vyrobni a nevyrobni 
sfery nArodntho hospodArstvi ve spolefcnych 
organizacfch, vysokych SkoiAch, druzstvech, 
podnicich mistnlho hospodafstvi aj. Vystavy 
se udastniii tAi partnefi ts. elektrotechniku ze 
socialistickych zeml, zejm6na v obioru sou- 
dastkovb zakladny. 

Vystavni exponatybyly vysledkem vyzkumu 
a vyyoje ve vSech odvStvich elektroniky a auto-. 

. matizace ze vSech podniku austavu Federatnl- 
ho ministerstva elektrotechnick6ho prumyslu, 
tj. ze Z&vodu silnoproiida elektroniky, Z&vodu 
automatizaini a vypobetni techniky, ze vSech 
koncernu TESLA, ze z£vodu Chirana, z vy- 
zkumnych ustavu VUST, VUMA a VClSE, ate 
take z vyyojovych laboraton vysokych 5kol, 
z vyvoiovych stredisek Svazarmu a z konsul- 
tafinich stredisek CSVTS, . 

Oielem vystavy by to pqdat prehled o dosa* 
vadnfch vysledcich pr^ce v tomto oboru, r>a 
kterdm zileii rust produktivity v mnoha dal* 
5ich oborech ’naSeho hospodafstvl, a ukazat 
na dalSi otevfen6 moinosti a skryt6 rezervy. 

V tomto sm6ru sptnila vystava plrw svuj ufiel 
a rozSffila obzor vsech nav^tevntku, nejen 
ml£deze, ate i v^tSiny odbornlku, kterym ukk- 
zala vysledky prAce v ostatnlch dlldich odvet- 
vlch a moznosti,§ir§ich spolupraci. Velky zi- 
jemo vystavu projeviii tei vedoucl 6initeld na|l 
spolednosti, 6lenov6 vlidy, 6tenov6 UV KSC, 
poslanci NS i pracovnlci ustrednlch ufadu. 

Je t6ik6 vypocftavat nejzajimav^Si expend- 
ty - pro amatera napf. novetypy moriolitickych ' 
a hybridnlch integrovanych obvodu z TESLY 
Roznov i z TESLY PieSrany, pfevodniky A-D 
a D-A, ruznobarevne zobrazovaci jednotky 
semitoroidni barevnb obrazovky, ate. take 5 
typu novych kalkulacek, z6k!adnl prvky pro 
optoetektronickou komunikaci, osobnl mikro- 
poditaCe, krystalovp n£ramkov6 hodinky PRIM 
QUARZ, desitky novych typu mdficfch pfistro- 
jO, aktivnf !ripasmov6 reprosoustavy z TESLY 
Va!assk6 MezirlCI atd: 

Nenl mozne ani strufinfi se dotknout vSeho, 
co bylo yystavovAno, zmlnlme se v dalSim ien 
o nfiWerych, kterezaujaly naSi pozomost. Tak 
napf. slovensk^ kovozpracujfci vyrobni druz- v 


stvo SVETOM (013 62 Velk6 Rovnb) vystavova- 
lo m. j. kazetopdskovou pam6tovou jednotku 
D1GI 100 pro z4znam bin^mi informace na 
b62n6 dostupnd kazety C60 ci C90; |e vhodnd 
k pouiitl v§ude tarn, kde je dutezita nizkci 
porizovacl cena (cca 5000 Kfis) a vysokA spo- 
lehlivost provozu nei rychtost z^znamu a jeho 
vyhleddvani, tzn. pfev^zn6 jako periferie mi: 
kropofiitaCCi. 



Vystavu Elektronizace a automatizace '83 “ 
navSpvil tak6 predseda vl&dy CSSR Dr Lubo - 
mfr Strougaf. Na snfmku sieduje prdci pionyru 
$ osobnfm mikropoditadem 

DalSi vyrobni druzstvo SLU^BA z Bratislavy, 
z^vod 03 Skalica, vystavovato centr4tnl mikro- 
procesorovou jednotku Didactic ALFA jakozto 
zikladnu siroce koncipovan^ho vyvojoveho 
programu MIDtS. Jde o mikroprocesoroyy 
system, pfipominajfcL osobnf mikropodltad ' 
s obrazovkovym termin&lem a jednoduchou 
grafikou, skladajlcl se z^vice komponentu, kte¬ 
ry je urbenpro vyuiovaci, predvadSci a m§ncl 
potfeby strednlch §kol. Pro t6m§f stejny u6el 
byt vyvinut CVUT Praha §kotn( pocitac IQ 150 
opirajicj se o mikroprocesof MHB 8080, s vkla- 
datetnym modutern s jazykem BASIC (6 KB), 
s 0pera6nipamStM6 KB; ktery yyrabfijl Z^vody 
prumyslove automatizace Novy Bor, a ktery 
bude dod^v^n Skotam prostrednictvim n. p. 
Komenium Praha. 

Neize opominout ani soubor skolskych 
a osobnlch mikropo£fta£0 SMEP (tj. Skolnl 
mikropodftac verze 1 a 2, osobni mikropofiitac 
SMEP 01, 02 a 03), s nimiz m&ti navStavnici 
moznost se bllie sezndmit .ve vyhrazenem 


prostoru vystaviSte pro vyzkumny ustav vypo- 
Cetni techniky z 2iliny. Rovn§zve!k6mu zajmu 
se teSil osobni mikropoCitafi PMD 85 z TESLA 
PieSfany, ktery byt doslova oblehan potencio- 
natnimi uzivateli - zajemci, a ktery - v nekolika. 
exemptafich - se nachazei k voln6mu pouzitl 
[vestanku Svazarmu, ^ 

Impozantntm dojmem pusobity i automati- 
zovana vyrobni zarizenf ruznych druhu, fada 
manipulaCnich robotu, a vedle toho §troky ’ 
sortiment didet, maficlch pfevodnfku ruznych 
veiiCin mechanickych, tepelnych, magnetic- 
kych i akustickycn a vetka fada aktuaterO 
a pohonu pro fe5enl nejruzn§jaich automatic 
zafinich Oloh. / 

V expozici CVUT - fakulta elektrotechnicka, 
nas zaujal tai blslicovy uttrazvukovy tlouStko- 
m6r T-101 FEL, vhodny pro mafeni tloustek 
/stdny v rozmezi od l.-mm do 99,9 mm s pres* 
nosti mareni ±0,1 f mm, ur6eny pro mafeni^ 
napf. tlouStky potrubl, ttakovych nadob pri* 
stupnych z jedne strany, stdn pretlakem nama* 
haWch obrazovek apod. 

Vetkemu zajmu se t£Sila expozice novinek 
spotfebni elektroniky, podinaje minivezt - 
kombinacl tuneru. zesilovafce, stereomagne- 
tofonu a gramofonu a kon6e videomagneto* 
skopem z TESLY Bratislava, nemluvaani o no¬ 
vych typech televizoru, magnetofonu, zesilo- 
vacii a reprokombinaci. 

Znacnou pozornost vzbudita tez expozice 
takafska elektroniky, kde podniky TESLA Va- ^ 
lasske MezirfCU podniky Chirana vystavovaly 
Siroky sortiment ruznych monitor^, stimuiato- 
ru, m$ri6u fyziologickych funkei, kardiografu, 
rentgenovych zarfzeni se zesiiovabi obrazu, 
zarlzeni pro zubni ambulatoria, uttfazvuko- 
vych pristroju atd. - 

Vystava se setkala s velkym z^jmem na§i 
technics verejnosti, o fiemzsvedcil prumferny 
pocet prodanych vstupenek - cca 20 000 ks 
denn6. VSak tak6 bylo na co se divat a co 
obdivovat. Mimoto souiastl vystavy byl i do* 
provodny v§deckotechnicky program, v n£mz 
pfedni specialist^ ze vsech odvetvi n^rodniho 
hospodafstvl pfednesii ve vyhrazenych pro- 
stordch vystavnich saiu refer4ty_zam§ren6 
prev^ind na mikroelektronick6 apiikace, jejich 
programovd n^plh byta ostathe zverejnena 
s predstihem v dennlm tisku. 

Na z£ver vystavy se uskutecni! rozhovor 
ministra FMEP s. Milana Kubota s novinari, ve 
kterym mimo jine uvedl: „tato vystava znovu 
ukazala a ovdrila. ie rozhodujlcl pro urychlen^ 
zav^denl elektronizace do n^rodniho hospo- 
d^fstvl je mit potfebnou sou^astkovou zdklad- 
nu. Tu tedy musime d^le ve spolupraci se. 
sociaiistickymi zemdmi roz$ifovat, doplfiovat 
progresivnimi sou66stkami, ktere n^m jestd tu 
a tarn chybeji. D£le je nutnb mlt dal§i apllkatni 
pfistrpje a zafizeni, ktef6 jsou iAdane ha§imi 
uiivateli, a zabezpebovat jejich potfeby, Pred- 
pokladame.le proces elektronizace a automa¬ 
tizace musi byt provazen vznikem a dal§im 
rozvojem elektronickych a syst6movych cen¬ 
ter ve vSech uilvatelskych odvetvich a podni¬ 
cich. Pro tento vyvoj musime zabezpe£it pred- 
poklady.“ 

Vystava byla tak6 faktickym prov^renfm 
toho, ie iniciativa mnohych ofganizaci i jed- 
notlivcu nezustane jen prl planu, ale ie je 
dovedena ai kusp§§nym reaiizacim, popfipa- 
d6 i k.hromadne vyrobd mnohdy nedostatko- 
vych pristroju ci pertferii. Hlavnlm prlnosem je,' 
ie vystava skutetnd prokazala, ie na mnoh6 
„m4me“ a nemusime se opirat. x> mnohdy 
m6n$ dokonald vzory zahranifini. 


VYSLEDKY 

15. rocmku konkursu AR 


^ Koncem listopadu minuieho roku byl komisi vyhodnocen jubilejni 15. rocntk 
konkursu AR, ktery porada redakce AR vespblupraci s CSVTSelektrotechnickefakulty 
CVUT v Praze. Do konkursu bylo prihlaseno 50 konstrukci, z nichz bylo hodnoceno49 
konstrukci. Konstrukce hodnotila komise (porota) ve slozeni: predseda doc. ing. Jin 
Vack£r, CSc., Jaroslav Vorlifcek, Josef Kroupa, RNDr. Vaclav Brunnhofer, Kamil Donat 
a za redakci AR eefredaktor ing. Jan Klabal (z£stupce predsedy) a Lubos Kalousek. 


I. ceny 

Jed nodule laditelny meric zkresleni (ing: Karel Hajek) 2000 Kcs 

Dvojkanalovyosciloskop (Milan BiSco) ^ 2000 Kcs 

Cislicovy multimetr DMM 2000 se samocinnym pfepinanim 

, rozsahu(JiriZuska) 2000 K6s 

II. ceny 

Nf zesilovac (Josef Hu rta) 1500 Kcs 

Stereofonnivykonovyzesilovac(Franti§ekAndrlik) 1500 Kfcs 

Stereofonni zesilovad Zetawatt 1420 <, 

(ing. Josef Zigmund, CSc.) 1500 K£s 

Absorpdni vlnom§ry 4,5 az 300 MHz a 200 az 900 MHz 
(Zdenek Soupal) 1500 Kcs 

HI. cena - > . 

Miniprijimad „K/iour“ (ing. Petr Zeman, * 

ing.LadislavSkapa) 1000 Kcs 


Dale se komise rozhodla udelit tyto ceny za konstrukce, spinujici vypsane tematicke 
ukoly: - , 

Nf zesilovac (Josef Hu rta) 

Stereofonni vykonovy zesilovac (FrantiSek Andrlik) 
Elektronickysplnacdomovnlhoosv6tlen( (ing. Libor Kasl) 

Programator pro ustrednl topeni (ing. Oldfich Filip) 

Automaticke nabijeni akumulacnich topidel v zavislosti 
na venkovnl teplote (ing. J. Kouril) 

Krom£ hlavnich cen a cen za tematicke ukoly se komise rozhodla odmenit tyto 
prihia§en6 konstrukce: " * 

Zobrazovacia jednotka se sedemsegmentovkami z kvapalnych 
krystaiov (Stanislav Vajda a Pavel Stotka) _ 800 K6s 

Elektronicky rizenypohongramofonu (ing. Pavel Clupek) 500 K6s 

Co napsat na zav§r? Stale postradame v§tsi vyber vtipnych jednoduchych konstruk¬ 
ci, ktere by byly uceine.a snadno realizovateine. Z konstrukci pfevazovaly nejruznejSi 
m6rid pristroje nejruzn§j§i jakosti - to se sarhozrejme odrazilo i na vysledcich 
konkursu (viz prvni ceny). Znovu zduraznujeme, ze slozitost konstrukce v zadnem 
pripade sama o sobe nezpusobi, ze bude pristroj hodnocen jednou z prvnich cen. 

v < 

15. rocnik konkursu skoncil, tesime se na vaSe’konstrukce v 16. roCnlku, jehoz 
podminky jsou uvedeny dale. ~~ Redakce AR 


300 Kts 
300 Kcs 
800 Kts 
800 Kcs 

500 Kcs 


KONKURS AR ’84 


Jako kazdorocne i letos vypisujeme 
konkurs AR na nejlepSf amaterske kon¬ 
strukce, jehoi spoluporadatelem je 
CSVTS elektrotechnicke fakulty CVUT. 
Jako v lonskem roce budou i letos prihla- 
£ene konstrukce posuzovany vyhradne 
z hlediska jejich pOvodnosti, napaditosti, 
technickeho provedeni, vtipnostia prede- 
vsim ucelnosti a pouzitelnosti. Pfitom 
zdurazrtujeme, ze sloiitost zarizeni nebu- 
de v zadnem pripade rozhodujicfm.krite- 
riem, ktere by konstrukci automaticky 
predurcovalo k zarazeni do nejvySe hod- 
nocene tridy. to v praxi znamena, ze 
i jednoducha, ale vtipna a. uzitecna kon¬ 
strukce muze byt odmdnena nejvyssi 
castkou. ' 

Konstrukce, prihlasene do letoSniho 
konkursu, budou tedy nejprve hodnoceny 
podle vyjmenovanych kriterii. Komise pak 
ty konstrukce, ktere budou vyhovovat, 
rozdeli do tri skupin na vyborne, veimi 


dobre a dobre. ZjednoduSene receno, 
bude to obdoba zpusobu, kterym se na- 
pfiklad udfcluji medaile za nejlepSi vyrob- 
ky. Vybrane konstrukce budou tedy zara- 
zeny do 1., 2. nebo 3. skupiny a v kazde 
teto skupine odmeneny stanovenou pau- 
£alnf eastkou. 

v ZnamenA to tedy, ze napriklad do prvnt\ 
skupiny muze byt zarazeno vice konstruk¬ 
ci, budou-li skutecne kvalitni a vyhovi-li 
konkursnim pozadavkum. Totez plati sa- 
mozfejme i o dalsich dvou skupin^ch. 
Redakce met pro letosni rok k dispozici 
dostatednou C^istku, aby mohla odmenit 
prakticky kazdou konstrukci, kterou ko¬ 
mise k oceneni doporuCi. 

Do konkursu budou prijimdiny libovol- 
ne konstrukce bez ohledu na to, zda jsou 
jednoduche ci slozitgjSi, a.hodnoticimi 
ukazateli budou vlastnosti, ktere jsme 
v uvodu vyjmenovali. V teto souvislosti 
prosime na§e 6ten^re, aby v§ak do kon¬ 


kursu nezasilali takove konstrukce, ktere 
se jiz na prvni pohled zcela vymykajr 
z moznosti amaterske reprodukovatel- 
nosti, anebo takove, jejichz porizovaci 
naklady dosahuji tisicovych cdstek. 


Podminky konkursu 

1. Konkurs je neanonymni a muze se ho 
zudastnit kazdy ob6an CSSR. Doku- 
mentace .musi byt oznadena jm6nem 
a adresou a pripadne i dalsimi udaji, 
kter6 by umoznily vejit v pripade potre- 
by s prihlasenym ucastnikem co nej- 
rychleji do styku. 

2. V prihtesenych konstrukcich musi byt 
pouzity vyhradne souC4stky dostupne 
v na§t obchodni siti, a to i soucastky, 
dov£zen6 ze zemi RVHP.* 

3. PrihlaSka do konkursu musi byt zastena 
na ad res u redakce AR nejpozd§ji do 
5. zari 1984 a musi obsahovat: 

a) schema zapojeni, 

b) vykresy desek s ploSnymi spoji, . 

c) fotografie vnitr niho i'vn§j5iho prove- 
deni, minimaini rozm§r 9x12 cm, 

d) podrobny popis prihla§ene kon¬ 
strukce s technickymi udaji a navodem 
k pouziti. 

4. Textova east must byt napsana strojem 
(30 fadku po 60 uderech), vykresy mo- 
hou byt na obydejnem papire a kresleny 
tuzkou, kuliekovou tuzkou nebo jinak, 
ale tak, aby byly prehledn6 (vsechny 
vykresy jsou v redakci prekreslovany). 
Vykresy i fotografie musi byt odislovany 
(obr. 1 atd.) a v textu na n§ musi byt 
odkazy. Na konci textova casti musi byt' 
uveden seznam pouzitych soucastek 
avSechny texty pod jednotliv6 obrazky. * 

5. Prihiaseny mohou byt pouze takove 

konstrukce, kter6dosud nebylyvCSSR ^ 
publikovany - redakce si pritom vyhra- ; 
zuje pravo jejich zverejneni. Pokud . 
bude konstrukce zverejn&na, bude'ho- 
norovana jako prispevek bez ohledu na ■' 
to, zda byla 6i nebyla v konkursu odme- 
n5na. ^ 

6. Neupln6 ei opozdene zaslane pfispevky^ 
nemohou b^t zarazeny do hodnoceni. 
Prispevky bude hodnotit komise usta- 
novena podle dohody poradatelu. 

V pripade potreby si komise vyzaduje ■ 
posudky specializovanych vyzkum- 
nych pracovi§f. Clenove komise jsou 

z ucasti na konkursu vylouceni. 

7. Dokumentace konstrukci, ktere nebu- 
dou ani odm§neny, ani uverejneny, 
budou na poiadani vraceny. 

8. Vysledek konkursu bude odmenenym 
sdeien do 15. prosince 1984 a otiSten 
v AR A2/84. \ 


Odmeny 

Konstrukce, ktere budou komisi zara- 
zeny do jmenovanych tri skupin, budou 
odmeneny takto: 

l.skupina 2000 Kcs 

. 2.skupina 1500 Kcs, 

'3.skupina . 1000 K6s. 

Redakce vypisuje navic tematicke uko¬ 
ly (tedy vlastni pozadavky na urcite kon¬ 
strukce), ktere, pokud budou uspeerie 
splneny,' budou krome udeienych cen 
odmeneny jeSte zviastnimi jednorazovymi 
premiemi v rozmezi 300 az 1000 Kds. 

Stejnou premii muze komise udetit i ta¬ 
kove konstrukci, ktera nebude pfedme- 
tem tematickych ukolu, bude vsak jakym- 
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koli zpusobem mimorAdnA zajlmavAnebo 
spolecensky prospAAnA. 

Z toho vyplyvA, ze autofi nejlepAfch 
konstrukcl, anebo konstrukce, splftujicl 
poiadavky tematickych ukolu, mohou 
z/skat celkovou odmAnu az 3 QOQKts 
a tuto odmAnu muze pochopitelne ztskat 
nejen jeden, ale i nekolik autoru. 



CTENAft! 
SE PTAJI 


Kmitofitovy rozsalije 87 a i '104 MHz, zisk 37 az 
40 dB, Sumovi cislo 2. 

Zaverem upozornujeme je$t£ na opravu tohoto - 
obrizku, ktera byla otiStisna v pokrafiovanl uvedene- 
ho filinku v dalSIm.cIsle AR. 


o © o 


TematlcKA ukoly 
vypsanA AR pro konkurs 81 

1. JednoduchA konstrukce, v nichi se 
pouilvajl dlslicove integrovanA obvody 
libovolneho stupne integrace. 

2. JednoduchA proporcionAlnl dAlkovA 
ovIAdAnl pro svazarmovske modelAr- 
skA krouzky (minimAlne dvoukanA- 
lovA). 

3. Zafizenl, kterA budou jakymkoli prf- 

spevkem k reAenl soudasne energetic- 
ke a materiAiovA krize, tj. takovAzarlze- 
nf, kterA pfi zachovAnlpozadovanych 
parametru prinAAejl materialovA nebo 
energetickA uspory (vzhledem kdosud 
pouzlvanym zaflzenlm). / 

4. Zarizenl vAeho druhu, v nichi jsou 
pouzity modern! integrovanA obvody, 
dostupnA na naAem trhu. 


Podekovam OK1WI 


Cas od casu dostivime do redakce dopisy 
zahranicnich ttenifu AR se zaddstmi o zprostredko- 
vanl vzajemneho dopisovani s 6$. amatery. 0 dvou 
zijemcfch vis informujeme v dries nt rubrice Ctenari 
se ptaji; dopisovat si preji 

z M0R:Frank Triebeneck, 

6400 Riesa 5, 

Schwalbenweg 11, DDR. 

Mi zijem o vymSnu technicke literatury $ nekte- 
rym amateremelektronikem z CSSR. . 

z PLR: Jaroslav tGewei, 

ul. Alexandrowska 16 m. $3, 

9M20 Lodz, Poland. 

Ctyriadvacetiiety student elektroniky mi zijem 
o dopisovani, vymAnu dasopisu, literatury, zkuse- 
nostj, a to v jazyce anglickAm, riiskem nebo pol- 
skem, s nikterym z fctenaru AR v CSSR. Specializuje 
se na dislicovou techniku. ' 
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log. Pavel Urban ze Strize nad Nlsou nam zasial - 
pfipomlnky k dianku Zkou§edka OZ, tranzistoru 
a diod v AR A11/83 na str. 409. Jednoduchou ' 
upravou popisovaneho zafizent Ize pri poruSe tran- 
zistoru zjistit, ktery pfechod je proraien. Uprava 
spofilvi v zafazenfsplnaclho tladitka Tl do sene 
s diodou D2 (mezi diodou a prfvod B zkoudeneho 
tranzistoru). Tranzistor se pak zkouSi tak, ze se 
preplnacem Pri pfipoji napijecL napeti, pak se* 
tladitkem pftvedesignil na bazi zkoudendho tranzis¬ 
toru. V tabulce je uvedeno rozliSeni zivady podte 
bfikam' LEO. Funkce zkoudem' OZ a diod zustavaji 
nezmenAny. 

Ctenif dile upozornuje na chybu v zapojeni 
zkouSede: pri zkouSenLOZ jsou trvaie spojeny 
vyvody 1 vnitrnlho a zkoudenbho OZ. Navic jsou tyto • 
vyvody spojeny pres kontakt Pr2 a kondenzator C3 
s modem 8 OZ. Protoie ruzne typy OZ maji i ruzne 
urceni vyvodu 1 a 8, mi toto spofenf za nisledek 
bfokovini muitivibritoru. Pro bezchybnou funkci 
zkoudede doporuduje kondenzitor odstranit a pfe- 
ruiit spojeni vyvodu 1, takto upravena zkoudedka 
bude slouiit k pine spokojenosti. . 

Tabuika funkci upravene zkouSecky 


Dopisem ze dne 23. r/jna 1983 se vzdal 
funkce £iena redakcni rady docent ing. dr. 

.Miroslav Joachim, OK1WI, pro zane- 
prazdn§ni jinymi ukoiy. 

Doc. ing. dr. Miroslav Joachim byl 
zaklidajicim Cienem na§i redakdni rady - 
v roce 1952. PomAhal tedy zakl^dat i n4§ , 
casopis, protoze .byl tehdy predsedou 
6AV, odbocky ROH, jeste pred vznikem 
Svazarmu. Po koiektivnim dienstvi CAV ve 
Svazarmu i pos!4ze v individuilnim dien* 1 
stvi byl trvaie v t4to vedoucj funkci: V roce 
1961 se stal Clenem sekretariitu Mezina- 
rodnlho radiokomunika^m'ho poradnlho % ; t 
sboru CCIR - UIT v Zenev4, kde pracoval^^^- v \ 
do roku 1975. ^ 

Ani zde na amatory vysilace nezapdjlg^’ ^ ^ 
mnel. Behem doby sveho pusobenl vy-; v ^ ; 
myslel soutgz, jejiz vysledky mohl pouzlt* 
pro ovdfenl §ifenl rAdiovych vln. Vit6zov4, 
z nichz tvorili znacnou dast 6eskosloven- 
§t* amat4ri vysilafii, pak byli zvini na 
slavnostni vyhla^eni do Zenevy, kde jim 
byly prediviny ceny a odm§ny. V§t§inu 
po^yanych pak Mirek ubytovat a hostil 
zvlsfstnlch prostredku, zrovna tak.jako se 
aktivn§ staral o amat&ry vysilade. kteri 
^(TOjizdeli 2enevou na sv^ch turistickych 
cestich. Od neho byla vltSina informacl 
o slfeni radiovych vhi, o vSech jednanich 
U. I. T., kter4 se tykaly radioamaterskeho 
vysllinl, priddlovanl novych kmitoctu atd 
Jeho znabka MJ se objevovala pravidelne. 
v casopise u informacl z ce!4ho sveta. 

- Svou einnostf v 2enev6 byl u v§ech dele- 
g£tu obllben pro svuj vrely pristup k nim, 
pro politicky prehled i pro sv4 perfektnl 
znalosti nekolika sv6tovych jazyku a vy- 
bornou znafost odborne problematiky. 

Hlavn6 delegaty z tzv. tfetiho sveta ziska- 
val svym jedninlm jako pfatele Ceskoslo- f 
venska. 

Dnes se tedy Mirek s redakcni radou 
iouei. Ov&em pritom nam slibil, ze kdykoli 
budeme potrebovat, mOzeme s jeho po- 
mocl poCItat. A my teto pomoci rAdi 
vyuzijeme. ^ ^ 

-asf 


Prosrm o sdilenl udaju clvek k obr. 10 na str. 375 
v AR A10/83 (blinek Tranzlstory flzeni polem... 
v pHjimatlch VKV) (D. Dribfti, Bratislava). 

Cfvky LI, L2, L3 a L5 majl viechny celkem 5 zivitu. 
Odbo6ky jsou. po prvnlm, popf. btvrtem zavitu 
(v obrizku oznaCeno 1z, popf. 4z), Civkyjsou vinuty 
postflbfenym medenym dritem o 0 1 mm na jidre 
0 05 mm. Clvka L4 je toroid, celkovy pobet zivitu je 
27, odbodka je po tfetlm zivitu. Prumir dritu je 
. 0,15 mm, jadro z NSR, typ Amidon T37-2. K rlzenl se 
pouziva napitl 1 si 10 V, byl pouzit „jemny“ poten- - 
ciometr 10 kQ (dvanictiotickovy). 


Pfl 

Tl • 


D4 

03 

04 

.03 

Tranzistor 

0 

0 

i 0 

0 

dobry- n-p-n 

0 

0 

0 

0 

dobry-p-n-p ; 

0 

0 

0 

0 

ipatny - zkrat CE 

0 

0 

0 

0 

ipatny - zkrat CB (n-p-n). 

0- 

0 

0 

6 

ipatny - zkrat CB (p-n-p) 

0 

0 

0 

0 

spatny - zkrat EB (n-p-n) 

0 

0 

0 

0 

Spatny - zkrat EB (p-n-p) 

0 

0 

0 

. 0 

Spatny - pferuSen 


K tomuto clAnku, uverejnAnAmu v AR A5/1983, jsme dostali n4kolik dotazu; autor 
zpracoval doplnek k £l£nku ve formA dotazu a odpov4dl, kterA vim pFinAAIme: 


a) Najakd napStije D17(KZ725)? 

OmlouvAm se za chybu, kterA vznikla 
pri vypracovant dfAnku - Zenerova 
dioda D17 mA'byt KZ723 a jejl typickA 
Zenerovo napAtl je 10 V. 


b) 


Je odporR8(22 Q)spravny? Vpuvod- 
nim zapojeni je tento odpor220 Q. 

Odpor R8 - 22 Q - TR153 je spr&vny. 
V cl&nku jsou uvecjeny pouze takove 
soucastky, jejichi hodnoty ; byiy zm4- 
n4ny nebo jsou do zapojeni pfidAny. 
Odpor byl zmenAen proto, aby nebyla 
zbyteAnl zvAtAovAna ■ kolektorovA 
ztrAta tranzistoru T2 - KD503. 


Napitl 10 bylo zvetAeno, aby jeho 
rozdll pfi vypnutl (rozdtl na vyvodu 6 
10) byl co nejvAtAI. Tim je zajiAtAna 
spolehlivA funkce pojistky. 

Toto napeti Ize 1 snliit, je ale pfitom 
nutno zmAnit diodu D10 f D17, pflpad- 
n£ upravit hodnotu.RI nebo R0. 

d) Je vyvod 1 iO spojen s vyvodem 5? 

Vyvody 1 a 10 IO jsou nezapojeny; 
pokud jeT16IOMAA723 nepoAkozen, 
Ize spojeni vyvodu'7 a5 IO ponechat. » 
Ing. Vokoun Miroslav 
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c) Prod je zmeneno napdjecf napdti iO? 

- Ze zapojenf vyplyvA, ze pri vyjmutl 
pojistky je na vyvodu 6 IO napeti 
temef stejne jako na ZenerovA diod A 
D9. Pri Ainnosti zdroje*je napAtl na 
vyvodu 6 IO rovno souAtu U 0 io + i/oi$ 
+ /Jp.o + 2£/be + £/n\ tj. asi 9 V. 



PRO VAS 


Jakostni nf zesilovai 
ZETAWATT1420 





AMATliRSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 




(Pokracovdnt) ... 


Umlstenl antdny do takovdho prosto- 
ru di zaflzenl proto muze byt povazo- 
vdno za naruSenf prav ostatnich uii- 
vatelu i za prestoupeni povinnosti uil- 
vat spolednd prostory a zanzeni fddne 
(tedy i v sou lad u s udelem, jemui slouil). 

Z toho plyne, ie zflzenl antdny v takovych 
- prostordch e zarlienlch nenl vyloudeno, 
ale bude k ndn.u pravddpodobnd zapotre- 
bl jak souhlasu vdech ostatnich uiivatelu, 
tak i pronajimatele. Je tfeba podotknout, 

: ze prdvona zflzenl a provoz antdn v by¬ 
tech a spolednych prostordch a zarfze- 
plch domuzddny obecnd zdvazny prdvni . 
predpis neredf, a je zde nezbytnd nutno 
vychdzet zejmdna z ustanovenl obfcan-. 
skdho zdkonlku a z analogie s predpisy 
pro antdny venkovnl. Upozorfiujeme pri- 
tom na § 159 obdanskdho zdkonlku, z ne- 
hoi plyne moinost uiivateli podllet se 
, pFImo nebo' prostrednictvfm zvolenych 
osob nasprdvddomu; zcela konkretne by 
bylo moino, aby si uiivateld domu spo- 
tednd na pronajimateti vyiddali vyhrazenl 
vhodnd ddsti domu jako spoledndho pro- 
storu pro umlstdnl individudlnlch antdn. 

- Zvlddtnl otdzkou je zrfzenl individudlnl 
antdny pfijimaci nebo vysllacl pro radioa- 
matdrskou sluzbu. Zdkon o telekomuni- 
kacich d. 110/1964 Sb.se provozem tele- 
komunikadnich zarizeni mi mo jednotnou 
telekomunikadnl sit zabyvd vyslovnd pou- 
ze s ohledem na organizace (na radiokiu- 
by Svazarmu se konkrdtnd vztahujl .§ 4 
a § 5). U vysflaclch a pfijlmaclch antdn pro 
radioamatdrskou siuibu individudlnlch 
' driitelu povoleni nebo osvdddenl OK a OL . 
se Ize oplrat opdt o CSN 34 2820, kde 
uvodnt § 28 200 stanovl, ie norma se 
vztahuje na stavbu individudlnlch i spo- 
lednych antdn zrfzenych pro prljem roz- 
hlasu (vdech druhu) a tetevize a pro prljem - 
specidlnlmi pfijlmadi. Ddle platf i pro 
vysllacl antdny: a) umlstdnd na budovdch 
nebo jinych stavbdch, pokud celkovd vyS- 
kaantdnni nosne konstrukce (vy$ka 
= svisld vzddlenost nejnizdfho a nejvyddl- 
ho bodu posnd konstrukce vdetnd anten- 
nl soustavy) vdetnd antdnnlsoustavy ne- 
pfevyduje 10 m; b) postavene na zemi, 
pokud celkovd vydka konstrukce vdetnd 
soustavy nepfevySuje 15 m (takovd pod- 
mlnky nepochybnd vdtdina radioamatdr- 
skych antdn splftuje nebo mdze splftovat). 
Ddle Ize uplatnit analogii s normou citova- 
nym usnesenlm Nejvyl§iho soudu a usta- 
novenlmi §17, odst. Szdkona d. 110/1964 
Sb. (nebof v kontextu s celospoleden- 
skym vyznamem i potfebami je radioama- 
tdrskA sluiba vzhledem ke svdmu prlnosu 
pfi zvydov^ni politick^, kutturni a brannd 
technickd urovnd obdanu podobnd vy- 
znamn^, jako pHjem rozhlasu a televize), 
aniz by byty dotdeny jind obecnd zavazne 
prdvnl predpisy. 

Je tfeba zduraznit, ie prdvo na nidlm 
neomezend zflzenl radioamatdrskd vysl¬ 
lacl antdny neplyne ze samotndho povole¬ 
ni nebo osvdddenl ke zrfzenl a provozu 
stanice, nebof podle § 3, odst 9 vyhlddky 


Ustfednl sprdvy spoju t Jli se provddl zd- 
kon o telekomunikaclch d. 111/1964 Sb., 
povoleni ke zflzenl a provozu telekomuni- 
kadnfho zarizeni nezbavuje povinnosti 
plnit jind podminky. Vyslovnd v$ak prdvo 
na zflzenl radioamatdrskd vysllacl a pfiji¬ 
maci antdny zddny obecnd zdvazny prdvnl 
predpis neupravuje. 

Uvedend prdva a povinnosti se vztahujl 
na uiivatele bytu a nebytovych prostor 
obecnd, af jiz jde o byty a prostory 
v osobnim uilvdnl na z&kladd pfiddlenl 
ndrodnlm vyborem di jinou organizaci 
spravujlct bytovy fondrna zdkladd prondj- 
mu vlastnlkem, di o byty dlenu stavebnlch 
druzstev. V.uplatndnl tdchto prdv nemuze* 
byt uzivateli v zdsade brdndno, av$ak 
naplndnl ndroku muie byt v pflpadd nut- 
nosti upraveno. Duyodem k tomu muie 
byt napffklad stavebnl stav objektu, umfs- 
tdnf bytu v objektu slouilcfm zvlddtnlm 
udelum nebo duvod verejndho zajmu di 
provozni duvody na strand pronajimatele. 
Velmi dasto je takovd uprava zakotvena 
v domovnim nebo ubytovaclm fddu, sta- 
nov&ch a fddech stavebnlch bytovych 
druzstev, nebo pffmo v dohodd o ode- 
vzddnf a pfevzetl bytu (o teto dohodd je 
die § 155 obdanskdho zdkonlku nutno 
sepsat zdpis, organizace je pfitom povin- 
na predat uzivateli opis zdpisu). 

Radiokluby a kluby elektroniky Svazar¬ 
mu mtvajl svd kluboyny a kolektivnl stani- 
ce dasto umlstdny v nebytovych prosto- 
rdch, ktere uilyajl na zdkladd uzavrend 
dohody nebo smtouvy. Otdzky hospoda- 
renl nebytovymi prostory upravujl hospq- 
ddfsky zdkonlk a vyhlddka ministerstva 
vnitra d. 98/1967 Sb., kterd vdak vyslovnd 
neuvdddjl, tze-li takovdmu ndjemci uplat¬ 
nit stejnd prdva na uzfvdnl domu, jako 
v pflpadd uiivatelu. bytu* a prostoru 
v osobnim uilvdnl. Adkbli - zejmdna v pfl- 
padd nevyrobnlch zdjmovych spoleden- 
skych organizaci - by takova obdoba 
nemusela byt vyloudena, bude vidy vhod- 
nd, aby li organizacl, kde zflzenl a provoz 
antdn je podmfnkou di souddstl dinnosti, 
byty podmlnky a okolnosti zflzenl a provo¬ 
zu antdn zakotveny v uzavrend dohodd di 
smlouvd o uilvdnl prostoru, a to co nej- 
podrobndji. I iednotlivl obdand samozfej- 
md mohou pri uzavfenl dohody o osob- 
nfm uilvdnf bytu navrhnout jako soud&st 
dohody takovd ustanovenl, coi Ize dopo- 
rudit zejmdna tehdy, kdy obecnd zdvaznd 
prdvnl predpisy vyslovnd nefedf konkrdtnl 
problematiku; Ize tak pfedejlt pozddjSIm 
nejasnostem (zde opdt upozorhujeme na 
§ 155 a 156 obdanskdho zdkonlku). 

Ot&zku prdva na zflzenl antdny Ize 
shrhout asi takto: 

1) Zflzenl pfijimaci venkovni rozhlasovd 
a televizni antdny Ize povaiovat za vykon 
prdv spojenych s osobnim uilvdnlm bytu; 

2) bude-li antdna umfstdna na. objektu, 
kde je umlstdn4>fijfmad, nebudou-li kfiio- 
vdny pozemnf komunikace nebo vedenl 



AntenaOK2PD 

a budou-li dodrzeny technickd normy, 
nenl tfeba stavebnlho povoleni ani sou¬ 
hlasu vlastnlka (uiivatele) domu, v opad- 
ndm pflpadd je tfeba o stavebnl povoleni 
a souhtas vlastnlka nebo vlastnlkO iddat, 
a zejmdna pfi kfiiovdnl vefejnych komu- 
nikaci a silovych nebosddlovaclch vedeni 
- tez zddat plsemnd povoleni pflsludnych 
organizacl nebo osob dotcenych^tavbou 
antdny (viz CSN 34 2820); 

3) v kaiddm pflpadd je nutno vlastnlka 
(sprdvce) o zam^Slend stavbd vdas vyro- 
zumdt; protoze nenl uvedeno jinak, Izeza 
postadujlcl povaiovat 30dennf Ihutu. 
k tomu, aby vlastnlk (sprdvce) mohl pfed 
zapodetlm stavby vzndst pflpadnd namit- 
ky; z tdhoz duvodu je tfeba, aby vyrozu^ 
mdnt obsahovaio take podrobnosti> 
o umlstdnl a zpusobu stavby antdny, 
pf fpadnd projektovou dokumentaci; 

4 ) bude-li duvodem ndmitek proti stavbd 
individudlnl antdny existence spolednd 
antdny, bude tfeba poi&dat o posouzenl 
vhodnosti di nevhodnosti spolednd antd¬ 
ny pro pozadovany pfijem ROS; , 

5) ve spolednych prostordch a zarizenlch 
domu Ize antenu zasadnd zfldit teprve po 
dohodd * s pronajimatelem, pflpadne 
ostatnlmi uiivateli domu; 

6) obecnd nendlezf pronajimateti za 
umoindnl zflzenl a provozu antdny ndhra- 
da, pronajimatef vdak nenl povinen uvest 
objekt do stavu, ktery zfizenl a provoz 
antdny umoifiuje, zflzenl a provoz antdny 
se ddje ndkladem zfizovatele, nesmf byt 
podkozen majetek pronajimatele; . 

7) za dkody zpusobend zflzenlm a provo¬ 

zem antdny odpovldd zfizovatel podle 
platn^ch pfedpisu (§ 420 obdanskdho 
zdkoniku); * ^ 

8) pro zrizovdnl a provoz antdn pro vyslld- 
nl a pfijem radioamatdrskd sluzby Ize 
analogicky uplatnit ustanovenl ptatnd pro 
pfijfmacf antdny rozhlasu a televize; 

9) zflzenl a provoz antdn organizacemi 
v pronajatych di jinak uifvanych prosto- 
rdch v cizich nemovitostech md byt pred- 
mdtem a souddstl dohody nebo smlouvy 
o uilvdnl objektu; 

10) pfi zfizovdrii a provozu antdn je tfeba 

respektovat nejen obecnd zdvaznd prdvnl 
predpisy, ale i daldf predpisy platnd v kon- 
krdtnlm pflpadd. (Pokradovani) 



Obr. 1. Pri slavnostntm zahAjeni. V pop redf pplk. ing. F. Simek, Obr. 2. Vlevo ing. TomaS Smutny se synem a jeho system, ktery ' 

vedouct oddeieni elektroniky UV Svazarmu, a ing. J. Farka men! easy soutezicim na mistrovstv/svdta ve sktadaniRubikovy 

z komise vypocetnf techniky URE kostky. Vpravo ing. PetrPrause, OKIDPX, u sveho minipocitace 



Vystava amaterske^ m 




V r&mci sympozia ,,Hornicka Pribram 
ve vede a tech nice" byla ve dnech 14. az 
15. ffjna uspofadana v ODPM v Pribrami 
vystava amatbrske mikroelektroniky AMI 
'83. . 

Jiz tretl robnik vystavy probehl podle 
ofiekavani uspesne hlavne zasluhou dob- 
re prace kolektivu zakladnich organizaci 
Svazarmu, zejmena klubu digitalni tech¬ 
niky pri VZUP Kamehn£, radioklubu 
0K10FA, 0K1KNG a hifiklubu Pribram." 



Obr. 3. Franmek Hasek, OK1FHP, u zari- ' 
zeni koiektivni stanice OKIOFA, ktera 
z vystavy AMI ’83 vysiiafa 


Slavnostniho zahajem vystavy dne 
14. rijna 1983 se zudastnili pplki ing. 
Simek z UV Svazarmu, ing. Josef F&rka 
z komise vypobetni techniky UV Svazar¬ 
mu, s. Simonovsky, predseda OV Svazar¬ 
mu, a ing. Barton z Vyvojovb z&dadny 
uranoveho prumyslu k. p. Kamenna. 

Navst^vnici shledii 80 expon&tu, z toho 
zhruba polovinu konstrukei zhotovila 
miadez ze Stanice mladych techniku 
ODPM Pribram a Stanice mladych techni¬ 
ku z Chomutova. Hodnotne exponAty vy- 
stavoval digiklub a hifiklub Pribram. 

Odborna komise vyhodnotija jako nej- 
uspesnejsi tyto konstrukce: 

Kategorie dospefi: 

I. cena - domaci mikropocitac, autor ing. 
Jin Brejgka z digiklubu Pribram. Navrh 
tohoto po£ita£e zahrnuje jak technicke,' 
tak i programove vybaveni. 0 tento expo- 
mat jiz projevily zajem vyrobni organizace. 

Cenou divAku byl ohodnocen elektro- 
nicky hudebni nastroj autora Vojtecha 
Valfcika. 

Kategorie mladeze do 15 let: 

I. cena - soubor expon&tu ze Stanice 
mladych elektroniku z Chomutova. 
Kategorie mladeze do 12 let: 

I. cena - soubor exponatu z akustiky 
a osvetlovaci techniky, autor Waldemar 
Ptacek z hifiklubu Pribram. 


Zasedani komise B 
Mezinirodm radioamaterske 
unie(IARU) 

Od 15. do 17. dubna 1983 se konalo 
v Curychu zasedani komise B I. obiasti 
IARU (st&la pracovni VKV komise). Diky 
pochopeni vedeni federalniho.minister- 
stva spojii se tohoto zased&ni zucastnil 
i na§ zastupce. Jednani probihalo v obdo- 
bi mezi dvema konferencemi I. obiasti 
IARU (konaji se kaide tri roky) a bylo 
vlastnS'pripravou pro koriferenci, ktera se 
bude konat v dubnu 1984 v Italii. Zasedani 



se zucastnili zdstupci 20 radioamater- 
skych organizaci I. obiasti. 

Na zasedani byla diskutov&na rada ota- 
zek spojenych s rozdelenim pasem pro 
jednotlivb druhy provozu, s organizaci 
a terminy VKV zavodu a dnu aktivity, 
s prevadbei a s popularizaci mikrovlnnb 
techniky. \ - 

Bylo doporudeno pouzivat pri silnych 
aurorach a dalSichextrbmnich podmin- 
k£ch druhe telegrafni p&smo a to 144,500 
az 144,845 MHz a urychlenb preladit pre- 
vadebe pracujici dosud v kanalech R8' 
a R9 v souvislosti se startem dalSich 
radioamaterskych druzic. V obiasti sever- 
niho Atlantiku a'Severniho more sezavadi 
novy navigacni system Syledis, ktery pra- 
cuje na kmitoctu 432,500 MHz (s velkou 


^ Mezi cestnymi nav§tevniky vystavy byl 
i Miroslav H£§az centra pro miadez, vedu 
a techniku UV SSM. 

O dobrych vysledcich. teto zajmove 
cinnosti se mohla presvdd^it i skupina 
. novin&ru Stredoceskeho kraje, jakoz 
i takfka tisicovka nav§t§vniku. 

Nejvice zaujala vystava peti osobnich 
pocitacu (vetSinou amat^rsky vyrobe- 
nych). 

Mezi zajimave exponaty patril system 
k mereni casu pro souteze ve sklad^ni 
Rubikovy kostky a k vyhodnocovani bo- 
dovanych soutezi autora ing. Tom££e 
Smutneho z 602. ZO Svazarmu z Prahy. 

Protoze se vystava op§t setkala s uspb- 
chem u verejnosti, maji pribramsti pora- 
datele v umyslu v pristim roce vystavu 
. opakovat s tim, ze se hodlaji jeSte vice 
zamerit na oblast vypobetni techniky, aby 
tak umoznili setkahi zajemeu z tohoto 
obow a vym&nu zkusenosti. 

PatronAt nad vystavou prevzala Vyvojo- 
va zakladna uranoveho prumyslu k. p. 
Kamenna, ktera v letosnim roce oslavila 
25 let svbho trv^ni. Pr^ivbjeji zamestnanci ^ 
se velkou merou v mi mo pracovni zajmove 
cinnosti podileji na spolefiensky prospes- 
ne pr^ci s pribramskou mladezi a tvori 
jadro digi a hifiklubu Pribram. • 

Prostory a organizabni pomoc poskytl 
ODPM v Pribrami, jehoz pracovnikum 
patri uznani za obetavou pr^ci.* 

Vystava obdrzela stribrnou medaili 
sympbzia ..Hornicka Pribram ve vedS 
atechnice 1983“. _ 

text ing. Z. Riha, foto Z. Jarolimek 


sirkou pasma). Proto navrhuji n4ktere 
organizace zm^nit dosavadni usek pasma 
432 az 433 MHz pouzivany pro CW a SSB 
za n&ktery jiny v obiasti nad 436 MHz. Do 
budouena se uvazuje o zavedeni jednot- 
neho deniku pro VKV souteze a z^vody, 
ktery by umoinil vyhodnocovani VKV 
soutezi a zavodu pomoci pocitacu. Bylo 
navrzeno usporddani mikrovlnnbho zavo¬ 
du. Ponevadz se nenaSel vhodny termin, 
navrh I predseda komise, aby mikrovlnne 
kategorie byly vyhlasovanyv subregional- 
nich z^ivodech. 

Z neoficiaimch diskusi vedenych 
v predveber zasedani vypiyva, ze pffstt 
konferenci bude schvalen novy sy^em- 
ctvercu QTH. Ten bude popsan v nekte- 
rem z dalsich cisel. " OK1PG 








AMATERSKE RADIO MLADEZI 


PREBOR 
CSR 1983 

(kategorie C) 



Ve dnech 9. az 11 .z£fi 1983 uspof&dal 
radioklub OK1KIX v Broumove ve spolu- 
pr£ci s ORRA aOV.Svazarmu pfebor CSR 
v ROB pro kategorie C. Soutei byla 
situovana do rekreaCni oblasti Janovitky 
u Broumova, kde podnik Karosa Vysoke 
Myto zapujcil poradateium svoji chatu. 
V petek probShla prezentace, ubytov^nf, 
trbnink a losov&nL V sobotu r£no se pak 
soutezilo v p£smu 2 m a odpoledne v pas- 


mu 80 m. Vyhodnocent celeho preboru 


' sobotu veder 


Diky peknemu pocasi a veimi dobre 
organizaci pfeboru prob§hlasouteizcela 
hladce. Je treba podfckovat v§em u&astnf- 
kum, ale hlavn§ pofadateium za jejich 
obetavou preci. 

Vrt&zove: P£smo 2 m: kategorie C1D: 

L. S\itkm^ Zt\kaLC1H: M.Vosmik, VC; 
kat C2D: I. MeliSkova. VC; kat C2H: 
P. SmiSek. ZC; p£smo 80 m: kat C1D: 
K. Hudcova, SM; kat C1H: D. Koudelka, 
VC; kat C2D: P. D6dkove, VC; kat C2H: 

M. Hruza, VC. 



PROPAGACE RADI0AMATERSKEH0 SPORTU 

Jist§ budete vSichni souhlastt se sku- zasluine a je treba. aby take s touto 
tedriosti, ie Sinnost radioamateru je zajf- sirokou a n&rodnou dinnosti radioamate- 
mave a prospe§na, ale §irok& vefejnost ru byla vefejnost seznamov^na. 
o nasicinnosti vi velicemalo, protozenenf Vyuiivejte proto v§ech moinosti pro- 
o 6innosti radiokiubu a kolektivnich sta- pagace 6innosti radioamateru ve vyves- 
nic dostateCne informovena. N6kolikrate nich skfifikech, propagadni'ch tabulich. 

jsem na tuto skutefinost v na$i rubrice vykladnichsknnich,ve§koiechivevysiie- . _ . ^ 

upozornoval. . ni mfstnfho rozhtasu MeNV. V mnoha ... Berte, pros/m te, chviiku podkej, 

Na zasedeni URRA Svazarmu CSSR mestech vyd£vaji M$NV zpravodaje pro tp&ntotmchu QRM od m6 hast&vajfcf... 

v z£fi minuieho roku o tomto problemu vefejnost. Take v t§chto zpravodajich 

hovofil mistopfedseda UV Svazarmu informujte verejnost o va£i dinnosti, pfi- . _ . ___ 

CSSR gen. “por. ing. Jozef Cinder. Pouk£- pravovanych akcfch a souteiich, ha ktere Vlte, CO je to QCWA nebO RCC? 
zai na to, ie je to chyba pfedevSim na§e, pozvete ml£dei a Sirokou vefejnost. 

protoze nevyuiivame v§ech dostupnych Snaime se tedy kazdy podle svych pod prvni uvedenoti zkratkou se skryv& 
moinosti k tomu, abychom §irokou vefej- moinosti popularizovat radioamaterskou ..Quarter Century Wireless Association, 

nost sezn£mili s 6innosti radioklubO a ko- fiinnost ve Skoldch, i na svych pracoviS- |nc.“ - sdruienl radioamateru. ktefl vlast- 

lektivnich stanic i jednotlivych radioama- tich. Nebojtesepochlubitsesvojidinnos- .ni svou licenci k amat6rsk6mu provozu 
teru. Mime radu §pi£kovych sportovcu - ti. diplomy adaiSfmi uspechy, kterych ve§ ,nejm6n§ po dobu 25 let. n Rag Chewers 

radioamateru. ktefi reprezentuji na§i.re- kolektiv dosehi. Ospechu v radiomater- Club** (RCC) zase sdruiuje radioamat6ry, 

publiku vmezinerodnfchzevodechasou- sk6m sportudosahujememnoho.mafose ktefi se nespokojujf se spojenim typu 

tezich a dosahuji vynikajiclch uspechu. nem v§akdafitutona§izesluznou£innost M RST 599 GB", ale dok£2i si se svym 

0 jejich vysledcfch se vefejnost dozvi ve prospech naSi spolednosti „prodat“ na protejSkem popovidat alespoft po dobu 

z vysilani Cs. rozhlasu, televize nebo vefejnosti. Jak datece se nem to y pfietich pOI hodiny. Organizetorem tohoto klubu 

z denniho tisku. ^ letech bude dafit, bude.take rozhodujfci jeARRLaClenstvi vklubu jezcelazdarma. 

* Radioamateri v§ak vykonavaji mrioho pri spoledenskopolitickem hodnocenf ra- - * Nabt'dku dlenstvi muiete ziskat po del§im 

obetave a doslova kazdodennf mravenCi dioamaterske dinnosti i jednotlivych spojeni svi2nym provozem s nekterym ze 

prAce pfi vychove miedeze v radioklu- uspeenych a obetavych radioamateru. stevajicich dlenii klubu. OK2QX 

bech. kolektivnich stanicich.domechpio- Dotetona5ieinnosti,aletak6kdosaie- 
nyru a miedeze i ve §koiech, ve vycviku ni daieich vynikajicich vysledku na poli 
brahcu a zeioh, ale take v pnprav£ a pore- sportovnim a v praci s mtedezi v roce 1984 

dani mistnich, okresntch i krajskych sou- vem pfeji hodne uspechu. ^ 2 ^—-- ■ w v 

teii radioamateru. Tato prece je velice OK2-4857 ~*r Icil IJ 47 






PRO NEJMLADSI 
CTENARE 


RADIOTECHNICKA 

STAFETA 

Odpovedi na otazky 8: lekce 

22. Odpor kondenzAtoru bude v prtpade ■ 

a) 1,6 kQ (1592Q), ve druhem prtpade 

b) 0,4 mQ (0,000 398 Q). 

23. Indukdnostctvky, kter£ma vobvodu vf 
proudu 200 kHz odpor 200 Q je 159,2 pH 
Y 0,000 1592 H). 

24. Pro prlmarni vinutf pouzijeme vodic 

o prumeru 0,3 mm (mereno bezfakove 
izoiace!), pro sekundarni vinutt vodic 
.0 0 0,8 mm... ' 



9. lekce 

Chcete-li se pfed navijenim transfor- 
matoru pfesvSdbit, ze se vam v§echny 
zavity obou vinutt vejdou na ct'vku trans- 
form£toru,.kterou mate k dispozici (obr. 
53), pobitejte tak, jako by byly vodice 
ctvercoveho prufezu: 


schnout. Je take treba (z bezpecnostnich' 
duvodu) dbat nadobrou izotaci primarnt- 
ho a sekundarniho vinutt-vtomto oh led u 
je vhodne, aby pfi navijent transformato- 
ru spolupracoval zkuseny pracovnik, kte- 
ry zna bezpebnostnf pfedpisy. 

Dobry vypobet a pebliva prace zaruci, 
ze se transformator nebude zahfivat 
a bude dodavat pozadovana napeti. O po- 
moc pri pfezkoubeni a.promefeni trans¬ 
formatoru vzdy pozadejte vedouctho 
elektrotechnickeho krouzku nebo sou- 
druha ucitele. 


Spojovani vinutt 1 

Nekdy neni nutne.navijet novy transfor¬ 
mator/ 


Priktad 24. , 

Potfebujete napajet sve zarizeni strida- 
vym proudem 200 mA pri napbti 15 V. 


Muzete pouztt dva zvonkove transfor- * 
matory, ktere maji sekundarni vinuti s na- 
pbtim 8 V (proud max. 0,625 A). Primarni 
vinutt pfipojite k siti paratelne (zasunutim 
vidlic do sit'ove zasuvky)/sekundarni vi¬ 
nuti spojte do serie podle obr. 55. Tim 
ziskate na seriovb propojenych sekundar- 
ntch vinutich napeti 16 V. Vlozite-Ii do 
obvodu jeSte seriovy-rezistor, na kterem 
bude ubytek napeti prave 1 V, ziskate 
pozadovane napeti. 


Rezistor bude mit pri proudu 200 mA 
odpor * 




,U_ 
: / 


n '-o5 = SQ; 


0,3 * 0,3 1520 = 136,8 mm 2 . 

0,8 ■ 0,8 • 180 = 115,2 mm 2 

celkem 252 mm 2 

Jednotlive vrstvy vinuti je treba prokfadat , 
tenkym izolacnim papirem (napf. z roze- v 
brannbho svitkoveho kondenz&toru). Jen 
stroj dok&ze ukladat zavity presne a pevnb 
vedle sebe - proto pocitejte fadbji s dvoj- 
nasobnou az trojn&sobnou' plochou 
okenka (a x b), nez jak4 vy§la vypobtem. 

Pro rubni navijent si zhotovte jednodu- 
chy pfipravek; na kovovou tycku se zavi- 
tem pripevnbte navijenou ct'vku a kliku na 
ot&beni. Pobitani usnadni pocitadlo, zis- 
kane z tachometru nebo elektromeru. 
Navijejte zavit vedle z£vitu nepoikozenym 
medenym vodibem s lakovou izolaci 
a pravidelne proktedejte jednotlive vrstvy. 
Vyvody pripajejte na pajeci obka nebo na 
svorkovnici. # • 

Casto se pouzivajt starsi transformato- 
ry. Takovy transformator opatrne rozebe- 
rte a pfevihte. Vyhodne je pouzit puvodni 
primarni vinuti (velky pobet z£vitu pomer- 
ne tenkym dr4tem - byva vinuto jako 
prvni), vyhovi-li pro pr^dpokladane pou- 
ziti. Nbkdy vsak ziskate jen jadro (plechy). 
Siozte je v takovem mnozstvi, aby prufez 
jadra odpovidal vasim vypoctum. Plechy 
jadra El je treba sk&dat stfidave (u sito-' 
vych transformatoru), aby nevzriikla rhezi 
casti E a c^sti I vzduchov£ mezera. Ct'vku 
transformatoru zhotovite z tlustsiho lako- 
vaneho papiru podle obr. 54. Pri navijeni 
je takb dob re impregnovat jednotlive vrst- 
. vy sprejem Resistin ML - velmi jemny 
hastrik! Takto impregnovany transforma¬ 
tor bude pri provozu mene-„brucer‘, ale 
must pfed prvnim pouzitim dobre pro- 


P = Uf,. P = 1 • 0,2 = 0,2 W; zaradtte 
nejblizsi vyrabeny typ, tj. rezistor 4,7 Q 
pro zatizeni 0,25 W. 

Pfi spojovani sekundarnich vinuti 
transformatoru do. serie je dufezitd, aby 




Obr. 54. t ,Strih il kezhotovenikostrycivky 
transformatoru 
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Obr. 55. Spojeni dvou zvonkovych trans¬ 
formatoru 


byla vinuti propojena ve stejnem smyslu. 
Okamzite velikosti napeti na vinuti podle 
obr. 55 must byt v bodech 1 a 3 kladne, 
v bodech 2 a 4 zaporne. Spojite-li vinuti 
opadne, nenamerite na vyvodech praktic- 
ky z£dne napeti. V danem prtpade staci- 
otocit zastrbku jednoho z transformato¬ 
ru v zasuvce. 


Polovodicovb soucastky 

Vodibe a izolanty uz znate, je v§ak je§te 
skupina latek, nazvanych polovodice. Je- 
jich vodivost se ve velmi Sirokem rozsahu 
mbnt vlivem ruznych pribin, napr. s teplo- 
tou, osv^tlenim apod. Pfi velmi ntzkych 
teplotach se polovodice chovaji jako vo- 
didef pfi vySSich teplot&ch se jejich odpor 
zvbt§uje. 

K vyrobe diod a tranzistoru se pouzivaji 
pfevizne dva polovodicove materi&ly: 
germanium (Ge) a kfemik (Si). Bbhem 
vyrobniho pochodu se polovodicovy ma¬ 
terial nejprve dokonale cisti. Zhruba ve 
sto milionech atomu bisteho germania 
nebo kremtku muze byt jen jeden atom 
necistot. Tak cisty polovodic m^ velmi 
malou vodivost, proto se k n'emu pfid4vaji 
v pfesne stanovenem mnozstvi nekterb 
jine prvky. Volbou vhodnych-prvku se 
zisk&vaji materialy bud s pfebytkem elek- 
tronO (vodivost typu n), nebds nadbytkem 
kfadn^ch £astic, tj. nedostatkem elektro- 
nu (vodivost typu p). 


Polovodibova dioda 


Polovodicovou diodu tvofi styk dvou 
polovodidu ruznych vodivosti. Pripojite-lr 
ji ke zdroji stejnosmerneho napeti tak, ze 
kladny pot bude spojen s polovodicem * 
typu ri a zaporny p6l s polovodicem typu 
p, je teoreticky nevodiva. Ve skutebnosti 
prochcizLdiodou maly, tzv. z^iverny (zbyt- 
kpvy) proud. Zvetsov^nim napeti se tento 
proud zvetSuje jen nepatrne, teprve pp 
prekrobeni maximalniho zavembho na- 
p§ti se zaverny proud prudce zvetSi a dio¬ 
da se znici. 

‘Pfipojite-1i w diodu ke zdroji opacnb, 
vede proud. Rik&me, ze dioda je polarizo- 
vana v propustnem sm§ru. Klade sice 
i v tomto smeru prochazejicimu proudu 
odpor, ten je v§ak vzhledem k odporu 
v zav6rnem smeru nepatrny. 

Dioda je vhodna soucastka k usmbrho- 
vani stfidavbho proudu. Podle toho, jak ji 
zapojite do obvodu, propousti jen kladne 
ci zdporne pulvlny stfidaveho proudu. 

Naobr. 56jefezhrotovoudiodou,ktera . 
je vhodna pro usmernov4ni vysokofrek- 
vencnich proudu (asi 15 mA pfi napeti do 
100 V). Do skleneneho pouzdra jsou zata- 
veny dva vyvody. Na jeden je pfipajena 
mala desticka germania s vodivosti typu 
n. Druhy vyvod je spojen s wolframovym 
dr^itkem; tvarovanym tak, aby pruzil. Na. 
konci ma dr^tek hrot. V miste dotyku je 
pod hrotem mala ploska s vodivosti p. 
•Mezi ni a germaniovou destickou jetedy 
prechod p-n. 

Diody se ve schematech znaai pisme- 
nem D, jejich schematicke znaky jsou na 
obrazku .(je mozne pouzivat oba symboly, 
ale neni vhodne je kombinovat v jednom 
schbmatu). Vyvody diod jsou oznadov&ny 
pismeny K (katoda) a A (anoda). Je-li na 
anodu pfipojeno stfidave napbti, jsou na 
katode kladne pulvlny tohoto napeti. 











Tranzistor 

T ranzistor je slozen ze tff vrslev polovo- 
dicu s ruznym typem vodivosti. Podle 
usporadani vrstev se tranzistory rozdCluji 
ha typy p-n-p a n-p-n. Z kazdi vrstvy je 
vyveden vyvod. Stfedni vrstve se ffk£ baze 
a jeji vyvod se znaci B, jedna z krajnich 
vrstev je emitor E a druha kolektor C. Ve 
schematech se tranzistor oznaCuje pis- 
menem T. 

Obr. 57 vysvetluje funkci tranzistoru 
typu n-p-n. SpfnaC S je rozpojen; ^nezi 
kolektorem C a emitorem E je napeti U C e 
( u typu n-p-n must byt ke kolektoru pripo- 
jen kladny pol baterie). Miliampermetrem 
Ize zmCrit jen maly zaverny (zbytkovy) 
proud, oznacovany/ ceo. Po sepnuti sptna- 
ce S je pripojen mezt bazi B a emitor 
E zdroj, ktery dod£va nap£ti7/BE (na bazi je 
kladny pol). V propustnbm smeru ma 
prechod-b£ze-emitor maty odpor proto 
je proud omezen rezistorem R, aby se 
tranzistor nezniCil. Proud prechodem ba- 
ze-emitor ma vliv na Cinnost pfechodu 
kolektor-emitor, kterym zaCne protekat 
proud /ce. Protoze napCti U c e je vetsi nez 
napeti Uei, je i~ proud / C e vetsi nez / BE . 
Malou zmenou * proudu baze je mozne 
ovlivnit znacne vetsi'proud kolektoru. 
Tranzistor pracuje tedy jako zesilovac 
proudu. .. 

Zapojeni podle obr. 57 se ri'k& „zapojeni 
se spoieCnym emitorem 11 , protoze emitor 
je spolecny pro ystupni i vystupni obvod. 
PomCr pnrustku proudu kolektoru k pri- 
rustku proudu b^ze je proudovy zesilova¬ 
ci cinitel, oznacovany B 7 beta ifi) nebo/) 2 i E , 
popr. h 2 u a byva nekolik jednotek az 
n&kolik stovek (ss zesilovaci cinitel se 
obvykle znaci B, fi nebo-/> 2 i E , zesilovaci 
cinitel pro stridavy signal /* 2 i e ): 


fi == bsiE — 


A/ce 

A/be 


{A/ce cti ..prfrustek proudu^ kolektor¬ 
em itor‘‘...) 

. ' Princip funkce tranzistoru typu p-n^p je 
shodny, jen p6lov&ni jednotlivych elek- 
trod must byt opaCne - na kolektoru 
tohoto tranzistoru must byt ztkporne 
napeti. 




3 ) 

b) 

C) 


Obr. 56. Hrotovd dioda; fez diodou(a) 
a pouzfvane schematicke znaky (b r c), 
l F proud diodou v propustnem smeru 
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Vlastni polovodiCova c£st tranzistoru je 
velmi mate, nepresahuje rozmCry jednoho 
nebo nCkolika milimetru. Je uzavrena do 
kovovCho nebo plastikovbho pouzdra, *. 
z.nehoi vycnivajt jen vyvody elektrod. 

., Podle pou2ite vyrobni technologie se 
tranzistory oznaCuji jako slitinove, difuz- 
m\ mesa, unipol4rni FET a MOS.aj. Podle 
toho, na jakych kmitoCtech je schopen 
tranzistor pracovat, je oznaCen jako niz- N 
kofrekvencni nebo vysokofrekvencni. 
Tranzistory se vyrabCji pro ruzne vykony, 
napeti a proudy. Take vnejSi tvar, rozmery 
a uspor£d£mi vyvodu tranzistoru mohou 
byt velmi njzne. , 

Polovodicove soucastky jsou citlive na, 
teplo (germaniovC znacnC, kfemikove 
podstatne mene) a na pretizeni napetim, 
proudem i vykonem. 


Znadeni polovodibovych soucastek 

Znak polovodifcove soucastky se skldda 
podle ceskoslovenskych norem zetri c^s- 
ti, napf. 



1. 

2. 

3. cast 

K 

C 

' 147 

K 

S' 

Y34 

K 

T 

502 

G 

F 

507 


Obr 57. Cinnost tranzistoru n-p-n vzapo¬ 
jeni se spolecnym emitorem 


1. dast ud&va pouz\iypolovodicdvy mate-_ 
riii: G - germanium, K - kremtk; 

2. 6ast znamen^ druh ^ potovodi6ove sou¬ 
castky: A - dioda, B - yarikap (kapacitnj 
dioda), C- nizkofrekven’cni tranzistor, D- 
nizkofrekvencni vykonovy tranzistor, E - 
tunelova dioda, F - vysokofrekvendni 
tranzistor, G - kombinace nestejnych 
prvku, L - vysokofrekvenfini vykonovy 
tranzistor/P - fotodioda, fototranzistor, 
Q - svitiv£ dioda, R - diac, S - spinaci 
tranzistor, T ~ tyristor, triac, U - vykonovy 
spinaci tranzistor, Y- usm§rnovac|dioda, 
Z - Zenerova dioda; 

3. Cast \epofadove disio typu. U polovodi- 
covych soudastek pro prumyslovd vyuziti 
je tento znak slozen z pismene a dvou- 
mistndho cisla - A10 ... A99 az Z10 . . 
Z99, znakem soucastek pro spotfebni 
elektroniku je skupina cislic 100 az 999. 

Prtklad 25. - 

UrCi polovodicove soucastky, uvedene 
v tabulce: 

KC147 .. kremikovy m'zkofrekvenCni 
tranzistor (v plastikovCm pouz- 
. “ ' dru), 

KSY34. .’.kremikovy spinaci tranzistor 
pro prumyslove uCely, 

KT502... kremikovy tyristor, 

GF507.. germaniovy vysokofrekvenCnt 
tranzistor. 

Pro starsi typy soucastek by to pouzito 
odlisne znadeni diod a tranzistoru, napr. 
152NU70, 13NP70 apod. Tyto soucastky 
se vsak jiz v novych konstrukcich nepou- 
zivaji a proto se jimi nebudeme zabyvat. 

Zapojeni polovodicovych souC^stek 
najdete v katalogu - tam jsou uvedeny 
zakladni udaje o typu, napeti, proudech, 
zesiieni... a take.zapojeni vyvodu, kter^ 
jsou kreslena pri pohtedu na soucastku 
zespodu (nekolik prikladu je na obr. 58). 


Obr. 58. Kresfeni vyvodu po/ovodidovych 
soucastek (pohied zdoia) 

Kontrolni ot&zky klekci 9 

25. Okenko civky transformatoru ma pio- 
chu 4 cm 2 . Kotik zavitu vodice oprufe - 
zu 0,504 mm 2 do nebo ize amatersky 
navinout (nezapomerite, ze vodic ma 
izoiaci, kterou-„nabyde" na prumeru 
o 0,04 mm)? ^ 

26. Merite-H napeti na tranzistoru typu 
n-p-n, zapojenem jako zesilovac, 
bude napdti baze proti kolektoru klad- 
ne nebo zaporne ? 

27. Vstupni obvod tranzistoru na obr 57 
je napajen monoclankem. Po sepnuti 
spinace S potede tranzistorem proud 

' I be, ktery bude protekat_ i rezistorem 
R = 1000 Q, ^ 

a) asi1,2(iA ^ x 

b) presne 1 A, 

c) asi 1 ,5 mA, N 

d) nepoteCe z6dny proud. 

Odpovedi zaSlete opCt nejpozdeji do ' 
mesice po vyjiti tohoto Cisla AmaterskCho 
r^dia (datum najdete v tir&zi). Nezapomi- 
nejte psat svoji adresu, stavd se dost 
Casto, ze nevime, komu pripsat ziskanC 
body! . ■ 

VCichni soutezici, kteflziskaji po zhod- 
noceni odpovedi z tCto lekce alespon 25 
bodu, dostanou pro vyrobek ZkouseCka 
obrazcu ploCnych spojO svitivou diodu 
a kremikovou diodu KA206. Tak uz budou 
mit ti, kteri odpovidali po celou dobu 
spr&vne, vsechny souCastky a timi otevre- 
nou cestu do souteie o zadany radiotech- 
nicky vyrobek, jeji^ uz^vCrka je 15. kvCtna 
1984. 


r. 


PRACOVNIKA PRO UDRZBU 
ELEKTROAKUSTICKEHO 
ZARIZENI 
A PTV, 

vyuC. v oboru slaboproud. plus 5 let 
praxe, event, absolventa SPEE - 
obor sdelovaci a radioelektronicka 
zafizeni, plus 5 let praxe, platovC 
zarazent podle kvalifikace. 

Nastup ihned nebo podle 
dohody. 

Statm divadlo vOstrave, 

r 

t inf or mace poda oddeleni kadrove 
a pers. prace v Divadle Jifiho Myro- 
na,Miiidova 1, tel. 231348dennbod 
6 do 15 hod. krome stfedy, event, 
prfmo u vedouctho useku elektro- 
akustiky s. Wojnara, tel. 234 821. 
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programovateLne 

VYPINANIE 

MAGNETOF6NU 

Potreboval som rozdirif funkciecievko- 
vdho magnetofdnu o obvod, ktory sluzi na 
zastavenie . posuvu pdsku na urcitom 
mieste, di u t pri previjani alebo pri repro- 
dukcii. Podobnym obvodom byvaju vyba- 
vend niektord zahranidne prtstroje. 


-12 V +1Z5V 



Obr ; 1. Schema zapojenia 

Podra obr. 1 som to riedil optoelektro- 
nickym dlenom na poditadle. Zariadenie 
som vyskudal na starom pristroji TESLA 
B 47, ktory je vybave'ny koncavym vypina- 
nfm pomocou kovovej folie. Pri zapnutom 
obvode sa posuv zastavi pri stave poditad - 
ta 0000. Princip spodtva v tom, 2e'v podi- 
tadle je v kazdom kruzku $ disiicami 
vyvrtany otvor. Ak sa vSetky otvory dosta- 
nu do jednej osi, potom cez ne svetlo zo 
ziarovky Z osvetli fotorezistor R r a tym sa 
prostrednictvom dvojtranzistoroveho zo- 
silnovaca a rele zastavi posuv pomocou 
koncovdho vypinania (obr. 2). 

Najprv som opatrne rozobral pocitadlo. 
Do kazdeho kruzku s disiicami som vyvrta! 
otvor s priemerom 2,8 mm presne oproti 
dislici 2 na obvode (v strede vadkoveho 
vystupku, kde bola vylisovand maid jam- 
ka). V kruiku najbli£§om k ozubendmu 
koliesku som kvoli sporahlivejdiemu vypi- 
nantu urobil ihlovym pilot kom gtvorcovy 
otvor. 


Najvadsiu pracu da zhotovenie dtyroch 
otvorov pomocou ihlovdho ptlnika v ozu- 
benom koliesku tak, aby zostali ten dtyri 
priedky Siroke maxim&lne 1 mm, ktord 
nesmu vefmi zmendovaf plochu priezoru. 
Nakoniec som urobil otvory 3x3 mm aj 
v prisiudnych miestach telesa poditadla, 
v nulovacom tla6idle a podttadlo som 
opatrne zloiil a preskusal. Pri* vynulova- 
nom poditadle musia by! vSetky otvory 
'v jednej rovine. Celkovu plochu tohoto 
priezoru moie len mierne zmenSovaf 
priedka ozubendho kolieska. 

Na osvetlenie je pou^ita ziarovka 12 V, 
0,1 A s upravenou objimkou. Ako snimad 
som pouzil fotorezistor WK 650 37 
(1,5 kQ). Je upevneny vo vzdiatenosti asi 
2 cm od poditadla tak, aby pri vynulova- 
nom potttadte ziarovka osvettovala jeho 
stred - kvoli tomu som musel vypilovaf 
kus driiaka tlacitok reprodukcie 
azaznamu. 

Elektronickd dasf je vebni jednoducha 
a je na malej doske s pfodnymi spojmi. 
Ako T1 di _T2 mozno pouzif akykolVek 
tranzistor s prisludnou vodivosfou. Reid je 
v zapojeni nevyhnutnd, pretoze vaddina 
' nasich magnetofonov vyzaduje skokovu 
zmenu nakontaktoch koncovdho vypina- 
nta. Trimnom R1 sa nastavt citlivosf tak, 
aby pri zakrytom magnetofone reldspina- 
iouz pri potohe jednotkoyeho kruzku po¬ 
ditadla v polovine medzi cislicami 9 a 0, 
pripadne 0 a 1. 

Na vyptnanie obvodu som pouiil tladtt- 
kovy spinac ISOSTAT, ziarovka je z bokov 
zatienena nepriehfadnou buzirkou a je 
pripojena cez spinac pa^alelne k ziarovke 
indikatora vybudenia. Ziarovka z dasti 
osvetluje pocitadlo, do z^roveft indikuje 
zapnutie obvodu. 

Zariadenie pracovalo sporahtivo aj 
napriek tomu, ze poditadto mate biele 
kruzky s disticami, ktore mierne prepusfa- 
jO svetlo. Som presveddeny, ze toto zaria¬ 
denie mozno aplikovaf i na inych magne- 
tofonoch. 

Juraj Saly 


PREHRAVAC 

Bateriove magnetofony a automobilo- 
ve pfehravade mtvajt efektronickou dast 
osazenu jednim nebo ndkolika integrova- 
nymi obvody. Ro§kodi-li se, nastanou 
problemy, nebof nepodari-li se sehnat 
novy 10, je zafizeni zpravidla k nepotfebe. 
to plati zejmdna u zahranidnich vyrobku. 
Jednou z moznosti jak takoveho prtstroje 
vyuzit, je postavit elektronickou c4st zno- 
vu z tuzemskych soudistek. Postadi-li 


n£m pouze moznost pfehrAv^ni, Ize pou~ 
zit zapojeni z obr. 1. Signal z magnetofo- 
nove hlavy je priveden na predzesilovad 
s tranzistorem T1 a pfes regulator hlasi- 
tosti na vykonovy zesilovac. Kmitodtove 
korekee jsou realizovAny ve zpdtne vazbd 
zesifovade rezistorem R1, kondenz^to- 
rem C2 a rezistorem asi 4 kQ mezi vyvody 
6 a 12 uvnitr 10. S pouzitymi hodnotami 
soucastek jsou dasovd konstanty asi 100 
a 900 (is. Zesileni signalu je dostatedne, 
i se ,,slabeji“ nahranou kazetou Ize zesilo¬ 
vac zcela vybudit. Kondenzdtor Cl tvori 
s indukdnosti reprodukdni hlavy rezo- 
nandni obvod. Md-li pouzitA hlava jinou 
indukdnost, nez je uvedeno ve schdmatu, 
vypoditame kapacitu kondenz&toru tak, 
aby rezonance nastala mezi 15 az 20 kHz. 
Jako kondenzgtory Cl a C2 je nejldpe 
pouiit svitkove typy. Nakres desky s plo£- 
nymi spoji neuvAdim, nebof desku je 
tfeba' navrhnout podle volndho mtsta 
v konkrdtnim pristroji. Pri pr&ci dejte 
pozor, aby se nezmagnetovaly hlava 
a p&skova drgha. Nejlepe je mechaniku 
pristroje nakonec odmagnetovat. Popsa- 
ny zesilovad pouzivam ve vyprodejni me- 
chanice jiz dele nez rok bez jakychkoli 
zavad. 

Ing. Jaroslav Belza 


UPRAVA sluchatkoveho 
VYSTUPU 
B113 a B115 

U magnetofonu B 113-a B 115 jsou 
vystupy pro sluch&tka vyvedena z emito- 
rovych sledovadu na desce TK (tdnovd 
korekee). Toto zapojeni znemoinuje pou- 
2 (t sluchetka s maiou impedanci. Doporu- 
duii proto tdm zAjemcum, kterym tato 
okolnost vadi, jednoduchou upravu, spo- 
divajici v tom, ze zasuvku pro sluchetka 
pfepojime obvyklym zpusobem na vystup 
koncovych zesilovacu. 

K tomu udelu pouiijeme schdma zapo¬ 
jeni, ktere je dodAvAno kekazddmu mag¬ 
netofonu, nebo schema, ktere bylo otigte- 
no napf. v AR A7/81 na str. 24 a 25. 
Vystupy tonovych korekei spoji'me primo 
se vstupy vykonovych zesilovadu, zrugfme 
tedy rozpojovaci kontakty SV4a a SV4b. 
Tyto kontakty pak zapojlme az mezi vyvo¬ 
dy signglu z desky vykonovych zesilovadu 
a me2i reproduktorovd konektory 
a z obou vystupu vykonovych zesilovadu 
propojime pfes rezistory 120 Q pfisluSnd 
dutihy sluch^tkovdho konektoru. 

Po tdto upravd Ize k magnetofonu pfi- 
pojit bez probldmu sluchgtka o libovolnd 
impedanci. 

fng. Jaromir Holy 
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(Pokracovani). 

Funkce pnstroje 


Zesilovad 

Zakladni technics parametry, kterb 
vyrobce uvadt, splftuje zesilovacsdosta- 
dujici rezervou. Regulator hlasitosti i oba 
regulatory korekci maji jiz zmindnou sko- 
kovou aretaci, takze je Ize kdykoli repro- 
dukovatelnd nastavit. I regulator vyv^eni 
m£ aretovariu strednf polohu. 

Urdity nedostatek v obvodech korekci 
vdak pozndme jiz pouhym sjuchem.JCa- 
rektory totiz pracuji uspokojivd jen asi do 
cisla 3 (to je vpravo i vlevo o dest zoubkti) 
pak se *zdurazrVov4ni cl potladovdni pri- 
slusn6ho pasma meni jen zcela nepatrrid 
a ha poslednim skoku u disla 5 se dokon- 
ce zmenduje. _ , - 

Ani obvod elektronicke regulace hlasi- 
tosti neni bez zavad. I pri zcela stazendm 
regul&toru hlasitosti zustava na repro- 
duktorovych vystupech signAlove napeti 
r&du desitek milivoltu (pH zapojenbm fy- 
ziologickem 'prubdhu je to v hloubkach 


dokonce radu stovek milivoltu) a z repro- 
duktoru se, v tichu zcela zretelnd, ozyvi 
pfen£§eny porad. Z tdchto skutednosti 
vyplyv£, ze pouiitd integrovane obvody 
zrejme nemajt dosud zcela uspokojive 
vlastnosti. 

Druhym z4vaznym nedostatkem je vy- 
razne a hfasitd lupnutr v obou reprodukto- 
rovych soustav&ch kr&tce po zapnuti i po 
vypnuti zesilovade. 

Zesilovaci chybid&le indikace zapnutd- 
ho stavu, takze po vypnuti ostatntch prvku 
sestavy snadno ponechdme zesilovad 
v zapnutem stavu, nebof opticka indikace 
sifovdho spinace je zcela nedostadujici. 
Podle sddleni vyrobce mk vsak byt v nej- 
blizdi dobd svetelna indikace doplndna. 

Pokud uvedend nedostatky nebudou 
uiivateti vadit, Ize jinak funkci zesilovade 
oznadit za uspokojujtci. 

Prijfmad - 

Po funkdni str&nce me tuner velmi 
prijemne prekvapil a domnivam se, ze 
jeho koncepce bude ktadnd pnjata pFede- 
vdim tdmi, kdo si potrpi na ruznd efektni 


depth ky, kterymi zhusta hyri zahranicni 
prtstfoje. Rada svitivych diod totiz ne- 
sporhe oiivuje funkci tohoto prfstrojei 
pridemz vSak o tddnd z nicb neize rtci, ze 
by byla samoudelnd. Jejich funkce byly 
podrobnd popsany v prededld kapitole. 

Vzorek tohoto tuneru jsem srovnaval 
s obdobnymi zahranicnimi pnstroji (na- 
prfklad s tunerem Grundig MR 2(H)) 
a mohu s uspokojenim konstatovat.ze by I 
sve zahranicni konkurenci po technics 
stance minimdlne rovnocennym partne- 
rem: A co bylo pro mne tim nejvetdim 
prekvapenim: nenadel jsem jiz ony pro- 
sluld fantomy (vicendsobnd se opakujici 
vyskyty vysilacu se zkreslenou reproduk- 
ci), kter6 tak dlouho a vern§ provdzely 
mnohb prijima6e tohoto vyrobce. Stejne 
tak jsem jiz nenaSel ono nechvaln§ zn4mb 
tiatitko prepinabe pro mistni prtjem VKV. 
Proti zakladnim pfijmovym vlastnostem 
tuneru neize tedy.mit skute5ne ^dnb 
vyhrady^ 

Vtipny a u6elny se mi jevi t6z zpusob, 
jakym byla vyfe§ena indikace naladeni 
predvolby svitivymi diodami, (jak bylo jiz 
rovn&z podrobne popsdno). 

Rad bych zde v§ak upozornil naskuted- 
nost, ze obvody AFC doladuji nastaveny 
vysilad az asi za p6t sekund po stladeni* 
tlafiitka.AFC a le vzdy pri ka2d6 zmend 
ladeni (oto6eni ladicim knoftikem)seAFC 
zru§i a zapoji znovu za dalSich pdt se¬ 
kund. Proto tedy nesmi uiivatele zm^stto, 
ze se ihned po stladeni tladitka AFC 
zd^nlivd nic neddje. T 

! (Pokradovani) * 



















ZKOUSEC TRANZISTOR0 N-P-N I P-N-P, 
DIOD, SVITIVYCH DIOD A ZENEROVYCH 
DIOD, ZAPAJENYCH V DESKACH 
S PLO§NVMl SPOJI 

Ing. Josef Petnk 

Seine m &U6e frsiuistoru, diod a Zenerovych dSod pracuji pouze se 
soubastkami, kter& nejsou zapojeny do eiektrickbho obvodu v desce 
s plodnymi spoji. PH filed&fli zdyady v elektrickem obvodu na desce 
s pto&nymi spoji }e pH podezfeni na~ vadny tranzistor nebo diodu nutnd tyto 
soubastky vypAJet, zmefit na pHslu&ndm mbHdi a podle vysledku m&rent bud 1 
zapajet soubastku novou nebo puvodnt. Vzhtedem k tomu, ie jde o sou&st- 
ky se 2 ai 4 pajecimi body, je nutnd odsavacka emu, prip. vytvarovanS pdjeci 
smydka tak, aby byfo mozno ohf 4t vSecftny pajeci body najednou. Po vyjmuti 
sou&stky z desky je treba znovu obnovit pruchodnost dbr pdjecimi body/Prf 
tdchto pracich je znadnd nebezpecs poskozen! plo&nych spoju vzhledem 
k maid plo$e pdjecich body a zmenSujicim se tk>u§fk4m vodivych cest 
(odtoupmiti fdiie Cu od laroin£tu). Dosavadm meribe tranzistoru, diod 
a Zenerovych diod jsou dbvykle pristroje laboratorniho typu, rozmbrovb 
velkd a bpatnb prenosne. ■ ' 


Popisovany zkouSec jerealizovAn ve 
form4 male pfirudni sondy s pomoenym 
meficim hrotem, obsahuje veSkerou elek- ! 

troniku vdetne vyhodnocovaciho zarizeni. 
Umoiftuje mdfit a pfimo indikovat ss j { 
zesilovacr binitel /? 2 ie bSznych tranzistoru 
malSho vykonu, napbt! Zenerovych diod, 
ubytek napSti na diod&ch a svitivych 
diodach v propustnSm srndru, a to na pn 
soub4stk£ch pSjenJch v desce s’ploSnymi p f ( 
spoji bez nutnosti soubastky vyjfmat Byly c $ 
zhotoveny dva funkdni vzorky, kterb se li§i , j, c 
zpdsobem indikace; v prvnim prfpadb je tol 
pouzito ruckove mSridlo D22 a v druhem ra j 
jevelikostzesilovacihobinitelem&fenbho , ^ 
tranzistoru nebo napeti na diodS indiko- va 
vSna rozsvicenim svitivS diody, pfisluSne z j s 
zmbfenemu udaji. Svitive diody jsou spi- to , 
n4ny integrovanym obvodem A277D, kte¬ 
ry je vjrobkem NOR (cena v NDR 15,5 y*. 

marky). ( . na 

Prvni verze zkousece s mSHdlem 022, ; e j 
500 yA, obsahuje prepinac funkei (jednot- en 
livS polohy: mbfeni tranzistoru p-n-p toi 
s h 21E v rozsahu 150 az 750, mereni t ( 
tranzistoru p^n-p s v rozsahu 0 ai 150, 
mSfeni tranzistoru n-p-n s h 21 E v rozsahu 0 p f 

ai 150, mdreni tranzistoru n-p-n s h 2 ^ h z 
v rozsahu 150 ai 750, m§?eni Zenerova ^ 
nap€tf Zenerovych diod v rozsahu 0 a i re 

12 V a mdfeni ubytku napeti na diodach v jj 
v propustn6m sm6ru). 

Take druh£ verze zkou§e5e pfepi- 
na t funkei (jednotliv4 polohy: mereni 
tranzistoru p-n-p s/? 2 ie v rozsahu 120 at 
1200, m4reni tranzistoru p-n-p s/7 21 ey roz¬ 
sahu 0 ai 120, m&feni tranzistoru n-p-n , 
s /> 2 ie v rozsahu Oaz 120, mdreni tranzisto- 
r0 n-p-n s h *e v roz^ihu 120 az 1200, 
mereni napSti Zenerovych diod v rozsahu +1 |^, 
0 az 12 V, mereni ubytku nap&ii na dio¬ 
dach v propustnem smferu v rozsahu 0 az 
1,2 V)- 1 

Zkoused vyzaduje stabilizovane napa- ' 

jeci nap$t( ±15 V, kter6 pfi m6reni v pru-* 
myslov^ch regulacnich systemech je 
mozn6 odebirat z mefietch bodusyst6mu, 
pop?, tze pouzit napajec kafkufa6kov4ho 
typu (tj. vestaveny v sifove vidtici), ktery je 
se sondou spojen trfzilovym plochym vo- »_ 
didem. Proudovy odbdr prvni verze je ov 
men5i nez 10 mA, druh6 20 mA. 


Popis zkousede 
sesv^telnym i diodami (obr. 1) 

1. Mdrenf tranzistoru p-n-p s /? 2 ie v rozsa¬ 
hu 120ai 1200. Prepinad Pr 1 je v pofoze 1 
(sepnuty kontakty j 11-K, L-12, 11-K). Do 
baze mdreneho tranzistoru je injektovdn 
proud ze zdroje -5 V pres rezistor R2; R2 
predstavuje ziroveh vstupni odpor meri- 
ciho operaemho zesifovade (01 v^invertu- 
jictm zapojent. Emitor mdrendho tranzis¬ 
toru je zapojen k vystupu mdherho ope- 
radnjho zesitovace 101 a pfechod b^ze- 
emitor je tedy viastnd zapojen ve zpdtno- 
vazebni smydee. Kolektor mdfehdho tran¬ 
zistoru je pres pracovni kolektorovy rezis¬ 
tor R4 pripojen na hulu zdroje ± 15 V. 

Po pripojeni napajeciho napeti se na 
vystupu operadntho zesilovade 101 objevi 
napdti o asi 0,7 V mendi, net je napdtt na 
jeho invertujicim vstupu {napdti b£ze- 
emitor mdreneho tranzistoru) a na kolek-, 
torov6m rezistoru se vytvori ubytek napd- 
ti, umdmy kolektorovdmu proudu mefe- 
ndho tranzistoru. Kolektorovy proud je 
prtmo umdrny ss zesilovacimu diniteli 
Azie, protoze proud injektovany do bdze 
pres rezistor R2 je stdly. Kolektorovy 
rezistor R4 je velmi maly (2,2 Q) a vylucuje 
vliv soud&stek zapojenych v elektrickem 
obvodu mdrendho tranzistoru. 
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Obytek napdti na kolektorovdm rezisto- 
ru R4 kladnd polarity, umdmy zesilovaci¬ 
mu diniteli h 2 ie mdfendho tranzistoru, se 
vede pfes prepinad, sekee b ac prepina- 
ce, na operadni zesilovad 102 v neinvertu- 
jicim zapojen! se zesilenim, urdenym po- 
merem odporu rezistoru RIO a R8. Zesile- 
ny ubytek napdti stile kladne polarity se 
vede z vystupu operadnihozesitovade 102 
na vstup integrovandho obvodu 103, ktery 
sepne jednu ze svitivych diod D1 az D2. 
Tato svrtivi dioda indikuje rozsvicenim 
velikost ss zesilovaciho dinitele mdfene- 
ho tranzistoru. S vyhodou se vyuiivi 
viastnosti integrovaneho sptnade 103, 
ktery pri napdti na vstupu, odpovidajicimu 
napeti rnezi dvema urovndmi, nutnymi pro 
rozsviceni dvou sousednich diod, rozsviti 
obe sousedni diody na polovidni jas, cimz 
se dosihne jemnej&ho ddleni vyhodno- 
covaci stupnice. 

2. MSfeni tranzistorti p-n-p s h 2 \zv rozsa¬ 
hu 0 az 120, Prepinad Pf je v druhd poloze, 
mereny tranzistor je zapojen stejnd jako 
u predchozfho mdreni. Do bize tranzisto¬ 
ru je injektovin proud ze zdroie -15 V 
pres rezistor R3, ktery mi lOx men§i 
odpor. nez v predchozim mireni, proto 
proud do baze je 10x vit§i. Ponivadz 
i mereny zesitovaci cinitel je 10x" mens*, 
proud kolektorem je stejny jako u p?ed- 
choziho mereni a dal§i zpracovani ubytku 
napeti na kolektorovem rezistoru R4 je 
stejnd jako v predchozim pHpadd. Rozsvi- 
tt se taze svdtelnycH diod, kteri je umirna 
ss zesilovacimu diniteli/7 2 i E v rozsahu 0 ai 
120 . 

3. MSreni tranzistoru n-p-n s t\ 2 ^v rozsa¬ 
hu 0a2 120. Prepinad Pr je v poloze3, do 
bize mereneho tranzistoru tede proud ze 
zdroje +15 V pres rezistor R3. Zeslteny 
kolektorovy proud vytvori na rezistoru R4 
ubytek napeti tentokrat opacni polarity 
nez u pfedchozich mereni. Proto se tento 
ubytek napdti vede pfes prepinade na 
invertujici vstup operadniho zesilovace 
102, na jehoz vystupu je pak opit napiti 
kladni polarity, jake vyzaduje integrovany 
pfepinad 103 svitivych diod. Opit se roz- 
sviti svetelni dioda odpovidajici mefeni- 
mu zesilovacimu diniteli. 
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Obr 1. Schema zapojenizkousede $e svetetnymi diodami (rezistorytypu TR191, ±5 % 
kromd R4, y TR 221, 5 %, Cl, C2 - tantafove s kapacitou vStsi net 0,22nF/16 V nebo 
TK783, 100 nF t prepinad TS 121 1122/06) 


\ 




4. Mefenitranzistoru n-p-n s h 2 ^vrozsa- died. Napdtl ha vystupu meficiho operac- 

hu 120 az 1200 . Prepinad Pr je v poloze4 ntho zesitovafce 101, kterd je pfimo napd- 

a do bdze mdrendho tranzistoru je injek- tim na Zenerqvd diodd, $e vyhodnoti 

tov&n proud ze zdroje +15 V pres R2. . operadntm zesilovacem 102 a rozsvttf se 

Vyhodnocenl ubytku napdti na kolektoro- sveteind dioda, indikujici Zenerovo napdti - 

vdm rezistoru R4 je stejnd jako v predcho- mefeni diody. Rozsah mdrenl 1 az 12 V. 

~zim prlpadd. 

6. Mefeni diod. Pfepinad Pf je v polozefr 

5. M&fenrZenerovych diod. Prepinac Pr je Merend dioda se pripojl anodou na vstup 

v poloze 5 (3-C, D-4, 3-C). Mdfend dioda 101 a katbdou najehovystup. Dioda je pro 

se pripojuje fcatodou na vstup meficiho mdreni zapojena v propustnem smdru 

operaCm'ho zesilovade 101, anodou na a prochazf ji proud, ktery je nastaven 

vystup. Ze zdroje+15 V se pres R1 nastavi odporem rezistoru fll na 10 mA. Ubytek 

proud Zenerovou diodou na 10 mA, coz je napdtina diodd, ktery je roven vystupni- 

vhodny proud pro orientadni m§reni Ze- mu napdti mdficiho zesilovade 101, se 

nerova napeti obvyklych Zenerovych vyhodnoti (02 a 103 a rozsviti se svetelnd 




Obr . 3. Deska s pioSnymi spoji zkouSece s meridiem (SQ7) 


' dioda, indikujici napdti na diodd v pro- 
pustndm smdru. Rozsah mdreni je 0 ai 
1,2 V. 

Popis iednodusSt varianty 
s mckovym mdridlem 

Princip mefeni je stejhy jako u verze se 
svltivymi diodami, pouze ubytek napdtf~. 
z pracovniho kolektorovdho rezistoru 
(R4, 3,3 Q) se pfi mdfeni zesilovaciho 
dinitefe vede pres daldf kontakty prepfna- 
be funkei na mdfidlo, kterym je mikroam- 
permetr 0221^ - 500 yA (ktery potfebuje 
pro plnou vychylku rudky napdti 66 mV) 
se stupnici 0 az 15 V. Vzhledem k tomu, ze 
pfistroj je urden k testovani tranzistoru 
a ne k jejtch presndmu mdreni (kterd by 
vyiadovalo pro kaidy mdfeny tranzistor 
nastavit odpovidajfci pracovni bod), by I a 
zanedbdna vlastni spotfeba pristroje 
a zvoleno mdridlo malych rozmeru (v prv- 
ni verzi pristroje se ubytek napdti zesiluje 
* operadntm zesilova&em a chyba mdfenf 
vlivem zatiieni mdficiho odporu je vyiou- 
cena). Proud injektovany do baze v rozsa- 
: 15 

hu /?21E=1 50 ai 750 je/ B « ^ ^ ^26,7yA 

a kolektorovy proud mOie byt tedy (podle 
zesilovaciho cinitele mdreneho tran¬ 
zistoru) az/c =1b x 750 * 20 mA. To je horni 
mez linedrni zdvislosti vystupnfho proudu 
mdficiho operadntho zesilovace MAA741 
na vstupnim napdti. Pfi pouziti operadni- 
ho zesilovade, z jehoi vystupu by se mohl 
odebirat vdtdi proud (napf. MDA2020), by 
bylo mozne zbotovit stejnym zpusobem 
zkouded, ktery f by byl pouzitelny i-pro 
tranzistory s vetdim ztrdtovym vykonem. 
Kolektorovy proud do 20 mA byl zvolen _ 
proto, le vyhovi k mdfeni pf evdzne vdtSiny 
beznych tranzistorO maldho vykonu 
{napf. KC507 ai 509, KC809a* 811, BC177 
a i 179, KFY46, KF507, KFY18, KF517 
apod.). 

Volbou odporu rezistoru R4 je tedy ’ 7 

moznd prizpusobit popisovand zafizeni^' ; 
mdridlu s jinou ‘ citlivosti Zvetdovdnim - 
odporu a tedy i zvetdovdnim ubytku napdti w 
se vdak ztrdci vyhoda vyloudenl vlivu 
okolnich souddstek na mdreni tranzis¬ 
toru. 


Konstrukdni uspordddni 

Verze pristroje s mdfidlem 

Deska s plosnymi spoji (obr: 3) nese 
vedkere souedstky mimo vyhodnocovaci 
mdfidlo. Rozsahy mdfeni byly zvoleny 
takto: /» 2 i E v rozsahu 0 az 150,100 az 750, 
Zenerovy diody do 12 V.— 

Deska s plodnym* spoji nese take pfi- . 
sroubovanou dvojici kontaktu, z nichi . 
jeden (emitor, popr. anoda Zenerovy dio¬ 
dy) je odpruieny a pfesahuje pevny kon- 
takt (kolektor). Jejich vzddlenost je volena 
tak, 2e umoihuje mdfit tranzistory v rastru : 

2,5 mm, kde pdjeci plodky kolektoru 
a emitoru jsou od sebe vzdaleny bucT 5 
nebo 2,5x iTSTnm; coi odpovidd smdmi- 
ci vydand pro krdsieni plodnych spoju. 
Pohyblivy kontakt (bdze nebo katoda Ze- 
v nerovy diody) je se sondou spojen pohyb- 
iivym pfivodem* System kontaktu umoi- 
duje zkoudet bdlne tranzistory v pfede- 
psanem rastru adiody prakticky vlibovol- 
nd v 2 ddtenosti pdjecich bodG. 

Volbou jinehosystdmu kontaktu (napf^- 

jeden z kontaktu sondy na vinutd pruiind) 
by bylo mo2nd mdfit i tranzistory v fibovol- 
ndm rastru. Tvarovd redeni a zapouzdreni 
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Obr. 4 . Provedent zkousece s meridiem 



Obr. 5. Priklad konstrukcniho provedeni 
sondy s meridiem D22 % 


sondy bude jiste umerne individualism 
moznostem. Prilozena fotografie ukazuje , _ 

mozrie feseni funkdniho vzorku (obr. 4), ot3r - ^ska 

na obr. 5 je priklad konstrukcniho feseni. s plosnymi spoji 
Vzorek byl yestaven do ctvercove trubky zkousede 
20 x 20 mm a fe§eni pfepinace funkci. sesvitivymi 
pomoci packy ve vyrezu trubky je videt diodami (S08) 
z fotografie. ^ 


Verzepf istroje se svitivymi diodami 





se liSi vyhodnocovacim zarizenim, tvofe- - 
nym sloupcemsvetelnychdiod.kterejsou 
spin&ny integrovanym obvodem A277D 
(vyrobek NDR, cena A277D je v NDR asi 15 
marek, podle ceniku TESLA by se met 
dovazet za 67 Kcs. Ploche svetelne diody 
LQ1212 stoji 9K6s/kus) a operacnim 
zesilovacem 102 s pfepinatefnymi vstupy 
a s definovanym zesilenim. Toto feseni je 
konstrukdne i funkcne lepsi nez feSeni 
s meridiem, veskere soucastky jsou na 
jedine desce s 'plosnymi spoji (obr. 6) 
a celek ma priznivejii rozmery. 

Vzorek byl vestaven do hranoloyiteho 
pouzdra, tvarove a konstrukcni feseni je 
na obr. 7. Nejvhodndjsi by jiste bylo 
pouzdro na sondu ve forme vylisku z izo- 
tacni hmoty, jehoz masivni predni dast by 
jiz nesla oba zalisovane kontakty, pevny 
i pohyblivy. Vrchni cast krytu je z cervene 
pruhledne plasticke hmoty, pod nil je 
vid£t rozsvicene svitive diody. Shora je 
stupnice a dalsi informaCni udaje nutne 
pro obsluhu sondy. V zadni casti je maly 
' panel s informacemio nastayenem mefi- 
cim rezimu. 

Pruzne kontakty je mozne zhotovit ruz- 
nym -zpusobem. Na obr. 8 je v rezu : 
nakreslen kontakt pristroje s meridiem, ve 


Obr.7. Provedeni zkousece s diodami '► 
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druh6m pristroji byl pouzit kontakt podle 
obr. 9. Pruzinazpajitelnehodratii jetesne 
nasunuta na pohyblivy kontaktni kolik 
a v zadni 6asti se opira 6 desticku s plos- 
- nymi spoji, do niz je i zapajena. Zdvih 
kontaktu ma byt maly (asi 2 mm) a pruzina 
spise „tuh^“. 

Polovodicove prvky je treba mefit „in- 
teligentrie“, pokiid mozno se znalosti 


zapojeni v okoli mereneho tranzistoru. 
S pristroji bylo zmefeno velke mnozstvi 
obvodu na deskach s plosnymi spoji 
regulaCniho systemu SKODA ETD £R~ 
-SET, osazen^ch riiznymi tranzistory 
a pouze v jedinem pripade zkou§ec selhal 
- pfi mgfeni Darlingtonova zapojeni. Mo- 
hou se pravdepodobne vyskytnout i dalsi 
pripady specialnich zapojeni tranzistoru, 
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iranzistoru ■ 
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deska splosnymi 
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4 Obr. 9. Pruzny kontaktpr/stroje s diotiami 


4*KY130/600 2* KZ260/1S 



Obr . 10. Napajeci dil (transformator 
z ovfidacu T6 pro signdiku 220/24 V, 
C — 22pF, TF 010 t 2 x 47pF;. TF009) 


pri nichz zkousec stoprocentne nevyhovi. 
Chyba mSreni se napr. zvetsuje se zmen- 
Sujtcim se odporem mezi emitorem a bazi 
mlreneho tranzistoru. Pfi mSreni bez~ 
nych tranzistoru v beznem zapojeni, napr. 
u nfzkofrekvendnich predzesilovacich 
stupnu nebo sptnacich obvodu, je odpor 
mezi b£zi a emitorem obvykie r&du stovek 
kiloohmu. Vyskytne-li se vsak v zapojeni 
tranzistor s odporem baze-emitor kolem * 
deseti kiloohmu, namdfi popisovanezarf- 
zeni napf, h 2 ie = 40 mfsto skute6n6ho 
zesilovaciho cinitele h 2 \i - 200. Presto 


i v takovych pripadech zkoused spolehlive 
rozlisf dobry tranzistor od vadndho. 

Vykompenzovat popsanou chybu me- 
rent by bylo moine privedenfm dalsiho ss 
napeti na vstup obvodu baze. ZkouSed by 
v$ak byt podstatnS slozitejSi. Je proto 
vhodn6 zn£t prisluSne, sch4ma zapojeni 
a merit by m§l pracovnik, sezn£meny 
s mSrenfm v elektrickych obvodech. 

Zkousec Ize pouzit» k merent volnych 
tranzistorO a muze slouzit nap?. pro yyber 
tranzistoru se stejnym zesitovacim dinite- 
lem, vybfer Zenerovych diod na stejne na¬ 


peti atd., je v$ak nutne uv&zit, odpovida- 
ji-li skutecnd prac. podminky tranzistoru 
podmink&m pfi mereni, coz plati prede- 
vsim pro tranzistory (kolektorovy proud 
do 20 mA) a Zenerovy diody (mdrenfpri 
Zeneroyd proudu 10 mA). Nejuniverz&l- 
ngj§i uplatnfcni najde zkousebpri kontrole 
typu „dobry-spatny“ ( protoze po pripoje- 
ni nap^jectho napfeti Ize jedinym knofli- 
kern zajistit vhodny mfcrici rezim a pfistroj 
dava okamzitO vysledky. 

Mozne recent nap&jecfho dilu ,,kaiku- 
la6kov6ho" typu je na obr. 10.' 


ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE 
OSCILOSKOPICKYCH OBRAZOVEK 
B4S2AB10S6 


dosvitem, N se zelenou barvou astfednim 
dosvitem, DN s dlouhym dosvitem a mod- 
rou/Zlutozelenou barvou. Uiitedny pru- 
mer stinitka je 80 mm. Vychylov£ni je 
symetricke elektrostatick6 v obou.sme- 
rech, ostfenf elektrostatickP. / 

Zakladni technicke udaje obou obrazo- 
vek jsou v tab. 1 az 3. / 


Pred Casern se objevily v prodejne 
TESLA ELTOS v Dlouhe ulict v Praze tyto 
obrazovky za ceny, pomSme pnstupne 
radioamat^rum (210 a 600 K£s). Zakladni 
technicke udaje jsou v$ak pro v^tsinu 
tech, kteri si tyto obrazovky zakoupili, 
velmi t$zko dosazitelne. Podle udaju z ka* 
talogu RFT1973/74 se jednA o.obrazovky 
nasleduiicich vtastnosti: . 


B4S2 

je jednopaprskova obrazovka malych roz- 
m6r0 s rovinnym stinitkem a malym 
urychlovacim napetim (hlavni rozmery 
a zapojeni vyvodu patice jsou na obr. 1), 
urcerid pro pouiiti v nejmen§ich oscilo- 


skopech nebo jako kontrolni obrazovka 
Stinitko ma stredni dosvit, barva stopy 
zlutozelenA. Vychylovdnt elektrostatickd; 
ve svislem smferu symetrick^ nebo nesy- 
metrick^, ve vodorovn^m smerunesymet- 
ricke (d^ na g 4 ). Ostreni elektrostaticke. 
Uzitedny prum6r stinitka je 30 mm. 


B10S6 

je jednopaprskoy^ obrazovka s rovinnym 
stinitkem a dodatecnym urychlentm 
(hlavni rozmery a zapojeni vyvodu patice 
jsou na obr. 2), zvi&>t4 vhodna pro pfe- 
nosne osciloskopy se stfedni sifkou p4s- 
ma. Vyr4bi se s tremi variantami stinitek: 
65 se Ztutozelenou barvou a stfednim 



Obr 1. Hlavni rozmery a zapojeni vyvodu 
B4S2 


Obr 2. Hlavni rozmery a zapojeni vyvodu 
B10S6 


Tab. 1 . Provozni udaje 



B 4 S 2 

B 10 S 6 

iltavici napeti U\ [V] 

4 

6,3 

ihavici proud/ ( [A] 

07 

0,45 

doba razhaveni katody |min) 

t 

1 

napeti jednotlivych elektrod: 
i/aikVj • ^ - 

u*m 

y 8 iriv]- 

0,5 

140 az 200 
— 15 az -60 

i Y 

480 az 630 
- 25 az -85 

vychylovaci Cinitelz/i [V/cm] 

^ d 2 jv/cmj 

55 

110 

29 " 24 
38 32 


Tab. 2. Mezni udaje 


B4S2 

B10S6 

7/g4 min 500 V, max. 1 kV 
if g 3 max. 350 V 

-O s inHn.150V, max. IV 
/tef max. 150 pA 

R q \ max. 1,5 MS 
/? d max. 3 MQ 

U t 4V±10% 

y a fnax.2t/g 4l max.4kV 
min. IkV 

U g 4 mm.1 kV,max.2kV 

Ugs max. 700 V 

7/ gl min. 200 V, max. IV 
Ui fk max. 180 V 
/kef max.200jiA 
/? g i max. 1,5 UQ 
flk max. 1,2 MQ 
max. 3 MQ , 

U t 6,3 V±10 % 


Tab. 3. Kapacity 



B4S2 

81GS6 

^dlt/d!2 

Cd21/d22 

1,5 pF 

4pF- 

1.5 pF 

2PF 


-JB- 


AJ2 

84 
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Obsluha 


1. Nastavime hodiny PRIM u vsech 
automate pomoci tlaSitka STOP na zadni 
strand hodin tak, aby sekundove rucifiky 
b£zely synch ronn£. 

2. Nastavime shodny cas na hodinach 
(z hlediska ovladafce to nem£ vyznam). 

3. NSkolik sekund pred pruchodem 
sekundove ru£i6ky dvanactkou stiskne- 
me na vSech ovladadich tlacitko nulovani. 
V okamiiku, kdy ruciCka ukazuje 12, 
uvolnime v§echna tla£itka. Od tohoto 
okamiiku jsou dasovace synchronizova- 
ny tak, ze prvni „li§ka“ vysi'te prvni minu- 
tu, druha ,,ii§ka“ druhou minutu atd. 
Spinac dasovace jiz nesmime vypnout. 

4. Pokud by pri doprave automatu do 

ukrytu „liSky“ doSlo omylem k vypnuti 
casovace, je mozno jej znovu synch roni- 
zovat v mi'st§ ukrytu tak, ze kontrolnim 
pfijimadem sledujeme provoz ostatnich 
„li$ek‘‘. BShem vysiiSni „lisky“ s nejvys- 
Sim cistern pozorujeme sekundovou rud- 
ku hodin. V okamziku pruchodu rudky 
dvanactkou vynulujeme a nastavime ovld- 
dad. Tim je synchronizace opSt nasta- 
vena. - 

S.Svi'tive.diody-ukazuj Lrelace jednotii- 
vych „liSek“, obsluha mS moznost sledo- 


vat, zda pfepin&ni diod je synchronni 
s hodinami. Vdechny automaty musi mit 
nastaven banSnkem stejny podet „lidek‘\ 
Platna je signalizace jen do poctu nasta- 
venych, „li$ek“, daisi diody ukazuji na- 
hodne udaje. t 

- 6- U nSkterych ovtadacu muze k prepi- 
nant „li§ky“ dochazet ±1 s od prCichodu 
dvanactkou, i kdyijsme tlacitko nastaveni 
uvolnili presnS pri zastaveni rudky na 
dvan&ctce. Je to zpGsobeno ruznym me-, 
chanickym nastavenim sekundovych ru- 
dek proti krokovemu motorku u jednotii- 
v^ch hodin. Mechanickym posunutim 
rucky ize tuto drobnou nepfesnost od- 
stranit. ' 

RAechanicke provedeni 

Mechanicke provedeni je nazorne z fo- 
tografii. Na obr. 7 a obr. 8 je mechanicky 
vykres skrine, umisteni jednotlivych cSsti 
ve skfini je nSzorne z fotografii obr. 10 
all. Desky ploSnych spbju casovace SOS 
a generatoru znacek J64 jsou pripevneny 
na zadni strand skrind, ostatni dily veetne 
v desky SOS stabiiizatoru jsou na predni ca- 
^ sti skrind. Vz&jemne propojeni je realize-' 
-vano^delsimiohebnymi Jcabbiy tak,<iby byl 
zajidtdn pristup ke vsem dilum bez rozpo- 


jovdni kabela^e. Vyjmuti obou desek da r 
. sovace i generatoru soucasnd-umozhuje 
snadne oziveni a opravitelnost. Na zadni 
strand skrine (obr. 9) je videt konektor 1 
pro napajeni, konektor 2 pro ;klidovdni 
vysilade, droubky 3 pro pfipeyneni plos- 
nych spoju a hodiny 4. Predni stranajena 
obr. 12. Vypinad / ,ovl^da casovaC, vypi- 
nadi? ovlada generator znafiek. Tlacitko 3 
slouzi k nulovani a nastaveni. Pomoci 
zdi?ek5 se nastavuje pocet „li§ek“, svrtivd 
diody 4 signal izujt relace ,,lisek‘‘. §roubky 
S upevnuji stabilizator-a soufcasne 6elni 
panel s popisem. ’ 

Zaver 

Zarizeni je pouzivano pro trenink 
a mistni prebory. Presnost vsak vyhovi pro 
souteze vSech urovni. Casoyy rozptyl be- 
hem zavodu nepfesahne 1 s,. Vysilade 
Minifox mame upraveny tak, ze zdirky pro 
klic jsou vyvedeny na konektor a napajeni 
12V je rovnez vyvedeno na konektor. 
Umist&ni zdroju mimo elektroniku vysila- 
6e zabrant poskozeni zarizeni vyteklym 
elektrolytem pri yybiti monoclanku. Napa¬ 
jeni z monoclanku zajisfuje dlouhodoby 
provoz zarizeni. 

: NAklady na pofizeni ovlada^e jsou pod- 
statne ni25i nez cena noveho automatic- 
k6ho vysilace. 

Stavba nem narocna, pro radioklub 
jsme zhotovili tri ovladade a v§echny 
pracovaly bez probiemu na prvni zapnuti. 
Ones si nedovedeme predstavit zavod 
nebo tr6nink v, ROB bez pouziti popsane- 
ho doplhku. 

Clenove radioklubu ve Stud6nce 






Obr. 9. Zadni stena skrinS. 1 - konektor ova zasu vka pro zdroj 6 V 
(4 monodfanky 1,5 V); 2 t konektorova zistrdka pro kltcov&ni 
Minifoxu; 3 - sroubky M3 prichycuji desky $ dasovacem 
a kficovacem ; 4 - hodiny Prim s budtkem (krystalove) 
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Obr. 10. Pohled shora. 1 - deska casovade; 2 - deska klicovace; 
3 - deska stabiiizatoru 
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mikroelektronika 



fiGRDSVSTEfTl 

V roce 1982 zahdjil Utvar aplikovang kybernetiky JZD $lu§ovice, nositele Radu 
£!?**> * p 0 tS? C i Se za * odem techn ick6ho rozvoje JZD Slusovice, vyrobu 
mikropocitace TNS. Tento mikropoditad, realizovany v prvni etape iako inovace 
n ?j ro ?f! ren ®j s, "°, 6esko$lovensk6ho prostredku vypocetni techniky SPU 800 
prispel k zaplneni mezery na deskoslovenskem trhu vypocetni techniky. 


System TNS, ktery vznikl ve spolupraci 
s Dopravnimi stavbami Olomouc, byt pu- 
vodne uvazovan jako system pro mensi 
kancelarske agendy, porizovani dat 
a zpracov&ni laboratormch a provoznich 
zemedelskych dat. 

S postupujicim vyvojem systemu se 
vSak^ ukazalo, ze pri rozsireni operacni 
pameti a doplneni systemu o vykonne 
vnej§i periferie, vetsi pamet‘ov<k media 
a prvky styku s prostredim, Ize na bazi mi- 
kropocitafie TNS vytv£ret variabilni sesta- 
vy pro narocne aplikace v oblasti socialne 
ekonomickych informaci, operativmho ri- 
zeni, vedecko-technickych vypoctu a pn- 
meho rizeni technologickych procesu. 

Z tohoto duyodu byl pocatkem roku 
1983 koncipovan uceleny system pro¬ 
stredku vypocetni techniky, ktery bude 
dodavan pod nazvem Agrosystem a jehoz 
zaklad tvori ruzn6 sestavy mikropocitace 
TNS. 


Strufine Ize Agrosystem definovat jako 

„Heterogenni vypodetm system urceny 
pro decentralizovane rizeni zemedel¬ 
skych podniku 11 . 

Jak jiz z nazvu vyplyva, hlavnim cilem 
vyrobce je poskytnout zemedelskym pod- 
nikum vykonny a pfitom ekonomicky 
unosny prostredek vypocetni techniky 
pro vysoce decentralizovane, efektivni 
formy vyuzivani vypocetni techniky na 
urovni podniku, ev. zavodu. 

Agrosystem je jiz koncipovan jako uce- 
lena pocitacova sit, tudiz nikoliv jako 
autonomni mikropocitac. 

Zakladni principy pocitacove site Agro¬ 
system jsou: spojeni, masovost, rozptyfe - 
na inte/igence, agregacedat, kolekcedat, 
ochrana dat, stavebnice . 

Pr\nc\p spojeni je jednim ze zakladnich 
a rozhodujicich principu. Realizuje se 
technickym a logickym propojenim prvku 
site. 


Technics prostredky jsou 

- vlastni linkove spojeni uvnitr podniku 
(are£lu budovy apod.) 

- verejna telefonni sit*, 

- menic signalu (napr. MDS 1200), 
telefonni pristroj, 

- modul automaticke telefonni volbv 

(AVT), y 

- interfaceovy modul ASAD (pro spojeni 
mezi ruznymi systemy), ASK (pro spoje¬ 
ni mezi po£ita6i TNS), 

- po6ita6 TNS-64 K (koncentrator), 

- multiplexor ADEC (pro spojeni pocita- 
cu TNS a pocitafie rady EC), 

- UNIPP univerzalni jednotka prenosu 
dat M off-line“ (nahrazuje snimac a de- 
rovac derne pasky). 

Programove prostredky spojeni jsou 
realizovany komunikadnim protokolerh 
v ovladacich programech pocitacO TNS. 
Pouzity komunikaeni protokol IS01745 je 
implementovany pod nazvem BCS-TNS. 

Rizeni prenosu dat umoznuje ochranu 
vstupu do site a zadani uloh typu MCR pro 
libovolny pocitac site. 

Princip masovosti je vyjadren nizkou 
cenou - predevsim inteligentnich termi- 
nalu, koncentratoru a predzpracovatel- ^ 
skych pocitacu, ale take hromadnou vyro- ^ 
bou pocitace TNS. Nizk£ cena a dostatec- ^ 




ne mno2stvl je zaruCeno seriovostl vyroby 
ve spolupraci s koncernovym podnikem 
METRA Blansko. Tyto podminky umoznu- 
ji v jednom zentedelsk&m podniku nasadit 
nekolik poCItaCu TNS. 

Princip rozptyJen£ inteligence se reali- 
zuje v tom, ze vsude, kde vznikajl data, se 
nachazl vypocetnl prostredek (IT nebo PP 
apod.), na ktetem se tato data zaroven 
zpracujl. Pokrok a dostupnost mikropocl- 
tacu, ktere navic majl yybornC programo- 
v6 vybavenl, umoznuje takto zpracovat 
i takove ulohy, ktete predtlm vyzadovaiy 
rozs^hte vypocetnl systemy. Tak se reali- 
zuje uplne zpracov&ni napF, skladovC evi¬ 
dence, dopravy, zivoCiSne vyroby, mzdy, 
fakturace, ale take ucetnictvl. 

Nevedou se z£dn£ centrum* soubory 
(s vyjimkou zkteceneho souboru pracov- 
nlku). Z^kladnlm organizaCnlm utvarem, 
ve ktetem je uplne uskutecnCno integro- 
van6 zpracovanl dat je zavod. Velke zavo- 
dy mohou byt dekomponovany az na 
provozy. 

Princip agregace dat se uskuteCnuje 
tim, ze data z nejniz§lho stupn§ rizeni se 
po zpracovanl vyblrajl nebosCItajl (kumu- 
luji) a na vyssl stupeft rizeni se odesilaji jiz 
v souhrnnd fornte. Takto postupne se na 
vy£sl stupne rizeni (a tedy na pocltafcove 
stanice) pren&sejl relativnS mala mnozstvl 
dat - pritom ale takova, ktera jsou nezbyt- 
ne nutna pro dany stupen rizeni. 

Princip ochrany dat pred neopravnS- 
nym z£sahem znamenS, ie data mohou 
byt dostupna (tj. 6tena nebo prepisov&na) 
pouze pri splnenl predem stanovenych 
podmlnek. Tyto podminky jsou: 

- heslo, 

- prlstupovd pravo v clenSnl vsichni, sku- 

pina, 6len skupiny. 

Ochrana dat se realizuje take systemem 
archivace a protokolov^nlm dat vstupujl- 
clch do zpracovanl. 

Princip stavebnice je zajisten vyuzitlm 
moduli! mikropocltadu TNS aodpovtdajl- 
clch softwareovych prostredku. Ob§ tyto 
slozky jsou detailn6 pops£ny v n^sledujl- 
clm textu. 


Hardware 

Z&klad hardware tvorl 19" kazeta s kar- 
tami mikropocItaSe TNS a prlslu§nymi 
dalslmi IF kartami. System se obsluhuje 
pres , t probl6mov6 orientovanou" klaves- 
nici a jeden 6i vice televiznlch monitoru. 

Z&kladnlm pamefovym mediem jedvo- 
jity floppy disk MF 3200 s kapacitou 
2 x 256 kB. NejvykonnSjSIm perifernlm 
zarlzenlm je r&dkova tiskarna VIDEOTON 
23 000 (600 r£dku/min.). 

Jadro systemu tvorl z&kladnl inovovana 
sestava mikropocltade TNS-64, tvoren& 
moduly: 

CPU, INT, DRAM 64k f PROM, KBD-TVD, 
FLP, UVI a ASK. 

Deska CPU je z&kladni deskou mikro- 
procesoroveho systemu TNS. Zaji§tuje 
dekodovanl instrukcl, zesllenl signalCi 
a generovanl vsech rldiclch signalu syste¬ 
mu. Z&kladnl funkci zajisfuje mikroproce- 
sor U 880D (NDR). Dale deska obsahuje 
podpurne obvody, jako jsou zesilovac 
sbdrnic, generace specialnlch rldiclch 
signalu a generator zakladnlhohodinove- 
ho kmitoctu 2,5 MHz. Deska se zasouva 
do libovolne pozice expanderu. Deska se 
pouzlva ve spojenl s deskou TNS - INT, 
ktera zaji§fuje moznost pr&ce s preruse- 
nlm a umoihuje pripojenl pametl a perife- 
ril ze souboru SPU 800. 
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INT 

Deska TNS - INT je druhou z£kladnl 
deskou syst6mu TNS. Z6kladnl funkci des¬ 
ky je generov6nl vektoroveho preruSenl 
od jednotlivych periteril s dynamicky rlze- 
nou prioritou. Dale deska vytv^if I potfebne 
sign&ly pro pameti ze souboru SPU 800. 


DRAM 64k 

Jde o zakladnl desku operadnl pam§ti 
RAM 64 kB, osazenou obvody MH4116. 
Dynamicka pamef RAM slouzl ve ffei 
tvorby systemu k utozenl vlastnlho pro- 
gramu, ve f&zi trvateho provozu jako 
pantet' pro data. 


PROM 

Jde o kartu pevne pameti, ur6enou pro 
jadro operafinlch systemu i dal§l rutinnl 
programy. Je osazena 32 10 typu MH 
74S287, coz predstavuje 4 kB nebo MH 
74S571, coz pfedstavuje 8 kB. Do syste¬ 
mu je m oznozap oiit vice karet PROM, neb 
signal ROMEN blokuje 6tenl ze stejne 
adresovanych pametl RAM. 


KBD-TVD 

Karta umozhuje pripojenl komercnlho 
eernoblleho teleyiznlho prijlmace pres 
antenni zdlrky. Obrazovka obsahuje 
64 x 16 alfanumerickych znakCi nebo 
128 x 48 bodu v semigrafickem rezimu. 


FLP 

Karta pripojenl floppy diskii MF 3200 
(norma ECMA/TC 19/7578 pres radi6 
KORD). Jsou pouiity diskety s jednostran- 
nym zaznamem o jednoduche hustote, 
kompatibilnl s IBM 3740. 

UVI 

Karta spojenl systemu s libovolnymi 
vystupnlmi periferiemi, ktera zabezpecuje 
adresnl vyb6r zvolenS vystupnl periterie, 
z^pis osmibitoveho znaku do vyrovncivacl 
pamfeti, zesllenl sign&ICi a flzenl pracovnl- 
ho cyklu. Pro kazde vystupnl zarlzenl 
nut no nastavit adresu a typ. 

ASK 

Seriovy kan£l umoznujlcl pfenos v rezi¬ 
mu proudove smycky, modemove urovne 
V 24 i komutovaneho trlstavov6ho stan- 
dardu IBM. Prenosova rychlost 56 az 
19 200 Bd. 

Pro prumyslove aplikace v re£lnem 
Case mozno do systemu zaclenit dalSI 
moduly, a to predevslm: 

RTC 

Hodiny realneho casu zabezpecujl na- 
cltanl realneho Casu v rozsahu 24 hodin. 
Realny cas je mozno kdykoliv softwarove 
nastavit nebo cist, a to s presnostl 0,01. 
Modul nezpusobl preru§enl v systemu. 

TIM 

Jde o modul periodickeho prerusenr 
s programovatelnym Casovym intervalem. 
Je urCen pro periodicke pferuSenl chodu 
procesoru s nastavitelnou periodou za 
Ocelem aktivov^nl procesoru nebo zasa- 
hu, ktery se cyklicky opakuje. 


BINOUT 

Jednotka dvouhodnotovych signalu. 
Deska obsahuje 24 kan&lu volitelnC urov- 
nC TTL (5 V logika) nebo DTL (12 V logi- 
ka). Karta zabezpecuje ovted&nl akCnlch 
prvku prostrednictvlm pfisluSnych vyko- 
novych splnaclch prvku. Kombinace na- 
stavenl jednotlivych kanaiu se provadl 
softwarovC, adresacl pomocl znaku 
ASCII. 

BININ 

Jednotka pro vstup Sestnacti dvouhod¬ 
notovych opticky oddelenych signalu. Za¬ 
bezpecuje vyhodnocenl sledovanych 
vnCjSIch procesu, kterC generujl sign^ly 
v hodnote logicka nula a logick& jedna. 
Deska obsahuje 32 vstupu volitelne urov- 
nC TTL (5 V logika) nebo DTL (12 V logi¬ 
ka). Nactenl hodnoty signalu z BININ se 
proved I softwarove. 

A/D pfevodnlk 

Dvanactibitovy A/D prevodnlk zajiSfuje 
pFevod analogove veliciny na Clslicovou 
hodnotu. Vstupnl mereny rozsah je ±5 V 
nebo 0 az 10 V. Doba prevodu 200 ^is, 
vstupnl odpor 100 MQ. 

Releovy prepinaC mericich mist 

Releovy preplnac mericich mist je osa~ 
zen 8 dvojjazyckovymi rete a umozhuje 
preplnat 8 vstupu na spolecny vystup. 
K systemu je mozno pripojit veskere peri¬ 
terie systemu SPU 800: snlmafi DP PS 
1500, derovaC DP DT 105, tiskarnu CON¬ 
SUL 2111 (DLM 180), kazetopaskovou 
pamef SKP (2x KPP 800), AZJ 6416 
s klavesnici CONSUL. 


Software 

V soucasnosti je mozno systemov6 
software rozdClit do dvou skupin: 

I.OS COBRA 

2. OS DELAS + SBASIC 

1. OperaCnl system COBRA 

je jednouzivatelsky vlceprogramov^ sy¬ 
stem. Umoznuje uzlvat vsechna prldavn^i 
zartzeni, ovladat prlmo a rfdit cely poCita- 
covy system TNS. Prvkem systemu COB¬ 
RA je interpreter a prekladac jazyka SBA¬ 
SIC. Je vybudovany rozslrenlm jazyka 
BASIC o prikazy na ovlad^ini a systemove 
prirazovanl prldavnych zarlzenl, spouste- 
ni jinyfch programu, organizaci souboru 
na vnCjSIch pam6tech atd. V tomto jazyku 
je velmi pohodlne programovanl vstup/ 
vystupnlch operacl se soubory na magne- 
tickych diskovych pamStech a to s prlstu- 
py sekvencnlmi, n&hodnymi i podle kllCe. 

Interpreter CBASIC je mozno pouzlt tez 
jako procesor pro jazyk na rizeni utoh 
(KCL). V tomto jazyku je mo2no progra- 
movat ulohy, ktere jsou prekryvanC, coz 
znamena, 2e cely program nemusl byt 
v operaCnl pameti prltomen, pricemz,do 
pameti se prenese v prlpadS potreby 
nektera jeho c^ist z vnejsl pameti. Tez 
samotny prekladac jazyka SBASIC je pre- 
kryvany. OperaCnt system COBRA tez 
obsluhuje programy jako ASSEMBLER, 
EDITOR, prlpadne jine sluzebnl programy 
na ulehCenl prace uzivatele. 

V souCinnosti je pripravovan i operacnl 
system CP/M. Operacnl system CP/M je 
system, ktery obsahuje prekladaCe pro- 
gramovaclch jazyku BASIC, FORTRAN, 
PASCAL. Je urCen hlavnC pro uzivatele, 
kteri majl vybudovane prog ramove vyba- 
venl v nekterem z techto jazyku a chtejl 
plynule prejit na pouzlvanl systemu TNS. 



2. OperaCn! system SBASIC + DELAS 

je interpreter jazyka BASIC. Protisyste- 
mu COBRA m£ tu vyhodu, ze nepotrebuje 
systemove medium. StrucnA charakteris- 
tika SBASICu je: 

- Ukl6dani programu nakazetopaskovou 
jednotku KPP800, dernou pasku, vy- 
hledove na bfczny magnetofon. 

- Ukl^dani dat na kazetopaskovou jed¬ 
notku KPP800, dernou pasku, vyhledo- 
ve na bezny magnetofon. 

- Definice typu cfsel, celoc!seln6 v pevne 
c£rce (2 Byte), jednoduche pfesnosti 
v plovouci carce (4 Byte), dvojite pres- 
nosti v plovouci .6&rce (8 Byte). 

- Prfstup na I/O brany na Cirovni BASICu. 

- Definice adresy I/O br&ny primo v pri- 
kazu PRINT a volba typu zabezpecen! 
(parita, kontrolni soucet). 

- Moinost vkl&dat vice prlkazu do jedno- 
ho radku. 

- Vykonny fadkovy editor. 

Nove verze SBASICu jsou zameFeny na 
fizen! technologickych procesu. Vyzna- 
cujl se novymi pFIkazy a funkcemi, ktere 
slouzi k pr&ci s A/D prevodm'kem as hodi- 
nami realneho casu. Nov6 pFikazy a funk- 
ce jsou: 

- ADCKfunkce, jejfz hodnota je vysle- 

dek A/D prevodu. K je 6!slo 
kan&lu. 

- TIM N funkce, jej!2 hodnota jeokamzi- 

ty cas - hodiny, minuty, sekundy 
nebo desitky milisekund. 

- SUM pFfkaz pro nastavenl realneho 

dasu. 

DELAS je system pro vyvoj programu 
v JSA. Zahrnuje textovy editor, relativn! 
assembler, relativni zavadec a programo- 
ve vybaveni pro laden! programu. Syste¬ 
move medium pro DELAS jsou kazety 
v mechanik£ch KPP800. System DELAS 
umoznuje poFizovat zdrojov6 programy, 
prektedat a spojovat nSkoiik relativnich 


programs do jednoho absolutniho modu- 
lu. Zdrojove, relative! a absolutn! progra¬ 
my lze uchov£vat na kazetach. 

Programov6 vybaven! pro lad£n! progra¬ 
mu m& pFikazy pro: 

- Zav£den! programu z kazet a ukladan! 
na kazety. 

- Praci s dernou p&skou. 

- Modifikace a zobrazen! pameti. 

- Zobrazen! a modifikaci I/O bran. 

- Zobrazov&ni prenasen! a komparaci 
bloku pameti. 

- Zobrazen! a modifikaci bloku pameti. 

- Pren&§en! a srovn4n! bloku pameti. 

- Zobrazen! a modifikace registrii. 

- Nastaven! bodu zastaven! ladSneho 
programu. 

- Spusten! programu. 

- Krokov&nr programu po jednotlivych 
instrukclch se zobrazovanim vsech re- 
gistru, nebo pouze adresy. 

- Spusten! strojoveho programu s traso- 
vanim. 


Aplikace AGROSYSTEMU 

Z prvkii vyse uveden6ho AGROSYSTE¬ 
MU je mozno vytvaret problemove orien- 
tovan6 sestavy pro 
socialn§ ekonomicke vypofity, 
operativn! Fizeni, 
vedecko-technicke vypocty, 
fizeni technologickych procesu. 

V budoucnu se budou tyto sfery stale 
vice prolinat az do stadia, kdy vznikne 
uceleny hierarchicky integrovany system 
Fizeni zemed£lskeho podniku i nadpodni- 
kovych sfer. 

V JZD Slusovice jsou v soudasne dobe 
reseny vSechny oblasti vySe uvedenych 
aplikac!, a to po stance systemove analy- 
zy, vyvoje technickych prostredku i pro- 
gramov^ho vybaveni. Jako prtklad mozno 
uvest mzdovou a skladovou agendu, ope¬ 
rativn! Fizen! dopravy, vyzivy a reprodukce 
stada, zem§d§lskou statistiku i prime rize- 
n! technologickych procesu (fermentace, 
velkokapacitn! staje). 



Fiddle PROG 83 na AGROSYSTEMU 

Podle slibu v predchozi'm disle zverejnujeme nejlepe ohodnoceny a nejrychleji pracuji'ci program z obou 
soutizmch uloh finale soutize v programov£ni mal6 vypodetni techniky PROG ’83. 


FINALE - KATEGORIE BASIC 


FINALE - KATEGORIE BASIC 


SOUTEZNI ULOHA 'NAPA' 


SOUTEZNI ULOHA *MAPA * 


PORADI 3. 

AUTOR , : MATOUSEK JIRI 

BYDLISTE : PRAHA 10 


HODNOCENI : 4.8 

VEK i 20 


PORADI : 1. 

AUTOR : ING. KVETON RADOMIL 
BYDLISTE ■. IUANKA PRI DUNAJI 


HODNOCENI ; 2.3 

VEK 29 


10 DEFINT A-Z 

20 DIM LII200) > HE(200) 

30 RETURN 
500 U=0iCH=0 
510 FOR 1=0 TO X 
520 FOR J=0 TO Y 
S30 P=Z(I,J> 

540 IF P=0 THEN 1000 
SS0 IF PO-i THEN 600 
560 CM=Cf1+l:V=V+l 
565 HI,31=CH;P=CH 
570 HE(CM)=CH:LI<CM 1=0 

60 0 IF UX THEN IF ZCI + l^) THEN Z(I + 1,J)=P 
610 IF J=Y THEN 1000 
620 R°Z(I,J+l) 

630 IF R < 0 THEN Z<I,J + l)=P:GOTO 1000 
640 IF R=0 THEN 1000 
645 IF HE<R)=HE(P) THEN 1000 
650 V=V-1:GOSUB 1500 

1000 NEXT J 
1010 NEXT I 
1020 RETURN 
1500 L1=HE(P>:L2=HE(R) 

1510 IF LUL2 THEN L=L1 ELSE L-L2 
1520 NL=0 

1530 IF L1=D OR L2=0 THEN 1600 

1540 IF LI<L2 THEN ML*Li:L1=LI(L1) ELSE NL=L2;L2=LI(L2) 
15S0 HE(ML)=LiLI(NL)=NL:NL=HL 
1555 GOTO 1530 

1600 IF Li=0 THEN ML=L2 ELSE ML=L1 
1610 LHNL)=«L 

1620 IF ML< >0 THEN HE(ML)=L:ML=LI(ML):GOTO 1620 
1630 RETURN 


10 

REM 



20 

DEFINT J-K 



30 

RETURN 



500 

V=0 



505 

FOR 11=1 TO X 

-1:FDR Ji=i TO Y- 

1 

510 

IF Z(Il,Jl)s0 

THEN 1000 


520 

M=V+l 



530 

K=i : 1=11 : J=J1 



540 

za,j)*x 



550 

K=K + 1 



560 

IF Z(I t J-t-i)=- 

1 THEN J=J+l:GOTO 

540 

S70 

IF Z(I+1,J)=- 

1 THEN I»I+1iGOTO 

540 

580 

IF Z(I,J-1)=- 

1 THEN J=J-1:GOTO 

540 

590 

IF Z(I-1,J>=- 

i THEN 1*1-11 GOTO 

540 

600 

Z(I,J)=0tK=K- 

2:IF K=0 THEN 1000 

610 

IF Z(I f J+l)=K 

THEN J=J+1:GOTO 

550 

620 

IF ZCI+1,J)=K 

THEN 1=1+1:GOTD 

550 

630 

IF Z(I,J-1)=K 

THEN J-J-l:GOTO 

550 

640 

IF Z <1-1,J)=K 

THEN 1=1-1!GOTO 

550 

1000 

NEXT J1:NEXT 

11 


1010 

RETURN 




Nejrychleji (vfevo) a nejlepe ohodnoceny program na 
reseni utohy „Mapa" 


Ml 
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Nejlepe ohodnoceny (vfevo) a nejrychlejipracujtct program na reSeni ulohy ,,Dispe6ink“ 


FINALE - KATEGORIE BASIC 

DOHACI SOUTEZNI ULQHA 'DISPECINK' FINALE - KATEGORIE BASIC 


PORADI j i. 

AUTQR : KOSTURIK SUATOPLUK HODNOCENI : 3.0 

BYDLISTE : HAUIROU-MESTO VEK i 33 


10 DIH Al(3,3> 

20 AiU,i>=4;Ai <l,2>*S;Ai(l,3>=17 
30 Al(5,1>=6:A1(2,2)®3(Al<2,3>*15 

40 Ai(3,i>=7:A1(3,2)=6:Ai<3,3)=9 
SO DIH A2(3) 

60 A2(1)=100:A2(21=200!A2(3 >=500 

70 DIM N(3) 

80 B1=0:B2=0:C=0:S=0(RETURN 

1000 IF VD(i,i>*UD(2,l)*VDt3,l>>0 THEN 1070 
1010 IF UP+VF(0)>0 THEN 1060 
1020 ZA=2 
1030 FOR ZD=1 TO 3 
1040 IF UD(ZD,1>>0 THEN 1060 
10S0 IF UD<ZD,3XAl(ZD,ZD> THEN RETURN 
1060 NEXT ZB 
1070 ZA=0:RETURN 
1080 ZA=t:C“0 

1070 IF VP=Q AND VF(f)>>i THEN RETURN 
1100 IF UF ti)>UP THEN 1120 
1110 ZA=3:S=gF(l)-.GOTO 1130 
1120 ZA*>4iS=VP 
1130 C=C+1 

1140 IF S=0 THEN 1270 

1150 Bl-0 rB2=30 000 

1160 FOR ZD=l TO 3 

1170 IF UD(ZD,i)>0 THEN 1220 

1180 IF VD(ZD,3)>*A1(ZD,5> THEN 1200 

1190 ZA=2: RETURN 

1200 IF B1*0 OR S >Bi THEN Bi=ZD 

1210 IF ZD=S THEN RETURN 

1220 N(S)=(VDtZD,2>+Al(ZD,S>)*A2(S> 

1230 IF B2>N(S) THEN B2=N(S> 

1240 NEXT ZD 
1250 ZD=B1 

1260 IF N(B1)=B2 OR UF(1>=UP THEN RETURN 
1270 IF C=2 THEN 1070 

1280 IF ZA=4 THEN GOTO 1110 ELSE GOTO 1120 


DOHACI SOUTEZNI ULOHA > DISPECINK' 

PORADI 10. 

AUTQR : MARYNIAK EDUARD HODNOCENI : 10.2 

BYDLISTE : HLQHOVEC UEK : 28 


10 DEFINT A-0:DIM C<3,3),h(3),N(3),Q(3),A(4> 

20 FOR 1=1 TO 3(FOR J=1 TO 3 
30 READ C(I,J> 

40 NEXT 3 iNEXT I 
SO FOR 1=1 TO 3 
60 READ H(I>,N(I>,0<I) 

70 NEXT I 

80 DATA 4,S,17,6,3,15,7,6,9 
82 DATA 4,17,10,3,15,12,6,9,14 
90 RETURN 

1000 ZA=D:IF UP = 0 AND UF<0)>1 THEN ZA=1(RETURN 

1010 At 3)=VF(1)t A(4 >“VP 

1020 FOR ZD=i TO 3 

1030 IF VD(ZD,2> THEN 1230 

1040 IF VD(ZD,3)(H(ZD) THEN ZA=2(RETURN 

1050 FOR 1*3 TO 4 

1060 IF At I>=ZD AND VDtZD,3)>=C(ZD,ZD> THEN ZA=I(RETURN 
1070 NEXT I 

1080 FOR 1*3 TO 4;A*A(I> 

1090 IF A=0 THEN 1150 

1100 B=VD(A,2)+C(A,A>:C^C(ZD,A> 

1110 IF VDt A,1)(4 AND VDt A,3)-VDtA,2>(CtA,A> THEN 8*8+5 
1120 IF VDtZD,3><C THEN 1150 
1130 IF B)C THEN ZA*I(RETURN 

1140 IF VF<2)=VFti> AND VP=VF(1> THEN ZA=I(RETURN 
1150 NEXT I 

1160 IF ZD=VFt2> DR ZD=VF(3) THEN 1210 
1170 FOR 1*3 TO 4:A*A(I> 

1180 IF A AND VD(ZD,3)>=C(ZD,A) THEN ZA=I(RETURN 
1190 NEXT I 

1200 IF yO(ZD,3><OtZD) AND VF(0)<2 THEN ZA=2:RETURN 
1210 IF UDt ZD,3 > < N(ZD) AND VF(0)“0 THEN ZA«*2 t RETURN 
1220 IF VDtZD,3)(CIZD,ZD> THEN ZA=2(RETURN 
1230 NEXT ZD 
1240 RETURN ' 


PRO UZIVATELE ZX 81 


Doplneni ZX81 o tlaci'tko RESET 


Prednosti tohoto tlacitka je, ze v pfipa- 
dech, kdy se pocitac vymkne z programu, 
neni nutno zjedn^vat napravu odpojenim 
od site. Pritom je uprava velice jednodu- 
cha a je Skoda, ze ZX81 neni timto tlacit- 
kem vybaven jiz od vyrobce. Tlaci'tko 
pripajfme dvema tenkymi privody mezi 
vyyod 26 IC3 a zem, to znamena na 
privody kondenzatoru C5. 


Videovystup ZX81 

Pokud ma nekdo televizor s vystupem 
pro videomagnetoton, pak se vyplati 
opatrit pofcitac ZX81 malickosti, kterou 
vyrobce opomenul: vystupem pro moni¬ 
tor. Vysledkem je perfektne ostry a nekmi- 
tajfcf obraz bez poruch. Otevreme-li ZX81 
a divame se na desku s ploSnymi spoji 
zepredu a shora, vidtme bez potizf dva 
privody do vf modulatoru. Pro n&> ucel 
potrebujeme levy, ktery vychazi z bodu o- 
znadeneho na desce UK2. Ktomuto bodu 
pfipajime stred fenkeho stineneho kabli- 
ku o impedanci 70 Q. Stineni pripajime 
k siroke zemnici dr&ze, ktera na desce 
vede kolem zmineneho bodu. Kablik vyve- 
deme ven nebo zakoncime miniaturnim 
konektorem. 


Rozsireni pameti ZX81 

Vnitrni pamet’ RAM u zakladni verze 
ZX81 Ize pomerne jednoduse zvetsit na 
dvojnasobnou velikost, tj. 2kByte. Zvetse- 
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ni spociva v prime nahrade integrovaneho 
obvodu a nepatrne zmene. Na desce 
s plosnymi spoji v ZX81 se pro osazeni 
RAM pouziva dvou variant: 

1.104a a 104b - 2 kusy 2114, 

2.104-1 kus 4118. 

U obou variant jsou obvody umisteny 
v objimkach. Uprava je pro ne spolecna 
a spodiva v prime nahrade 104 obvodem 
6116 (RAM 2kx8). Krome toho je nutno 
vlozit a pripajet dr^tovy mustek predtiSte- 
ny na desce jako L 2. Tim je tato jednodu- 
cha a lacina (cena6116 je 15 DM) uprava 
skoncena. 


Akusticka kontrola pro fdliovou 
klavesnici ZX81 

Pri praci s klavesnici ZX81 chybi jaka- 
koli moznost kontroly hmatem, zda bylo 
tlacitko skutecne stisknuto. Presvedcit 
se Ize jedine na stinitku obrazovky, coz 
je po kazdem stisku nepobodln^ a zdrzuje 
to. Tak se casto stava, ze vysledny text je 
zkreslen o chybejici casti, jejichzvpisova- 
ni pomoci kurzoru zdrzuje. Navrzeny do- 
plnek (obr. 1) umoznuje akustickou kon- 
trolu stisku. Pri stisku libovolneho tlacitka 
zazni kratky ton. Nahradime-li Cl zkra- 
tem, zni ton po celou dobu stisku. Vyska 
tonu se da ovlivnit kombinaci R3 C4. 
Navrh desticky s plosnymi spoji, ktera 
se do pocitade pohodlne vejde, je na obr. 
2. Rozlozeni soucdsti je na obr. 3. 


Seznam soucasti: 

101 MM(CD) 4093 

T1 KC508 

D1azD3 KA261 

R1azR3 TR 501/1 MQ 

Cl TE 981/10 

C2, C3 TK987/33 nF 

C4 TK987/1.8 nF 

Rv + Rr = 100 Q 




Obr. 2. Obrazec pfosnych spoju S09 za - 
pojenizobr : 1 



Obr. 3 . Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji S09 
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PRINT "ENTER SIMULATOR WORKSPACE 'AREAS 
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Pomoci tri vstupu pro,,enable" obvodu 
Ize system jednoduSe rozsifit, U velmi 
rozs£hlych syst6mu Ize dekodery 8205 
spojovat do kask&d, takze na kazdy deko¬ 
der je pripojeno dalsich osm t6chto obvo¬ 
du. Lze tak libovolnS rozsirovat pamef. 

Obvod 8205 se dod6v& ve standardnim 
pouzdru DIL se 16 vyvody a je ur6en pro 
teplotni rozsah (okolnf teplota) od 0 do 
75° C. Pouiitim bipoternich tranzistoru 
spolu se Schottkyho barierovymidiodami 
se dosahuje velkych spinacich rychlosti. 


Popis funkce 

8205 obsahuje jeden dekoder 1 z 8. 
Vyr6bi z tribitovSho line&rniho kodu po¬ 
moci hradlov6 matice aktivni log. 0 na tom 
vystupu, ktery odpovid£ vstupnimu kodu. 
Je-li napr. binarni kod 101 na vstupech 
AO, A1 a A2 a obvod je aktivovdn, vznikne 
signal log. 0 pouze na vystupu 05. Vsech- 
ny ostatnf vystupy se nach^zeji ve stavu 
log. 1. 

V mnoha pripadech jenutne synchroni- 
zovat vystupy s celym systemem signalem 
ENABLE. Tato hradlovaci funkce je v 8205 
zabudov^na. Tri vstupy ..enable" vytv^reji 
(El, E2, E3) logicky sou6in (AND) a vyr&- 
beji signal ENABLE pro dekoder. 



enableama hradio (3 vsiupove) 


Obr. 80. Vytvareni signalu ENABLE pro 
8205. 


Pouziti' 

8205 Ize pouzit mnohostranne v mikro- 
pocitacovem systemu pro vyber vstup- 
nich a vystupnich zarizeni a pro vyber 
pamefovych obvodu pres adresovou 
sbernici. Nasledujici zapojeni uv&di typic- 
ke pouziti 8205. Adresov6 vodice jsou zde 
dekodovane pomoci tri obvodu 8205. Pro 
realizovani bin^rnich dekoderu 1 z 24 
neni zapotrebi zadnych externich hradel 
a pfipojenim jednoho nebo dvou inverto- 
ru je mozne dalsi rozSirenf zapojeni. Po- 
dobnym zpusobem se da s timto obvodem 
realizovat jednoduchy interface pro sy¬ 
stem 24 Kbytov6 pameti. Jako pamef se 
pouzivaji obvody ROM nebo RAM, vtomto 
pripadd zejmena 8308 nebo 8102. Tyto 
obvody maji deset adresovych vstupu 
a jeden vstup pro vyber chipu (CS) aktivni 
pri log.0. Ad resove vstupy nizSiho radu A0 
az A9 prichazeji od mikroprocesoru a jsou 
propojene prostrednictvim sbernice se 
vSemi pamefovymi cleny. Adresove bity 
vysSiho radu A10 az A14 jsou v 8205 
dekodovane a zajisti volbu chipu, ktery 
aktivuje urcite pamefov6 zarizeni. Adre¬ 
sove bity nizkeho radu A0 az A9 oznacuji 
urcena mista uvnitr vybraneho zarizeni. 



Obr. 81. Dekoder obvodu vstup/vystup 



Obr 82. 24 Kbytovy interface pro pamef 


Ridici jednotka 
priority pferuSeni 8214 

- osm urovni priority, 

- registr pro prave platny stav, 

- kompar&tor priority, 

- moznost rozsahl6ho rozsifov^ni, 

- vysok& rychlost (50 ns), 

- pouzdro DIL se 24 vyvody. 

Obvod 8214 je ridici jednotka priority 
preruseni o osmi urovnich pro zjednodu- 
seni mikropocitacovych systemu s rize- 
nym prerusenim. UrBuje nejvy§Si prioritu 
pomoci softwarove rizeneho registru 
podle prav6 platn6ho stavu a prerusuje 
system se souCasnym udanim vektoru 
oznafcujiciho obsluzny program. Pouzitim 
vystupu s otevrenym kolektorem na vystu¬ 
pu pro preruseni a na vystupu pro vektor 
muze byt 8214 neomezene rozSirovan. 
Potrebn£ ridici signaly pro zjednoduSeni 
teto funkce jsou k dispozici. 8214 je urcen 
pro podporu nejruznejsich struktur s vek- 


torovym prerusenim. Jeho pouzitim se 
snizt pocet obvodu potrebnych pro mi- 
kropofcitacovy system rizeny preruSenim. 


1 — ^ 

124 

SDC 


BiC 

□ECS 

me 

3R? 


3R6 

INT c . 

□ R5 

CDl C 5214 

□ ^ 

!N7EC 

□ R3 

me 


m c 

□ST 

& e 

□SB 

a5C 

□ ENLG 

GNDe 

□ ETLG 

17 

_113 


Obr 83. Rozmisteni vyvodu obvodu 8214 


Vstupy obvodu 8214. 

RO az R7 urovn6 poiadavku (R7 je 

nejvySSf priorita) 

B0 a z B2 . privfe platny stav 
SGS vybSr skupiny stavu 

ECS ..enable" privd platn6ho stavu 

INTE „enable" pferuSeni 

CLK * generator hodinovych impulsCi 
(pro klopny obvod I NT) 

ELR , .enable" pro Cteni 

ETLG ,,enable" pr6v6 t6to uroviiov6 

skupiny 


Vystupy obvodu 8214 

AO at A2 urovne poiadavku 

1NT preruSent (aktivni pfi urovni 

log. 0 

ENLG ..enable" nasledujici urovrtove 

skupiny 

U cc napdjeci nap6ti (+5 V) 

GND zem(OV) 


PreruSeni v mikropo£ita£ovych syst6- 
mech 

V mikropofiitacovych systemech je nut- 
n£ vhodnym zpusobem brat v uvahu zpu- 
sob zachizeni se zah'zenimi vstup/vystup 
- kl£vesnicemi, zobrazovacimi jednotka- 
mi, snimati a ostatnimi zarizenimi, aby 
mikroprocesor mohl prevzit pokud moz- 
no co nejvice syst6movych uloh, aniz by 
neprizniv§ ovlivnoval pruchod dat. 

NejCasteji se pro obsluhu zminenych 
zarizeni pouztva dotazovaci metoda (Pol¬ 
ling). Pri tomto postupu se musi procesor 
dotazat postupne jednoho zarizeni po 
druhem, zda potrebuje obsluhu. To je 
ovSem pro hlavni program casove velice 
naro£ny proces, nebof vzdy musi probeh- 
nout tento dotazovaci cyklus. Pruchod 
dat je pri teto metode negativn§ ovlivno- 
van a ulohy, ktere muze mikroprocesor 
prevzit, jsou omezene. 

Metoda, pfi ktere muze mikroprocesor 
sledovat svuj hlavni program a na obsluhu 
periferniho zarizeni prechazi teprve pot6, 
byl-ii o to perifernim zarizenim pozAdan, 
je pro mnohe pripady vyhodn§j£i. Extern! 
asynchronni vstupnf operaci je procesor 
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Obr 84. Blokove schemd Zdpojent. 1-registr pro signal pozadavku a dekod6r priority, 2 
- stavovy registr pro priv6 platny stav, 3 - kompardtor priority. 


vyzvan, aby pravezpracovavanou instruk- 
ci ukonrtil a zapofial s programem pro 
obsluhu zarizeni, ktere si to vyzadalo. Po 
ukonceni tohoto obsluzneho programu 
pfejde procesor zpet do toho mista, kde 
predtfm pFeruSil svou praci. Tuto metodu 
hazyvame preruseni programu (inter¬ 
rupt). Pfijejimpouziti'sezvy^ujepruchod- 
nost systemu, takze mikroprocesor muze 
pFebirat vice uloh pri vy§§i efektivnosti. 

Ridici jednotka priority preruseni pra- 
cuje jako Fidici obvod v prostredi systemu 
ri'zen^ho prerusem'm. Prijima od perifer- 
nich zafizeni pozadavky, vybodnocuje 
z nich ty s nejvy§si prioritou, urcuje, zda 
pozadavek ma vys§i prioritu net prave 
obsluhovana urovert a prerusuje cinnost 
mikroprocesoru v souladu s timto vyhod- 
nocenim. 

Kazdemu perifernimu zartzeni nebo 
strukture je priFazen speci&lni program 
s ohledem na jeho specifickou funkci 
nebo provozni pozadavky (,,obsluzny 
program"). Po preruseni mikropro¬ 
cesoru musi PiCU predat na mikroproce¬ 
sor instrukce, ktere nastavi programovy 
ditac na obsluzny program (,.Interrupt 
Service Routine**), vyzadan^ pFislusnym 
perifernim zaFizenim. PICU dekddujeuro- 
vert pozadavku a tuto informaci pouzije 
jako vektor pro vyber spravneho obsluz¬ 
neho programu preruseni. 

Popis funkce 

Obvod 8214 je urcen pro pouziti v mi- 
kropofcitacovych systemech pracujicich 
v re&lnem case a Fizenych prerusem'm. 
Muze prijimat osm ruznych pozadavku na 
preruseni a urcit, kten/ z nich m3 nejvy§si 
prioritu. Dale porovnav& tyto urovne s ob- 
sahem registry, nastavenym softwarove 
pro pr£ve platny stav a na zaklad& tohoto 
porovnani prerusuje cinnost systemu 
a soucasne vydava vektor, ktery udava 
adresu obsluzneho programu. 

Kodovani priority 

Osm vstupCi (aktivni pri log. 0) je umer- 
ne jejich priorite kodovano. Vstup R? ma 
nejvySsi prioritu a vstup R0 nejnizsi. Logi- 
ka pro kodovani priority je navdena tak, 
aby pri sou£asn6m prichodu dvou nebo 
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Obr. 85, Metoda dotazovacf 



Obr. 86. Metoda prioritnf 


vice pozadavku na preruSeni byl respek- 
tov£n pouze vstup o nejvysSi priorite a na 
tribitovem vystupu bude pFisluSna infor- 
mace (modulo 8). Kodovani priority obsa- 
huje krome toho jeden latch, do ktereho je 


8080-nzeny mulliplexer {prepinoc) 


ulozen pozadavek ze vstupu. Tento latch 
je Fizen klopnym obvodem pro potjaceni 
pFeruSeni (INT-DIS-FF), takze po predani 
preruseni pres 8214 je tento latch zablo- 
kovan. Je nutno upozornit na to, ze tento 
latch neregistruje neaktivni pozadavky. 
Aby mohl byt zpracovan ndjaky pozada¬ 
vek obvodem 8214, musi vyrtkat tak dlou- 
ho, dokud neni obslouzen. 

Registr pro pravfc platny stav 

Pro mikroportitadovy system Ftzeny 
pFerusenim je dulezite nejen ud6lovat 
do§lym pozadavkum prioritu, nybrz i zjis- 
tovat, zda nektery z pozadavkQ neni vyssi 
priority nez pr£ve probihajici pFeruseni. 
Registr pro pr£ve platny stav je konstru- N 
ovan jako jednoduchy ctyrbitovy latch, se 
kterym se zacha2i jako s adresovatelnym 
vystupnim kanalem. 

Naplnuje se pri sestupne hran§ signaiu 
ECS. Pomoci casti obsluzneho programu 
se udrzuje registr v prav6 platnSm stavu. 
Byla-li 6inno$t systemu preruSena, musi 
se programator postarat o to, aby bylo 
vydano binarni slovo (modulo 8), ktere 
predstavuje komplement pro tuto urovert 
preruSeni. Tato hodnota se ulozi do regis¬ 
try pro prave platny stav a je porovnavana 
se vsemi ostatnimi prioritnimi pozadavky 
v komparatoru priority. Programator 
muze blokovat skupiny pozadavku na 
pFeruSeni. 

Je nutno pozn amenat, ze ctvrty bit 
v registru je SGS. Tento vystup je casti 
udaje zadaneho programatorem, a ma 
speciaini funkci, Obvod pro porovnavani 
priority vyda pouze tehdy vystupni signal, 
je-li uroven pozadavku vys§i nez uroven 
prave platneho stavu. Jsou-li oba srovna- 
vane vstupy nulov6, neobjevi se na vystu¬ 
pu zadny si gnal. Programator muze po¬ 
moci vstupu S(3S vyradit porovnavani. To 
umozrtuje, ze obvod 8214 sam muze 6in- 
nost systemu pFerusit. 

Ridici signaly 

8214 ma nekolik vstupCi, jejichz pomoci 
muze konstrukter synchronizovat preru¬ 
seni pro mikroprocesor a tim blokovat 
nebo spoustet vystupy. Doplrtkove signa¬ 
ly umoznuji i jednoduche rozsiFeni 8214, 
takze jim muze byt rizeno vice jak osm 
urovni preru§eni. 

INTE, CLK 

Pres vstup INTE (interrupt enable) Ize 
blokovat preru§eny system pomociexter- 
ni log iky nebo pomoci software. Urovert 
log. 0 na tomto vstupu nepFipusti pFeruSe- 
ni rtinnosti mikroprocesoroveho systemu. 

Vstup CLK (hodiny) je hradlovaci vstup, 
ktery 6asuje kiopny obvod pro pFeruseni 
(INT, FF). Muze byt napojen na rtasovani 
mikroprocesoru, takze vyslane pFeruseni 
splrtuje pozadavky na nastavovaci dobu 
mikroprocesoru. Je treba jeste pozname¬ 
nat, ze vzhledem ke vstupnimu budicimu 
obvodujHQ klopny obvod pro preruseni je 
vystup INT aktivni pouze behem jedne 
periody, takze pro uchovani tohoto signa- 
lu je nutne jeho ulozeni do externiho 
registru. 

ELR, ETL, G, ENGL 

Pomoci techto tFf signalii Ize realizovat 
zapojeni vice obvodu 8214 za sebou, aby 
bylo mozne Fizeni vice nez osmi urovni 
pozadavku na pFeruseni! Vystup ENGL 
jednoho obvodu 8214 je spojen se vstu- 
pem ETLG nasledujiciho atd., pFidemz 
vstup ETLG prvniho obvodu 8214 |e nas- 
taven na urovert log. 1 a je mu pFirazena 
nejvySsi priorita. Jakmile se objevi urovert 
log. 1 na vystupu ENGL, znamena to, ie 
obvod nedostal zadny novy pozadavek na 
preruseni a nemuze byt zpracovan poza¬ 
davek nejblize nizsf urovne priority. 





moznych kombinaCnych frekvencii. 
Je to najpresnejSia metoda ur6ova- 
nie f % . V tomto pripade D2 a D3 
posobia ako zmieSavaci 6len. 

5. Sledovanie prechodu signftlu vf 
zosititavatom. 


ling. IP. Oorioc 

- (Dokonceni) 


Vhodne sa naviazeme do sledova- 
neho bodu, nastavfme pozadovanu 
hodnotu frekvencie (napr. mf AM) 
a v sliichadle sledujeme modulatny 


Uvedenie pristroja do cinnosti 

Jednosmemy rezim obvodov s T1, 
T2, T3 kontrolujeme zapojenim mi- 
Iiamp6rmetra namiesto cievky L. Na¬ 
miesto rezistora R25 zapojime poten- 
ciometer lOO kQ a musime docielit 
zmenu meran6ho,prudu od 0.1 mAdo 
2,5 mA. Js rezim T4 kontrolujeme me- 
ranlmnapatia na emitore T4, ktore mi 
byf 4 az6 V. Nf oscilitor kontrolujeme 
osciloskopom, nf voltmetrom a ak 
mime moinosf, zmeriameskreslenie. 
Obvody T5, T6: kontrolujeme jedno¬ 
smerny rezim, pripadne meriame zo- 
silnenie. 

Nejddlezitejsia fcinnost je nastave- 
nie jednotlivych frekvencnych rozsa- 
hov s vyberom pracovneho bodu T1, 
T2 odporom rezistora R25. Pp nasta- 
vovanf kontrolujeme tvar vf signilu na 
emitore T4 osciloskopom so sondou 
(mali vstupni kapacita). Vfberom 
R25 nastavime sporahlive kmitanie 
v celom frekvendnom pisme apotom 
kontrolujeme moduladnu obilku -pri 
zavedeni nf signilu. Nastavenie opa- 
kiijeme az do uspokojiviho vysledku 
- comajmenej skresleny vf signil aj 
modulacni obilka aspofi do hfbky 
modulicie 30 %. Pre rozsah nad 
50 MHz zameriame sa hlavne na od- 
strinenie kmitania v polohe. funkcie 
prepinaSa Pr ~Vln“. Sku§ame zmenif 
kapacitu C4. V mojej.konStrukcii sa mi 
podariio dosiahnuf kmitanie vo funk- 
cii „Vlrr“ (osciiatorvypojeny) vp^sme. 
c* 10 az nad 100 MHz. Posledny roz- 
sah kmita „slabo“ v polohe „Vln", 
meranie nezn&mej frekvencie je dos- 
tato^ne ^vyrazne. Posiednou n^roc- 
nou pr4cou je dostavenie frekvencie 
jednotlivych p&siem do pozadovan^ 
ho prekrytia a nakreslenie definitivnej 
stupnice. 


Pouzitie pristroja 

* S pristrojom mozno robif tieto zk- 
kladna.technicke ukoriy: 

1. Meranie rezonan6n6ho kmitoctu 
pasfvnehoobvoduiC. ^ 

’ Pn'stroj priblizime cievkou to naj- 
biizSie k meranamu obvodu LC a la- 


denim hfadame frekvenciu, kedy 
prudko poklesne vychykla indikato- 
ra. Pn'stroj m&lo vzdialime od obvo¬ 
du LC a hfadame kmitoCet, kedy 
bude pokles najvac§i. Vtedy plati 
rovnosf rezonancnych frekvencii 
obvodu LC gener4tora a obvodu LC 
meranaho t.j. nastaio odsatie ener- 
gie osciiatora. 

2. Wastevovanie selektivnych atrtiv- 

nych obvodov. s 

Signal podfa urovne odoberame 
z konektora „1 V" alebo ,,10 mV‘‘, 
nastavime modulaciu AM a hTada- 
me laden im max.vychylky navystu- 
pe obvodu pripojenym nf voltmet¬ 
rom. V pripade, ze merany obvod 
ma vf detektor (mf AM), ladime js 
voltmetrom na maximum. 

3. Meranie L x resp. C x . 

Vytvorime LA resp. LA obvod 
a zo zn4mych hodnot L n resp. C n a/o 

. vypofiitame hfadany-prvok. Meria- 
me ako v bode 1." 

4. Meranie frekvencie vonkaj§iefto 

osctiafora. ' , 

Podfa pristupu k osciiatoru a jeho 
* urovne volime spdsob: 
a)Vlnomer, priama indukcna vazba. 
Vypneme oscilator z pristroja - 
funkcia „Vln‘\ citiivosf na max. 
a priblizenim pristroja hfadame 
frekvenciu pre maximainu vy- 
chylku. _ w . 

- b)Vlnomer, kapacitna vazba alebo in- 
duk6na cievka. Vlhomer, funkcia 
„Vln“ tj. oscilator vypojeny, max. 
citiivosf. Cez malu oddefovaciu ka- 
' pacitu prevedieme signal z vonkaj- 
sieho osciiatora do konektora 
• „Vstup Ladenim hfadame naj- 
va6§ie maximum. Signal mozme 
prieviesf na konektor „vstup - 
\ vodi6om zakonfienymi cievkou s 1 
az 10 zavitmi na 0 10 az 20 mm. ; 
c) Zaznejova metoda. V pristroji je 
oscilator zapojeny a priblizenim vy- 
sielaca k cievke pristroja, alebo 
privedenim signalu do konektora 
10 mV resp. 1 V cez vhodnu odde- 
Tovaciu impedanciu ladenim hfada- 
- me zaznej. Treba daf pozor navznik 


nf signal. . 

Jedno pouiitie hotovaho pristroja je 
na obr. 9. Ukazuje nastavovanle 
vstupnych obvodov DV, SV, KV s in- 
dukdnou vazbou z cievky generatora 
do cievky feritoyej antdny maiaho 
tranzistoroveho prijimafia. 

Zaver 

Ciefom 6lanku boio ukazaf na jed¬ 
no z moznyctfrieSeni maleho univer- 
zaineho pristroja vhodnaho pre prace 
v 5asto uzivanom - radiovom rozsahu. 
Tie 5asti, ktora boli autorom novo 
vytvorena, su popisana detailne.^Za J 
vedenie operaCnych zosilftovadoy do 
rie§enia umoznilo zvy§if technicku 
uzitkovu hodnotu za dodrzania pod- 
mienky maiaho zastavenaho priesto- 
ru. To umoznilo pouzif vacSi priestor 
na bubnovu stupnicu a tak pracovaf 
s celkovou reiativnou chybou nasta- 
venej frekvencie okoto 1 %. 

DalSie zlepSenie je mozna v oddefo- 
vacom stupni T4, pouiitim dvojstup- 
riovaho video-zosilnovafia v zapojeni 
^ SE + .SB s predradnym Rapacitnym 
delicom l : 10. 

Zoznam.sudiasfok 


Rqzistory: 


R1.R2 

2,2 kQ 

R11. 

68 Q 

R18, R37 

22 kQ . 

R28 

39 Q 

R3 

5,6 kQ 

R12 

1,5 kQ 

R19 „ 

82 Q r 

R29 

2,2 kQ 

R4 

47kQ 

R13 

68 Q 

R20 

22 kQ 

R30 

330 Q 

R5 

1,2 kQ 

R14 

68 kQ 

R21 - 

1 kQ 

R31 

3,3 kQ 

R6 

4,7 kQ 

R15 

33 kQ 

R22 

2,7 kQ - 

R32 

6,8 kQ 

R7 

"3,9 kQ 

R16 

2,2 kQ 

R23 . 

220 Q 

R33 

820 Q 

R8, R34 

10 kQ 

R17 

220 Q 

R24 

270 Q 

R34 

10 kQ 

R9 

12 kQ 

R35, R36 

6,6 kQ 

R25 

vid tab. 1 

PI 

47 kQ, log. 

R10 

R26.-R27 

2,7 kQ 

2,7 kQ 

P2 

3,3 kQ, lin. 

Kondenz&ory (Keramicke typy, okrem vyzna- 
6enych): ' ' . 

Cl 

5,6 nF 

C6 

3,3pF 

C2 - 

22 nF 

C7 * 

100 nF 

C3 

15 nF 

C8,C9 ■ 

1,5 nF 

C4 . 

3,3 pF 

CIO, C26 

100 nF 

C5 

33 pF 





Obr. 9. Pohfad na hotovy pn'stroj pri nastavovani vstupnych obvodov prijimaca 


C11 . 20 jiF/15 V, TE 984 

C12 C13 100 (iF/6V,TE982- , 

Cl 4 , v 100 }iF/15 V, TE.9S4 

C16 Cl 7 2,2 nF/400 V, TC 184 

C18 ' 68 nF/400 V, TC 184 

C19 10 nF/400 V,TC 184 

C20.C21 50 |iF/15 V, TE 984 

C22, C23 10jiF/15V,TE984 

C24^ C25 20 nF vyber 



Potovodidove sudiastky: * 

D1, 08, D9 KZ260/5V1 
D2, D3 GA203 

D4,05 KV130/80 

06 KZ260/6V8 

D7 K2260/10 

T1.T2 KF173 

T3 KC509 (TUN) 

14 KF173 

T5+T6 KC510 (TUN) 

T7+T8 KC510 (TUN) 

101,102 MAA741 

Ostatnd sudiastky: 

Tr siefovy transformAtor 

220 V/12 V, 2 VA, 

. 1 PN 66544 - - 


MP meraci pristroj MP 40, 

100 nA 

konektor. URS 2 x 13 spiciek. poztateny 
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1, ktera pres negaci 4.4 nastavuje 107.1/5 * 
a 7.2/9 na log. O. Dale pres negaci 6.4 
nastavuje 10 8/8 rovrtdi na log. 0. Tim se 
sekvendni obvody uvedou do podatedni- 
ho stavu. Kondenza&or C5 se nabije pres 
R28 na log. 1* na vystupu 5.1 bude log. 0, 
co2 uvolni obvody 7.1, 72 a 8 k dalSi 
dinnosti. V tomto stavu sviti LED nad 
senzorem ..STOP", nebof na vystupu 10 
5.2 je log. 0, coz odpov(d4 uveden6mu 
stavu obvodft 7.1, 7:2 a 8. 10 9, ktery je 
zaipojen jako multivibrator, jezablokov&n 
Ing. Bohumir Tabor z vystupu obvodu 6.1, 



Probldmum stavby kvalitnich gramofonu byta y na$i literature v&novana znadna 
pozomost, av&ak autori se vdtSInou soustfedill na mechanlku tdchto pHstroju 
a elektronlcka dast, ktera se vyrazni podili na komfortu obsluhy, byta do jista miry 
opomijena. To md privedlo k n£vrhu ovlddacich obvodu, coi bude predmdtem tohoto 
prispdvku: ~ 


Funkce zarizeni 

Blokove schema ovlddacich obvodu je 
na obr. 1. Gramofon se ov&da dtyrmi 
senzorovymi didly oznadenymi „45", 
„33", „STOP 4 a „P 4 takto: 

„45“ -talif se roztodi rychlosti 45 ot/min, 
„33" - tali? se roztodi rychlosti 33 ot/min, 
„ST0P l * - tali? se zastavi a v pffpadS, ie 
bylo spuStdno prenoskovd rameno, zved- 
m se.. 

1( P" - oviada rameno pfenosky tak, ie 
bylo-fi spu£t$no zvedne se a naopak. 
Spu§t$ni je podmindno tim, ie se tali? 
otadi. Je proto vyloudeno aby se roztodil 
tali? se spu§t6nou pfenoskou. 

Posledni manipulace je mdnd dasta, Ize 
jf v§ak vyuiit naprfktad tehdy, jestiiiejsme 
zvotili nespravnou rychtost a spustili ra¬ 
meno pfenosky. Napfiklad tali? se otadf 
rychlosti 45 ot/min a pozadujeme rych- 
lost 33 1/3 ot/min. Aktivujeme tedy seri- 
zor „33“, rameno pfenosky se zvedne 
a rychtost otadeni se zmdnf. Dotekem 
senzoru ..P" se rameno opdt spusti, 

Princip dinnosti si nyni poptSeme na 
blokovdm schdmatu (obr. 1). Tvarovaci 
obvody TO formujf hrany rfdicfch signaJu 
z bloku senzorovych spfnadO a zamezuji 
pfechodu sekvendntho obvodu SO do 
neiddoucfho stavu pri sou6asn6mdoteku 


ndkolika fiidel. Obvod po(£te£niho nasta- 
veni OPN zaj&fuje nastaveni sekvendniho 
obvodu do stavu „STOP“ .p?i zapnuti 
napAjenf a z&roveft s obvodem koncoveho 
vypin&ni motoru OKVM vypina motor 
a zveda rameno pri najetf hrotu pfenosky 
do vypinaci drAiky. Toto vypinanf je bez- 
kontaktnf a pouzfv& fototranzistor. 

, Obvod ovt&d&ni pfenosky OOP zveda, 
prfpadna spouSti pfenoskovd rameno po-' 
moci elektromagnetickdho reld. Pohyb 
ramene je treba mechanicky utiumit nd- 
kterym z bfeinfe pouzivanych zpusobu. 
Blok rizent motoru BRM vychazi z kon- 
• strukce Z. Lehetky, uveFejrtdnd v AR 
A2/83 str. 72, mechanicky pfepinad jsem 
vsak nahradil tranzistory a namfsto obvo¬ 
du MBA810 jsem pouiit obvod MDA2010. 
Zvofeny reiim singalizuje blok indikace 
I se svftivymi diodami umlstdnymi nad. 
jednottivymi senzorovymi didly. 


Popls dtnnosti 

Schema zapojeni oviadacich obvodu je 
; na obr. 2 a 3. Predpokiadejme, ie pri 
* zapnuti neni aktivovan zadny senzor a ra¬ 
meno pfenosky je zvednuto: Kondenzator 
C5 je Vybit, proto je na vystupu 10 5.1 log. 


i 


Senzorova spfnadejsou tvofeny vlast- 
nimi 6idly a dale integrovanym obvodem 
MH20O9. lento obvod obsahuje Sest tran- 
zistorovych spinadu NMOS s kanaiem P. 
Emitory tranzistoru jsou spojeny a vyve- 
deny na Spicku 7. Obvod obsahuje tdz 
ochranu vstupu proti elektrostatickdmu 
naboji, proto neni treba vstupnf hradla. 
dale oSetfovat. V klidovdm stavu jsou 
hradla G1 az G4 pfipojena pfes R2, R4, R6 
a R8 k nap§ti -15 V, tranzistory jsou 
otevreny, nebof jejich emitory maji nulove 
nap§ti. Na vystupech D1 az D4 jsou proto 
urovnd log. 0. Pri aktivaci naktereho Cidla 
se z odporu R2 (pffpadnS R4, R6, R8) 
a z odporu pokofky vytvofi daiifi, ktery na 
prislu§nem hradie zvetSi nap^ti nad.pra- 
hove tj. -2,5 az -6V a tranzistor se 
uzavre. Tim se na nSkterdm z vystupd 
objevflog. 1. _ — 

Ve trarovacfch obvodech se nejprve 
oSetri ndb&znd hrany rfdicfch sign^lu 
klopnymi obvody (hradla 2.1 a£2.4a3.1 az 
3.4). D6le se derivafcnfmt fcleny CI ai C4, 
R21 a t R24 vytviri kr&tk4 impulsy log. 1, 
ktere se pak neguji obvody 4.1 az 4.3. 

Ph aktivaci senzoru „45" nastavi krdtky 
impuls log. Oz 104.1 obvod 7.1/5 na log.-1, 
pfifiemi obvod 7.2/9 zQstivA na log/0. 
Negovany signal z obvodu 7.1/6 otevfe 
tranzistory T4, T6 a T8. Multivibrator se 
rozkmita na 50 Hz, coi odpovfda rychlosti 
45 ot/min. Tento signal prochazi pfes 
tranzistor T8 a trimr P7 na vstup zesilova- 
te tvofenaho 1010. 

Zcela obdobna se pfi aktivaci senzoru 
lt 33" nastavi obvod 7.1/5 na log. 0, dale 
7.2/9 na log. 1 a tianzistory T5, T7 a T9 se ' 
otevfou. Multivibrator kmita na kmitodtu 
37 Hz. 



Ota£i-li se talif, je vystup obvodu 6.1 ve 
‘ stavu tog. 1, ktera se zavabi na vstupy 
J klopn&ho obvodu 8. Pfi aktivaci senzoru 
,,P" se pfes konderrzator C4 zavadf kratky 
impute do hodinovdho vstupu 10 8, timz 
se jeho vystup zmani na opa5nou togic- 
' kou uroveh. Po pobatecnim nastaveni 
tedy pfejde na log. 1. Tato uroveft pfes T10 






Obf. 4. Desks s ploshymispojt A~SiO'(vyvody 3, 4, 5 a tbz9, 1011 p!03 majfbyt vzajemne propojeny )' 


Konstrukce 

- Obvodyjsou na dvoii deskach s ploSny- 
mi spoji; Prvni deska A (obr. 4) je obou- 
$trann£, druh4 deska 8 (obr. 5) jedno- 



strannd. Ob6 desky jsou spolu s vn&i£tmt 
prvkypropojenyohebnymi vodidi, prip£- 
jenyrm k pbjeclm £pt£k&m. Nap^jeci nap&- 
ti +5 V a zemni prfvod jsou vedeny k 10 na 
prvni desce m£d£nymr pocinovanymi 
p$sky s odboCkami v mis tech odpovfdajf- 
cich otvorum v desce. §i?ka p^skii. je^ 
4 mm, tlouSfka 0,8 mm. Na desce jsou 
v oznaCenych mistech navz&jem propoje¬ 


ny jednotlivb strany propojkami z dratu 
o prumSru 0,8 mm. Tyto propojky doporu- 
fcuji zapSjet je§t£ pfed osazovanim desky. 

Na druhb desce je 10 10 pfipevngnna 
chladiC 40 x 40 mm z hlimkoveho ptechu 
otlou§fce2mm. Rezistor.R53.je navinut 
odporovym dr§tem na tSIese rezistoru ^ 
s velkym odporem. 


























































Obr. 5. Deska sp!o§nymi spoji B-S11 (dioda OS je zapojena parafeind k cfvce He) 


O&venf 

Po zapnutf zkontrolujeme spravnd nas- 
tavent sekvendnlho obvodu, kter6 must 
ddpovfdat vySe uvedendmu stavu. Pak 
pfedvoltme f ,33‘\ Vystup 106.1 must prejtt 
na Jog. 1, ktera odblokuje multivibrator. 
Potenciometr P3, P6 naridfme pfibliznS 
na stred a trimry P2, P5 nastavtme na 
vystupu obvodu 9/13 kmitodet 37 Hz.se 
stfr'dou 1:1. Pri „45" nastavtme obdobnd 
pomoci P. P4 kmitodet 50 Hz. Ke korekci 
nastavenSho kroitodtu (v rozmezt asi 
±2 %) siouzt tandemovy potenciometr 
P3, P6. Nakonec nastavime poiadovanS 
napdtt na vystupu 10 10 trimry P7 a P8. 
Rychlosti „33“ odpovlda napStfna motor- 
Ku 3,5 V, rychlosti ft 45".6 V. 

Zdv&rem chci upozornit na .nutnost 
dodrzovat v§echny z&sady pro praci s in- 
iegorvanymi obvody NMOS pri osazovani 
MH2009. Doporuduji zapajet tento obvod 
jako poslednf ai po ovSrent funkce ostat- 
ntch obvodCi. Motorek SMZ 375 pfevine- 
me podle citovaneho diariku v AR A2/83. 


Seznam soudastek ■ 

Rezistory (TR 212) 

ni.R3.ft5. R7. v 
R26, R34, R35, 

R38, R39, R43 47 kQ / 

R2, R4. R6. R8 10 MQ / 
R9a2B12, R28. 

R44, R45, R47 2.7 kQ 

R13, R15, R17, R19 200 Q 


R14, R16. ft 18, R20 22 kQ 

R21 ai R24 

560 Q 

R25 

470 kQ 

R27, R29, R46. R49 

1 kQ 

R30 ai R33 

220 Q 

R36.R40 

6,8 kQ 

R37.R41 

10 kQ ' 

R42 

4,7 kQ 

R46, R51 

3,3 kQ 

RS0.R52 

100 kQ 

R53 

1 Q, dr&tovy 

R54 

180Q.TR213 

PI, P2.P4.P5 

10 kQ. TP Oil 

P3.P6 

2 x 5 KQ. TP 2831 

P7.P8 

47 kQ, TP Oil 

KondenzAtory 

/ 

~Cl“ai C4 

1,5 nF, ker. 

C5 

' 100 jtF. TE981 

C6.C7 

1 pF, TC 180 

C8.C9.C11 

5 (iF. TE984 ' 

CIO. Cl 2, Cl 3, CIS 

100 nF. ker. 

C14 ' 

68 pF. ker. 

Poiovoditovd prvky 

lOI 

MH2009 

102.103 

MH7400 

104 

MH7404 

105 

MH7410 

(06 

MH7403 

, 107 . s 

MH7474 

108 

MH7472 y 

109 

UCY74123 

(OIO 

MOA2010 

T1 

KP101 

T2.T3.T10 

KC509 

T4 a? T9 

KF517A 

Til 

KF508 

01 ai D4 

LQ100 

05 ai 07 

Kyi 30/80 


ZV£TSENI CITUV0STI 
B113,115,116 

Tuner, ktery pouzi'vam, mi nedaval do- 
statednS napett k vybuzent magnetofonu 
B 116. Po procteni dokumentace jsem 
objevil jednodUchy zpOsob jak zvStSit 
citlivost vstupu tohoto magnetofonu. Sta- 
ti k tomu zasunout nezapojeny konektor 
do zasuvky pro stereofonhf mikrofon. 
DomniVam se, is tento jednoduchy zpu- 
sob muie v nSkterych pripadech zajem- 
cum pomoci vyreSit obdobny problem. 

IvoKotSb 

• • • 

Vyroba rozhlasovych pfijtmafcu na 
KubS vzrostfa v obdobf pStiletky 1976-60 
z puvodnfch 223 na670tistc kusu, teleyiz- 
nfch pfijtmadu z 25 600 na 225 tistc kusu. 
Rozvoj elektronickdho prumyslu na Kubd 
uspdSnd. probfha i date. Od roku 1983 
bude vyr^bbt nov§ postaveny z£vod na 
poJovodidovasoudastkyvmSstSPinardel 
Rio tranzistory, i ntegrovanS obvody a dal- 
St soudastky. Na spol^nd vyrobS samo- 
dtnnych podttadb a jejich pftstuSenstvf 
v zemfch RVHP se bude Kuba podtlet 
vyrobou miniaturntch podttadd tfeti gene-' - 
race. 





Univerzaini pristrojova skrinka 

Frantisek Dolezal 

O univerzalnich skrinkach a panelovych konstrukcich pro pristroje byla jiz na 
strank£ch odbornych dasopisu uverejrtena rada cldnku a bylo popsano nekolik 
vice dimdnd zdaHtych konstrukci. Vyroba univerzaini skriAky na ph'stroje vSak 
zust&v& st&ie problemem, a to zejmena pro amatery. Nejhure pocituje nedostatek 
skrin&k na pristroje mfadez, kter£ vdtsinou na jejich zhotoveni ztroskotavd a stavbu 
odlozi na neurdito, nebo sahne k ndkterdmu vice ci mdne nevhodnemu „obalu“. 
Svou konstrukci bych chtdl vyplnit mezeru v teto oblasti. 

krytu, ktere maji tvar U. SkriAka je opatre- 
na pry^bvymi nozickami, pridroubovany- 
mi ke spodnimi krytu. SkriAka jedostatec- 
ne pevna i u pom&rnd velmi hitibokych ci 
vysokych tvaru. Dalsi pfednosti je doko- 
naly prist up ke vdem eastern pristroje pri 
ozivovani, oprave apod. Mechanicka se- 
stava pristrojove skrinky je patrna z obr. 3. 


kryt horn! 


Univerzdlnf SkriAka, kterd by vyhovova- 
la pro ruzna poiiziti, by mela byt jednodu- 
chA a mela by mit radu variant, umozAuji- 
cich volit ruznd rozmery v zavislosti na 
siozitosti zarizeni. Mdla by mit co nejmen- 
si podet dflu, a to co nejjednodussich, 
zhotovitelnych bez pouziti speci&lniho 
ndradi, ndstroju ci stroju. Mela by dovolo- 
vat ruznorodd uspor&d&ni jednotiivych. 
dasti uvnitr pnstroje a prrstup k jednotli- 
vym ddstem pri udrzbe a opravAch. V ne- . 
posledni radd by mela spl.novat i jista 
kriteria esteticka. . ' 


Zdkladni koncepce 

Jako vychozi byla co do rozmerCi zvole- 
na 19” konstrukce. Varianty ruznych veli- < 
kosti byly # navrzeny z hlediska osazeni 
pristroju modernimi stavebnimi prvky, jez 
umoiAuji zmeridit konstrukci (obr. 1).' 
Z celd rady variant rozmeru bylo statistic- 
ky vybrdno . ndkolik rozmerovych typu 1 
(tab. 1, tab.-2). Pro beznou potfebu vyhovi 
nejcastdji typy, uvedene v tab. t. 

Kaida skriAka je slozena z nekolika 
zakladnich dasti (obr. 2). Predni panel, 
subpanel a zadni panel jsou spojeny roz- 
pemymi sloupky a sedroubovany v celek. 
Tyto sloupky slouzi zaroven k uchyceni 
desek s plosnymi spoji, popripadd k uchy¬ 
ceni §asi. Jejich podet (popripadd rozmis- 
teni) je mozno doplnit podte siozitosti 
zarizeni (naznadeno carkovane v obr. 3). 
Delkou stoupku je urcena vzddlenost sub- 
panelu od predniho panelu. Na bocich 
jsou rozpdrne sloupky sesroubovdny 
vzperami, ktere skriAku zpevnuji a zdro- 
veA slouzi, k uchyceni horniho a dolniho 


Zhotoveni skrinky 

Jednotlive dily skrinky pro zvolene roz¬ 
mery (obr. 3, poz. 1 az 8] Ize zhotovit bez 
specialnich nastroju nebo technologic- 
kych postupu. K pr£ci postaci bdzne 
vybaveni amaterske dilny. Ve vyhode jsou 
pochopitelnd ti amateri, kteri maji moz- 
nost nechat si plechove dily nastrihat na 
„tabulovych“nuzkach, nebo vyvrtat sloup¬ 
ky na soustruhu. 

N, 

Povrchova uprava 

Na stranklich odbornych casopisu byla 
popsana rada zpusobu povrchovych, u- 
prav skfinek na pristroje, jednoduchych 
i technologicky n^rocnych, Je to otazka 



Tvt dolrtl 


Obr. 2. Konstrukeni resent a zakladnfdtfy 
univerzaini pristrojove skrinky 


jak zkusenostia vybaveni dilny, tak i este- 
tickeho citeni. /. 

Osveddil se mi zpusob moreni hliniko- 
vych dasti v koncentrovanem roztoku 
hydroxidu sodndho ci draselneho. Pred 
morenim se dily smirkuji nebo karteicuji- 
jednim smdrem! Pri praei je nutno pouzi- 
vat ochranne pomucky a pracovat ve 
vetranem prostoru. Spodni a horni kryt Ize 
upravit riiznym zpusobem. Nejvkusndjdi 
a nejkvalitnejsi je derny elox, ktery je vsak 
pro amatera obtizne dostupny. Proto se 


Tab. 1. Vybrane varianty rozmeru phstrojovych sknnek (mens / typy) 


§ 

152(6") 

203(8") 

254(10") 

V 

48 

66 

88 

126 

(178) 


48 

.66 

88 

126 

178 


(48) 

66 

88 

126 

178 

H 

. _ 145,205' 

(145)205,245 

205, 245 . 


Tab. 2. Vybrane varianty rozmeru pristrojovych sknnek (vetsi typy) 
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[Qbr. 1. ■ Zakiadni rozm&ry phstrojovych 
skrfnek ■ * 


70 , 


s' 

330(13") 

404(16") 1 

483 (19") 

V 


(66) 

88 

126 

178 



88 

126 

178 

226 



88 

126 

178 

226 


H 

x 245,345 

. 245, 345 . 

_ 355,415 


Tab. 3. Rozpiska soudastek univerzaini pristrojove skrinky . 


Podet 

kusu 

Nazev - rozmer - 

Polotovar - 

Material 

Obr.c. 

Poz. 

podleobr. 3.. 

4 

noha pryiova 

5)18 x 10 

pryz 


16 

4 

podlozka 0 3,2 

CSN 02 17 01 



: 'is 

. . 4 ‘ 

matice M3 ' 

CSN 02 14 01 - 



14 



CSN0214 03 



r * 

4 

Sroub M3 x 10 

CSN 02 11 31 ■: 


- 

• 13, 

■8 - 

sroub M3 x 10 

CSN 02 11 31 

• . 


s 12 

4 

sroub ^3.x. 10 

CSN0211 31 

’ r - r 


11 . 

- 8 ' 

sroub M3 x 8' 

CSN 0211 51 

- 


■ id . 



CSN 02.11 55 

. * 

( 

, 

4 

Sroub M3 x 20. 

CSN 0211 31 

■ \ 


- * 9 ‘ 

1 

kryt dolni * 

plech tl. 2 

Al 


■ 8 ■. 

r . 

kryt horni 

plech tl. 2 

Al 


7 

.4 

sloupek rozpdrny kratky 

06 1 - ‘ 

ocel tr. 10,11 

-6 - 

... . 6 - 

—4 - 

vzpera 

3x8 

oceltr. 10,11. 

-■‘5.' 

• ,5 

' 4 * 

sloupek rozpdrny djouhy 

6x6 

ocel tr. 10,11 

* 4 

. 4 

• 1 

subpanel 

plech tl. 2 

Al ' 


* - 3 

1 

panel zadni 

plech ti. 2 

. Al 


2 

1 

panel predni . * 

plech tl. 2 

Al 


1 




M3 



DQz£ - sloupek razp&rny dtouhy 
' polotovar .ocei tyc o 6*6 



Obr 4. Vykres dlouheho rozperneho 
sfoupku 



Obr. 3. Koto van a sestava univerzalm pristrojove sknnky 




ooz£ -sloupek rozperny krdtky 
polo t war - ocel tyc #6 


Obr. 6. Vykres kratkeho rozperneho 
sloupku 

castgji voli povrchova uprava strik&nim 
fcernou matnou barvou. Vzhled je sice 
efektm, ale povrch nenf pffli§ odolny 
proti otSru. Panely se popisuji suchyml 
obtisky Propisot, ktere se fixup tenkou 
vrstvou laku Pragosorb. Ocelove diiy je 
vhodn6 rovnez povrchovd.upravit a chra- 
nit je tak proti korozi. Receptur na poko- 
vovdm je zndma rada (v6t§inou v§ak dosti 
slozitych). Pro amat6rsk6 pouiiti pripada 
q3x8, v uvahu snad jen pfjpravek Niklik. 


Obr. 5. Vykres vzpery 















Z opravafskeho sejfu 


Sovfctske barevne televizory VII, 

Jindrich Drabek 


Obraz je ve svisl&m smeru vefky 

» M02e byt priliS velk6 nap6ti ze stabilizo- 
van£ho zdroje. Mohou b$t vadn£ R44 
, nebO/R69 (obr, 4), popfipadfc C48 (obr. 2). 

Obraz je svisle nefineArni 


Smmkovy rozklad 

Zavady ve snimkov£m rozkladu se 
u tdchto. pristrojG neli§j od obdobnych 
zdvad u cernobilych televizorO- Stejne 
jsou i projevy zavad na obrazovce. Existu- 
je jer\ vice moinosti poruch, coz je zpGso-. 
beno odlisnym zapojem'm snimkovaho 
rozkladu. Odlteny je nejen zpGsob stfede- 
ni obrazu, jsou zde taz obvody korekce 
poduskovitosti obrazu a dynamics kon- 
vergencp, jejiz Cist je nap&jena z vystup- 
nich obvodG snimkoyeho rozkladu. Snim- 
kovy rozklad musi mit i v£t$i vykon, coz 
znamena i vetSi odb^r proudu z napajeci- 
ho zdroje. 

Poruchy snimkovaho rozkladu Ize roz- 
d§lit do Gtyf skupirf. 

Na obrazovce je jen vodorovn£ cara 


V ndkterych typech ULPCT-61-IM0/11 
jsou mezi b&zi a emitorem a tmezi 
kolektorem a emitorem T4 zapojeny diody 
(na obr. 2 kresleno carkovane). Jsou-li ve 
zkratu, chybi obraz. 

Obraz je ve svislem smdru maty 

To mGie byt zpusobeno matym napaje- 
cim napatim ze stabilizovanlho zdroje 
pro snimkovy rozkladu PffGinou v$ak 
muze byt i zdvada v obvodech dynamickd 
konvergence, kter6 jsou napojeny na kon- 
covy stupeft. Je-li zavada v dynamicka 
konvergenci, pri rozpojeni z^str6ky § 11 
se rozmer obrazu vyrazne zv6t§K Maty 
rozm4robrazu muze zpusobovat taz vad- 
nj C47 (obr. 1) nebo C34 (obr. 2). Vadny 
mGie byt ta* R84. V zapojeni podle obr. 2 
v tomto pfipade nelze obraz vystredit. 


destine je obraz stladeh ve spodni aasti 
a soii6asn§ se nadm6m& ohfiva T4 (obr. 1) 
T5 (obr. 2), muze to byt zpGsobeno 
spatnym dotykem pouzdra tranzistoru 
s chladidem. Pfi6inou muie byt tei mezi- 
zSvitovy zkrat v Tr3, nebo zavada ve vinuti 
1-2 Tr2; 'v tomto pfipadS bjva obraz ve 
svislem sm§ru men§i. Vadne mohou byt 
tei C33 a C34 (obr. 1), popfipada C39 
a C46 (obr. 2). 

Zdvady svis!& synchronizace 

Obraz se pohybuje bucf zdola nahoru 
nebo opadne. Pfidinou muze byt zmenSe- 
na amplituda synchronizadnich impulsti, 
nebo tyto impulsy chybaji zcela. MGze 
ovSem byt i nestabilni kmitoGet generato¬ 
rs Druh zavady Ize obvyklesnadno stanor 
vit podle „chovani“ obrazu pfi regulaci 


Nejprve je tfebazkontrolovat, zda se pfi 

otadenrpotenciometremstredanKvobr, 1 

R11, v obr. 2 R58) tato dara pohybuje 
svisle. Pokud se.6aravesvisiamsm6ru ani 
nepohne, muze byt zavada ve snimkovych 
vychylovacich civkach, ve vinuti 1-3 Tr3, 
ve vinuti 1-2 Tr2, nebo v L4 (korekce 
poduskovitosti). Muze byt i vadrry T4 (obr. 
1), T5 (obr. 2), nebo mGie chybet napajeci 
napGti snimkovaho rozkladu. Pokud se 
6ara pri regulaci zmin^nym potenciomet- 
rem pohybuje ve svislem sm^ru, mGze byt 
zava'da v tranzistorech koncoveho stup- 
n£, kde je Gastym pfipadem zkrat chladidu 
na kostru. Mohou byt vadn6 i T1 ai T4. Pfi 
ovarovani z4vady m§fime stejnosmarna 
nap£ti na tranzistorech podle obr. 1 a 2. 
Stridave prGbdhy nakreslena ve schema- 
tech muieme kontrolovat maficim prl- 
strojem prepnutym na stejnosmGrny roz- 
sah pomoci sondy, kterou si zhotovime 
pro tento udel podle obr. 3. Jeto v podsta- 
te detektor. , 
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potenciometrem snimkovCho - kmitoCtu 
na'zadni st$n§ televizoru. PokOd se poda- 
Fi alespon na okamzik zastavit obraz, 
nebo zmCnit sm£r jeho pohybu, chybi bud 
synchronizaCni impulsy, anebo je jejich 
amplituda mala. Zdvadu je pak tFeba 
htedat v odd&ovaCi impulsu nebo v inte- 
graCnim Clenu, popFipadS v emitorovCm 
sledovaCi snimkovych impulsu. Jestlize 
se regu!6torem snimkovCho kmitoCtu ne- 
podari obraz zastavit ani na okamzik, ani 
zmenit sm§r jeho pohybu, byv6 vadny 
generator’snimkoveho rozkladu. Pak po- 
stupujeme tak, ze na okamzik zkratujeme 
meFici bod KT 5 (obr. 1), pFipadne KT 2 
(obr. 2) na kostru. Pokud se obraz po 
tomto z&kroku zaCne pohybovat jeStC 
rychleji, chybCji synchronizaCni impulsy. 
Pokud se rychlost pohybu obrazu nezm§- 


ni, je treba hledat zdvadu v integraCnim 
Clenu nebo emitorovCm sledovaCi nades- 
ce OMF. V typech ULPCT-59-II (obr. 1) 
urCuje kmitoCet generatoru C31 spolu 
s R37, R39, R67, T1 a T2. Proto je treba 
• zkontrolovat tyto souC&stky a v pFipadC, 
ze jsou v poF&dku, zmCnou R39 nastavit 
kmitoCet generatoru tak, aby se obraz 
zasynchronizoval pFi bezci R67 vestfedni 
poloze. KmitoCet generdtoru z obr. 2 
ovlivftuje nejen C39 a C46 spolu s R67, 
R70, R76 a R71, ale i vnitFni odpor T1 a T2. 
Ten je z&visly na reiimu v n§mz tranzisto- 
ry pracuji. Proud Ize ovlivnit R70 a R67. 
V pripadezavady je treba pFesvCdCit se 
o tom, ie jsou uvedenC souC£stky v po- 
' Fadku. Az pak zmenfme R67 tak, aby se 
obraz zasynchronizoval pFi bCici R70 ve 
stredni poloze. 


Je treba si uvCdomit, ze pFes b6zec R70 
prot6k£ proud T1 a T2. Proto, pri zkratu 
v n§kter6m z tranzistoru nebo C46 muie 
nadmCrny proud poSkodit odporovpu 
dr£hu potenciometru. 

Synch ronizacemuze byt tez narusena 
zmCnou stabilizovanPho nap4jeciho na- 
p£ti pro sntmkovy rozklad. Muie byt tez 
chybnC nastaveny obvod AVC, nebo pFili§ 
silny signal v OMF, Poskakov&ni obrazu 
ve svislem smCru muzezpusobovat vadna 
filtrace zdroje nap£jeciho napSti. To muze 
byt doprovdzeno tmavym Ci svCtlym vodo- 
rovnym pruhem, pohybu jici'mse svisle 
pres obrazovku. V tCchto pFipadech je 
tFeba zkontrolovat filtraCni kondenzatory 
a tez jejich kontakt s kostrou. 

Literatura 

RADIO SSSR: 12/80. 


Zapojeni ze sveta 


RIDICI OBVOD 
PROOBOUSMERNY CITAC 

Smyslem dalepop isovane rfdicf jednot- 
ky je uprava dvojice f£zov6 kvadraturnich 
impulsnich sign&lu pro ovlad£ni reverzi- 
bilniho synchronniho CitaCe. S jeji potFe- 
bou se setkav£m*e v mnoha aplikacich - 
jmenujme nam&tkou oblast Clslicove Fize- 
nych stroju, kdy zpracov£nim impulsnich 
sledu zCidel IRC reverzibilnimi CitaCi jsou 
ziskavany informace poloh, vzdalenosti, 
rychlosti i smyslu pohybu ap., pri dokona-' 
16m potlaCeni vlivu nerovnomern6ho.po¬ 
hybu Ci mechanickCho km it ani Cidla na 
koneCny vysledek, stav CitaCe. Protoze se 
dosud AR podobnou problematikou ne- 
zabyvalo, vSimneme si z&kladni podstaty 
zpracovanl fazove kvadraturnich impufs- 
nich sign&lu podrobnCji. 

. Ze zdroje signSlu, napF. rotafcniho in- 
krement6lniho cidla, vystupuje vlivem po¬ 
hybu elektricky odvozena kombinace 
dvou impulsnich logickych signalu P, 
Q (obr. 1). Jejich impulsni sled nemusi byt 


to 
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Obr. 1. Vystupnf sigqdly cidfs IRC 


a tak£ nebyva vzdy periodicky, zavisi na' 
prub6hu snimane mechanics veliCiny - 
viz napF. jednor$zov6 ci cyklick6 pohyby, 
pohyby vpFed - vzad, mechanics rezo- 
nance aj. Dusledkem t6chto jevu je sku- 
tecnost, ze nelze zarucit dokonaly pra- 
vouhly prub6h impulsu z 6idla, problb- 
mem jsou pFedevSim promdnne ndbdhy 
a zv)6§t6 z£kmity na hran6ch impulsu. 

Uvedene negativni cinitele pri spolu- 
pr6ci 6idla IRC s reverzibitnim ditacem Ize 
odstranit Fid id jednotkou: Jeji dinnost je 
zaloiena na konstrukdnim Fe§eni didla 
IRC, ktere zaruCuje, ze ob§ stopy, oba 
impulsni signaly PaQsef6zov6 prekryva- 
ji. Jejich vz6jemny f6zovy posuv se bli^i 
90°. Z toho vyplyv6, ze pri libovolnem 
smyslu pohybu Cidla Ize definovat vz6- 
jemne sekvence logickych urovni P, Q v 
jednotlivych fazich a na zakladS jejich po- 
sloupnosti generovat potrebnd impulsy 
pro ovlddani reverzibilniho Citace. 

s PFi dvou f6zov6 se pFekryvajicich im¬ 
pulsnich signalech existuji Ctyri kombi- 
naCni moznosti vz6jemnych vztahu jejich 
logickych urovni, kter6 nazorne vyplyvaji 
z fezu 0,1,2;.3 na obr. 1. Podstatou Fe§eni 
jakCkoiiv Fidici jednotky je: 

a) „rozf6zov6rH" meFiciho cyklu do n6ko- 
likastavu, 

b) casove, nepFekryvajici se rozliSeni 
intervalu vlastniho citani a upravy modu 
Citace (up/down). 

PFi rozboru stavovych posloupnosti re- 
laci logickych urovni signalu P, Q muze- 
me vyjit pro lepSi n6zornost z Fezu na obr. 
1. PFi otaceni cidla v jednom sm§ru (napF. 
vpFed) se meni logickC stavy v pFesnem 


poFadi 0,1,2,3, v opaCnCm smeru (vzad) 
v poFadi 0, 3, 2, 1. Na z&klad& tSchto 
pevnych posloupnosti Ize jednoduchou 
sekvenCni a kombinaCni logikou odvodit 
signdy, podmiflujici vznik ovt6dacich sig¬ 
nal u pro CitaC. - 

Typick6 blokovC schema Fidici jednotky 
je na obr. 2. Hodinovy generator s kmito- 
Ctem fo$c» f [rc ma* Fidt rozf6zov6ni m§Fici- 
ho cyklu postupnym prenosem okamzi- 
tych urovni signalu P, Q do periodicky 
prepisovanC pamCti jednotky. Kombinac- 
nt logikou se vyhodnocuji vz6jemn6 sta- 
vov6 re I ace soused nich rezu. Na zdklade 
jejich moznych posloupnosti je ovladan 
prenos hodinovych impulsu do citaCe 
a ov!6d6n jeho mod (up/down). 

Pozn: Charakter vystupnlch signalu rfdicf jednotky 
je zdvisly na navazujfcfm typu fiftafie. Rozdfly vypty- 
vajf napf. ze srovn4ni Citadu 74190 a 74192. 

Vlastni FeSeni Fidicich jednotek jsou 
vesmes velmi dumyslni. UvecTme si pro 
n£zornost konkretm prtklad neobvykICho 
zapojeni, publikovanCho pFed Casern v [1] 
a pokusme se o podrobnCjCi rozbor jeho 
koncepce a funkce. 

Klopnym obvodem K05 a dvCma hradly 
AND (7408) jsou z externiho kmitoCtu f^ z 
odvozeny dvouf&zovC hodiny s nepFekry- 
vajicimi se tezemi <P h 4> 2 (CasovC prubChy 
’Obr. 3); paralelnC ovl6d6 hodinovC 
vstupy CtyF klopnych obvodu typu D, 
tvoFicich periodicky pFepisovanou 2x 
2bitovou' pam§t jednotky. Pomoci t6to 
pamCti, v niz je vzdy ulozena „okamiit6“ 
a ..pFedchozi 14 logickA uroven vstupnich 
signalu P, Q, je zajiCtCno rozf6zov6ni 
meFiciho cyklu. 

OznaCime-li poC6tek mCFeni jako Cas/ 0 , 
pak je s n6b6znou hranou prvniho impul¬ 
su <P\ do obvodu KOI, K02 ulo2ena 
dvojice logickych urovni, odpovidajtci 
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Obr. 2. Blokov6 schema rfdicijednotky 


Obr. 3. Zapojeni 
jednotky s dvoubi- 
tovou binarni sdi- 
tadkou 
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okamzitym hodnotdm signalCt P. Q v dase 
to. S daldi fdzi <t>i je tato intormace prene- 
sena do navazujicich obvodu K03, K04 
a soudasnd je do vstupnich obvodu KOI, 
K02 pfeps&na nova aktudlni intormace, 
novd stavy P, Q, snimand tentokrdt v case 
to + df, kde dt ~ 2 / fo*c. Dvojice K03, K04 
nyni obsahuje stavovot/informaci z 6asu 
t Q , dvojice KOI, K02 aktualni informaci 
z dasu to + dt. V rytmu 0y jsou tedy 
jednotlivd stavovd intormace neustdle 
pfepisovdny v zdvislosti na okamzitych 
logickych urovnich vstupnich signdlti P, 
Q. Pro ovldddnt vstupu reverzibilniho 6fta- 
de jsou rozhodujici zmdny urovni P, Q, 
k nimz dochdzi pfi prechodech (pohybu 
cidla) mezi jednotlivymi sousednimi fezy 
na obr. 1. Z nich muze byt sestavena 
tabulka 



Uvd£ime-li, 2e vzorkovaci dasy jsou’ 
vazany na konstantni periodu ndbdine 
hrany d>i, pridemi A»e» fine *ze odvo- 
dit, ie pfi pruchodech jednotlivymi rezy 
mohou byt z posloupnosti stavu pamdfo- 
vych dvojtc (klopnych obvodu) odvozeny 
signdly ovlddani ditade ruznymi zpusoby. 
Diskutovand zapojeni vyhodnocuje rozdil 
stavovych hodnot (levd ddst tabulky) v da- 
sech t 0 at 0 + dt. 

Je zfejmd, ze odedtenim, ulozendho 
stavu z 6asu t 0 od aktudlniho stavu v dase 
to + dt muze byt vysledek, rozdil obou 
stavovych relact pri libovolnem smyslu 
pohybu 6idla a libovoine poddtedni polo- 
ze, pouze 

a) 0 - nedodlo-li k pohybu didla, 

b) 1 - pfi pohybu 6idla vpfed, 

c) 3-pfi pohybu 6idlavzad. 

O tom se Ize snadno presv&ddit vyhodno- 
cenim libovolnych sousednich stavO 
z levd ddsti tabulky, pfedpokldddme-li, ze 
-3 = la-1-3. 

K ovldddni reverzibilniho 6ita6e s jed- 
nim hodinovym vstupem (riapf. obvody 
, 74190 ap.) jsou nutne dva signdly (hodino- 
vd impulsy, m6d up/down), jejichz moind 
^kombinace mohou byt vyjddfeny pomoci 
2bitoveho bindrniho disla XX; Bude-li 
proto, dosud uvazovany rozdil stavovych 
posloupnosti, kterd jsou v pamdti jednot- 
ky uloieny binarne, realizovdn bindrni 
odditadkoui je moino vyznamovd vyddim 
bitem vysledku (MSB - dpidka Si) pffmo 
ovlddat m6d 6ita6e, vyznamovd niidim 
bitem (LSB - dpidka So) hradlovat pristup 
d> 2 do ditade. 

V zapojeni na obr. 3 je bindrni odditad- 
ka fedena uplnou 2bitovou binarni sditad- 
kou SN7482 s vnitfnim pfenosem. Pro 
ekonomickou ndhradu rozdilove funkce 
soudtovou je uzito ndsledujicich uprav: 

a) data jsou na-vyznamovd nizdi bity 
vstupu s6fta6ky (Bo, Ao) zavdddna ve tvaru 
P + Q pres hradla 7486 (Exclusive-OR), 

b) vyddi bit Bi stavovdho £isla z casu 
f 0 + ctf md hodnotu vstupniho signaiu P, 

c) vydsi bit Ai stavovdho disla z casu t 0 ma 
hodnotu vstupniho signdlu Q. 

Tim dochdzi k prekodovdni vzdjemnych 
stavovych relaci z vystupu pamdti, up rave 
stavovych disel na vstupech sditadky. Ta 
proto maji konedny tvar: 



MSB LSB 


Stavove ctslo, vzorkovand 
v 6ase t 0 + 


..Doplnkove*' stavov6 cislo n 
vzorkovane v case t 0 u ^ w u 


Exkluzivni soudty P©Q pro jednotlivd 
rezy vyplyvaji z prav6 strany tabulky. Pfi 
respektov^ni provedenych uprav je moz- 
no pouzit tabulku pro rychlou orientaci 
o zmdne stavu ditade pfi prechodu mezi 
libovolnymi sousednfmi fazemi stavu pa- 
mdti jednotky. 

Napfikiad pfechod z 0. do 1. fezu'v obr. 
1 vyhodnoti jednotka uplnym bindrnim 
soudtem stavu: 


MSB LSB 


PfO -A df Pro + dr®Q« + df — 


= 0 0 


mod dit^ni 


jako cit6ni vpfed (bit MSB = Si = log. 0) 
a citac ke svemu obsahu pridte jeden 
impuls (vystup scitadky je roven binimi 
1 ). 

Pfi zpitnem pohybu napf. z 3. do 2. rezu, 
bude na vystupu 


P 2 | (P 2 ©Q 2 ) = 1 0 , 

Qs 1 (P3©03) = 0_1 

1 1 

binarni 3, jednotka mdni. mod ditace 
(down), ktery ze svdho obsahu odedte 
jeden impute. 

Konednd pokud nedojde k pohybu di- 
dla, ktere setrv«i v libovolnd poloze, napf. 
ve 2. rezu, 

P 2 I (P 2 © Q 2 ) = 1 | 0 ‘ 

q 2 I (p 2 © q 2 ) = i_L_o 

0 0 

se obsah ditade nemdni. 

Pro presn&iSi analyzu dinnosti jednotky 
bude vhodne projit detaiihd cely jeden 
mdfici cyklus. Vyjddmez dasut 0 , vyznade- 
nfcho na obr. 1, kdy jsou stavy vystupu 
sditadky rovny Si = 0, So = Q. Pfi otAdent 
didla smerem vpfed se tyto. stavy nemdni 
az do pfechodu na 1. fez. Tehdy pfecha- 
zeji s prvni hranou(viz obr. 3) vstupy Bi 
ria log. 0, Bo na log. 1, a vstupy A t , Ao 
setrvdvaji v log. 0. Vystup Si sditadky 
zust^vi ve stavu log. 0, definujicim mod 
up. V okamziku vyskytu prvni jaze d> 2 je 
stav, sditadky 

MSB LSB 

vstupy B .01 
vstupy A 0 0 

vystupyS 0 1binarni 1 

a je proto uvolndn prenos hradla AND H5 
na hodinovy vstup ditade, ktery zvydi svuj 
obsah .o 1. Nisleduje druha taze ^i, s niz 
je mdnen stav sditadky na 
*) B |01 

All 


S I 0 0-*bin4rni0, 
kdy neni zadny pfenos. V tomto stavu opdt 
jednotka setrva az do pfechodu signaiu 
P na log. 1, do 2. rezu na obr. 1. Prvni 
nasledujici faze 0 t mdni stav sditadky na 
B 10 

A T 1 . - 

S 0 1-» binarni 1, . 

proto je s pri§ti tazf 02 opdt zvySen obsah 
ditade o 1. Druha taze^i znovu. zpusobi 
nulovy stav vystupu sditadky 
B 10 

A - 10 

S 0 O-sHDinami 0 


a tim blokovant hodinoveho vystupu jed¬ 
notky pfi druhd fazi 0 2 . S pfechodem do 
3. fezu je po prvd fazi 0% stav 
B 11 

A 1 0 

S 0 1-^binarni 1, 

\ 

ditad opdt inkrementuje s prvni fazi d> 2 
svuj obsah o 1. Druha faze <*>i znovu 
nastavi nulovy obsah sditadky 
B , 11 

0 . 1 ' . ' 

S 0 0->binarni0, 


blokujici pri druhe fazi d> 2 pfenos hod i no- ** 
veho impulsu. A konedn§ pfi ukondeni 
mdriciho cyklu, op§tn6m pfechodu do 
0. fezu je stav po prvni fazi <Pi 
B * 0 0 

A . 0 1 

S " 0 1 ^-binarni 1, 


ditad je s prvni nasledujici fazi & 2 opetnd 
inkrementovan o 1. Po druhd fazi <f> t je 
znovu nastaven vychozi stav jednotky, 
z ndhoi jsme vySli pri rozboru mdficiho 
cyklu. ' 

B 0 0 

A .00. 

~s r o 0 ! ~ 


VSimneme si nyni vyhodnocenl zmdny 
smyslu otadeni didla v ndkterdfazi mdfici- 
ho cyklu. Vyjddme zcela ndhodne ze 
stavu, definovandho logickou tabulkou, 
oznacenou *). Pfi zpdtndm otodeni didla 
pfechazime zpdt z 1. do 0. fezu. S prvni 
fazi 0i bude po pfechodu tirovne G na 
log. 0 stav sditadky . 

B 0 0 

A 11 _ 

C \ 1 1->binarni3 

a proto se mdni mod ditace (down).- 
S nasledujici prvni fazi <P 2 tedy bude 
obsah ditade dekrementovan o 1 atd. 

Je patrno, ze bdhem jednoho mdficiho 
cyklu produkuje jednotka pri pohybu di- 
dla v jednom smdru dtyfi hodinovd impul¬ 
sy pro ditad. Pfi zmdnd smyslu otaceni 
hridele didla IRC se mdni mbd a tim i smysl 
zmdny (zvydeni, sniieni) obsahu ditade. 
Dvoufazovd hodiny 0i, 0 2 zajisfuji bez- 
pedny pfedstih nastaveni mddu ditade 
pfed viastnim vyskytem ditandho impulsu. 

Uvedene redeni ridici jednotky neni 
typicke, pfedevdim pro orientaci nabinar- 
nt sditadku. Je vdak podle meho nazoru 
velmi vhodnd pro nazorny postih proble¬ 
ms r ktere je' nutno redit Vetdina ffdicich 
jednotek, s nimii se setkavdme v tuzem- 
skych zafizentch, je orientovana na 
obousmdmd ditade s odddlenymi hodino- 
vymi vstupy up/down (74192,74193). Pri- 
kiadem mule byt jednotka, u2ita k odmd- 
fovdni souradnic u kresliciho stolu Digi- 
graf, jejii vyhodnocovaci logika je fedena 
s bdznymi hradly NAND. Princip dinnosti 
jednotky je vdak stejny jako v nadem 
pfikladu - vyhodnocuji se vzajemnd;,ak- 
tualni“ a „pfedchozi“ stavove relace, 
uklddane postupnd do pamdtovych klop¬ 
nych obvodu. . 

Pri overovdni dinnosti a ozivovani ridi- 
cich jednotek je udelnd staticky simulovat 
didlo IRC dvojici spinadO na vstupech P, 
Q. Jednotlivd stavovd posloupnosti se 
snadno upravuji zmenami vzdjemnych 
polohovych kombinaci obou spinadu. 


{1 ]Hancock, F. J.: Bi-directional count 
from quadrature signals. Electronic 
Engineering, kvdten 1978. 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


24 . mistrovstvi tSSR v MVT 

zorganizovali 17. a 18. 9.1983 vzorovym 
zpdsobem tfebiddti radioamatbfi a za- 
mdstnanci'OV, Svazarmu v Tfebidi. Re- 
kordni ucast tvofilo 73 kvalifikovanych 
zdvodniku, jejichz zdpoleni nestranne rt- 
dila hlavni, rozhoddi, MS Magda Vikovd, 
OK2BNA. Mezi destnymi hosty mistrovstvi 
byl take vedouci tajemnik JM KV KSC 
Vladimir Herman, OK2VGD. 

V kategorii muzu po lonskd pfestavce 
opdt vyhrdl mistr sportu ing. J. HruSka, 
OK1MMW, ktery ziskal ve tfech discipli- 
nach 100 b.: telegrafnf provoz (47 QSO), 
prijem a orientadni beh. Pozoruhodne si 
vedl takb Petr Prokop, OL6BAT, ktery 
vyhral vysildni (97 b.) a hod grandtem 
(45 b.). Obdma jmenovanym se vdak ne- 
darila stfelba (39 a 32 b.), kterou vyhral 
MS Jalovy (43 b. z 50). 

Vitdz kategorie dorostencu L. Slama, 
OK2KAJ, vyhral sice jen provoz (36 QSO), 
ale vyrovnanymi vykony v ostatnich dis- 
ciplinach zcela zaslouzene ziskal nejvyddi 
letodni titul. V prijmu byli nejuspddnejsi 
Kuchar, LeSko a Rataj (vsichni 100 b), ve 
vysildni Lesko a H4jek (oba 93 b). OB 
vyhral Kun6ar, stfelbu Midka (46 b. - 
nejlepSi vysledek mistrovstvi) a HG vyhral 
Kuchar (45 b.)., 

Robert Fryba, OK2KAJ, mistr CSSR 
1983 v kategorii mladeze do 15 let, ziskal 
ve trech disciplin&ch 100 b.: provoz 
(30 QSO), prijem a OB. 2a vysildni 98 b, 
stfelba 39 a HG 40.100 b. za prijem meto 
jedtd dal&ich pdt zdvodniku, zayysildnitfi. 
Nejtepdi strelci v tbto kategorii M. Kovdd 
a Pradek meli po 45 b. Za HG mdl Trefny 
50 b - jediny ze vsech Cidastniku mistrov¬ 
stvi. Dafilo se take patndctiletd Zdene 
Jirove, kterd sice obsadila az 7. misto, ale 
za prijem a vysildni (bylo opraydu perfekt- 
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ni) mdla po 100 bodech, za OB 95 aza 
strelbu 41 b. O lepsi umistdni se pfipravila 
slabym provozem (61 b.) a HG (20 b.). 

V kategorii zen, za neudasti MS 
J. Hauerlandove, OK2DGG, bylo prvni 
misto „voln6" al do konce posledni dis- 
cipliny (OB), nebot kandidatek (v6t§inou 
velmi nerv6znich),bylo hned ndkolik.^Kaz- 
da z nich v§ak mela v ndkterb discipline 
znadnd bodovd 'ztrdty a tak s urcitym 
Stestim vyhrdla Palatickd, OL6BEL, ktera 
nejvic ziskala v provozu (27 QSO) . a ve 
vysil4ni (97 b.)’ Strelbu vyhrala Kubikova 
(43 b.) a v HG mdla hned dtyfi ddvcata po 
45 b. V celkovych vysledcfch zen se bodo- 
vy zisk 100 vyskytuje.jen dvakrdt; Kubiko¬ 
va - prijem a Hana Novdkova - OB. Ani 
vitdzka teto kategorie nesplnila limit mis- 
trovskd tf idy. 

Viceboj oslavi v roce 1984 vyznamnd 
jubileum: 25. mistrovstvi CSSR. Neni vy- 
loudeno, ze jeho pofadatel bude nucen 
poprve pfistoupit k omezeni podtu startu- 
jicich v ndktere kategorii. Za udasti vdtdi 
nez 80 z4vodniku nelze tak rozsahlou 
soutdz zvladnout obyklym zpusobem. Sa- 
mozfejmd nelze nikomu br4nit v udasti ve 
vsech postupovych soutezich a navic neni 
z4douci nechat lezet ladem ndkolik set' 
transceiveru Ml 60, ktere byly vyrobeny 
predevsim ve-prospdch rozvoje viceboje. 
Odborne organy dek4 tedy v jubilejnim 
roce rada problemu, ktere je nutno vdas 
vyredit. 

Vysledky mistrovstvi 6SSR 1983 v MVT 

Kategorie A: 1. MS Ing. JiH Hrudka, 
OK2MMW, Nov6 Mdsto na Mor., 470 b., 

2. Petr Prokop, OL6BAT, Budovice, 441, 

3. Ing. Peter Mihdlik, OK3RRF, Puchov, 
432. Celkem 20 zavodniku. 

Kategorie B: 1. Lubomir SI4ma, 
OL6BGW, Tfebid, 458, 2. Vit Kundar, 
OL6BES, Uhersky Brod, 440,3. Jifi Midka, 
OL7BBY, Novy Jidin, 440. Celkem 15 
zavodniku. 















Robert Fryba, mistr 6SSR 1983 v MVT 
v kategorii C, by! neiuspe§n§j§im y/cebo- 
jarem roku, nebot mimo nejvySsi titui 
v CSSR ziskal take titul mistra CSR a pre- 
bornika JM kraje. 


Hlavni rozhoddi24. mistrovstvi) MS Mag¬ 
da Vikova, OK2BNA, peclivd dbala o vy- 
sledkovou listinu: Nasntmku ji„kontrolu- 
je“ Radka Pa/aticka, OL6BEL 


• NejmladSim udastnlkem 24. mistrovstvi 
v MVT by! jedenicbiety Stanislav Opichal 
^z OK2KIS, z&k 6. tridy zakladni §koly 
v Karvine. Telegrafii ho v deviti letech 
naudil jeho d§dedek, 0K2QJ, a MVT se 
. naudil v fetnim tabore Svazarmuna Petro- 
\vych boudach. M£ it: VTa v Trebfciobsadif 
18. misto. 

Kategorie C: 1. Robert Fryba, OK2KAJ, 
Tfebid, 477, 2. Milan Kovac, OK3KZY, 
Myjava, 456, 3. Tom4s Trefny, OK1KRG,- 
Rraha, 448. Celkem 27 zdvodniku. 

“ Kategorie D: 1. Radka Palatickd, OL- 
6BEL, Dolni Rozinka, 449 2. Jana Kubiko¬ 
va, OL6BGF, Uhersky Brod, 430,3. Jirina 
Vysudkovd, OK5MVT, Praha, 408. Celkem 
11 zdvodnic. 

-BEW 


Soutez „liskafu“ drive 
narozenych 

Jiz po devate uspor&dal radioklub TiS- 
nov, OK2KEA, setkani a soutez tdch, ktefi 
se pred dtvrtstoletim zabyvali timto atrak- 
tivnim druhem sportu, vyhledavanim 
ukr^ych vysilacu, tehdy nazijvanym hon 
na lisku. Jako kazdorocne i loni usporadal 
tuto soutdz ve svem vysilacim stredisku ve 
Veseli u Tidnova, ktere si clenove radio- 
klubu vybudovali v akci Z s obrovskym 
nadSenim a iniciativou. Vsak take nejde 
o malidkost. Hodnota budovy vysilaciho 
strediska je temer 300 000 Kds. 

Mezi z4vodniky, kteri tentokrat (ve 
dnech 14: az 16. fijna 1983) prijali pozv4ni 
radioklubu OK2KEA, byl ing. F. Smolik, 
OKI ASF, zaslouzily trener v tomto druhu 
sportu, dnes penzista, drivejdi Sefredaktor 
Amaterskeho radia, ktery pred vice nez 
dvaceti Idty pomahal sir it tento tehdy 
u nas novy drub branneho sportu spolu 
s F. Jezkem, OK1AAJ, dnes jii take du- 
chodcem, a s byvalym magistrem,. dnes 
v doktorem J. Proch4zkou, OK1AWJ" 

Dale byli v Ti§nove ti, ktere tenkr4t 
OKI ASF vedl a doprov4zel jako trener 
nebo vedouci druzstva na ruznych zahra- 
nicnich z4vodech a soutezich a kteri dnes 
prevzali jeho tehdejsi ukoly a dale je 
rozvijeji. 

Mezi pfednimi to byli byvali zavodnici, 
ktefi vzdy byli spolehlivou oporou cesko- 
slovenskeho druistva, MS K. Soucek, 
OK2VH, dnes pfedseda MeNV v Tisnovd 
a soucasne vedouci ustfedni komise ra- 
dioveho orientadniho bdhu, dale E. Ku- 
bes, OK1AUH, byvaly reprezentant v ROB 







Vystfaci stfedisko OK2KEA ozdobene har 
pisem: „ Vitime vis, veterani, na sportov- 
nim nasem kfanf!" 


a poslAze reditel prazskeho zavodu Ra¬ 
di otechnika, kt erjf se vyrobou prijimacu 
pro ROB vyznamnA zaslouiil o rozSireni 
tohoto druhu sportu zvIaStA mezi mladezi. 
Ones sice pracuje v zabezpedovact letistni 
sluzbe, ale diky jeho vybornym organi- 
zacnim schopnostem ho muzete spatrit 
-na vsech soustredenich reprezentantu. 
Tak A pri soutezi veteranu v Tisnove byly ' 
pouzity vysilaAe; ktere v podniku Radio- 
technika pomahal konstruovat: 

Dalsim udastnikem byl MS.M. Rajchl, 
OK1DRM, statni reprezentant, ktery na 
mistrovstvi Evropy v NSR ziskal slnbrnou 
medaili. 

DalSim uAastnikem z rad byvalych 
reprezentantu byl RNDr. L KryAka, ex 
OKIVGM ktery nekolikrat uspAsnA repre- 
zentoval CSSR. Ones pracuje v.Akademii 
ved v oboru teorie plazmatu a je ptatnym 
Alenem redakAni rady AmatArskAho radia. 
Jeho prijimace vyrAbAnA doma t mely teh- 
dy nejvetAi citlivost. 

Nejstarsim uAastnikem byl byvaly re¬ 
prezentant Karel MojziA, OK2QC, ktery 
i ph svem vAku byl uspeAnym zavodnikem 
jeAtA nedavno. ProstA opravdicky veteran. 
Jeho prijimaAe zhotovenA doma s tehdy 
dostupnou technikou byly vzdy perfektni- 
ho provedeni - jako kdyz vyjdou z tovArny. 

Predposlednim z uAastniku, ktery se 
k ROB dostal nejpozdeji, byl BrAfa Slavi- 
Aek, OK2BBS, vyborny technik a kama- 
rad. Do kategorie veteranu patfi svym 
vAkem, avsak v pAsmu VKV je stale uspAA- 
nA cinny. 

A konecne Opine posledni (nikoiiv vAak ' 
ve vysledkovA listine) byla veterAnka Ma- 
renka, tedy, urednA Marie SouAkovA, XYL 
OK2VH, i ktera sice drzela pfijimaA ROB 
prvnA v ruce, presto vAak spolehlive naAla 
vsech pet lisek v pAimu 3,5 MHz a pro- 
koukta i figl poradatelu, kteri Jisky" 1 a 3 
dali na stejne misto. A tak aAkoli svAmu 
mefeni uprimne nevArila, vratila se zpet 
a obA „liAky“ naAla, na rozdil od nekterych . 
zkusenych reprezentantu, kteri si rekli „to 
je nesmysl, tam uz jsem byl“. ■ ■ 

I pri takovAmto zavodu pro starA pany 
byly obsluhy „liAek“ na urovni. Jednu 
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z nich predstavovala Lida MaAkovA, ktera 
jiz'mnohokrat zastavala tuto funkci, a ko- 
..neAne zkuAeni borci Jaroslav Musil, La- 
dislav Vyrosta a Petr Dolezal. Pri besedA 
„bez protokolu“ si vAak stAzovaii, ze 
ackoli se jiz leta podileji na treninku 
reprezentantu, zatim jim nebyla priznana 
kvalifikace rozhodciho 1. tridy, ackoli^ 
jinde ji dostali nektert za rok a n§kteN 
dokonce za nekolik mesicu. A tak presto, 
ze jsem to sly&el bez prptokolu, mi novi-, 
nafska cest nedovoli, abych nato neupo- 
zornil. 

Pri debatach po zavode si ucastnici 
pohovorili o svych dosavadnich zku§e- 
nostech, pozvedli ci§i na pocest boha 
Bakcha a s radosti kvitovali, ze se do 
pravidel zavodu zavadeji prdve kategorie 
veteranu. 

vatSina ufcastniku byla spokojena, d§- 
kuje poradatelum za jejich snahu a test se 
■ na pfisti zavod. veteranu, ktery pry bude. 
slavnostni, protoze bude desaty. T ak hod.-, 
ne zdaru a mnoho uspechu. 

-ast 


z vetsiny zavodu! Tato prijde obvykle jen 
vitezi, spole6n§ s dipiomem. Proto zada- 
me vsechny radioamatery, kteri obdrzi 
vysledkovou listinu z n§ktereho mezina- 
rodniho zavodu, aby ji zaslali na adresu 
OK2QX ke zvefejneni. 

OK2QX 

Vysledky zavodu 
na podest sjezdu Svazarmu 1983 


Kategorie jednot/ivci- OK 

1. OK3CSC 32 256 bodu 


2. OK2FD 

31 320 *- 

3. OK2QX. 

24 960 

4. OK2ABU. 

22 644 

5. OK3FON 

20100 

Celkem hodnoceno 59 stanic. 

Kategorie kolektivnistanice 

1. OK3KFF 

38 250 

2. OK3KFV 

36 549 . 

3. OK1KSO 

29 889’ . 

4. OK3VSZ 

23 871 

5.0K3RJB 

23 634 

Celkem hodnoceno 60 stanic. 


11 .- 12 . 2 . 


17.2. 
18.-19. 2. 

24. -26. 2. 

25. -26. 2. 


--~^ KV~ 

/Kalendar zavodu 


Kategorie jednotfivci - OL 
1.0L1BGC 4 236 

2.0L1BlC/p 3 936 

3. OL7BEH 3 540 * 

Celkem hodnoceno 6 stanic. 


na m§sic unor 1984 

Sardinia trophy'* ■ 

PACC contest 

YLRL YL-OM contest FONE 
RSGB 1,8 MHz CW 
YU DX contest 
OK-SSB zavod 
TEST 160 m 
ARRLDX contest CW 
CQ WW 160 m SSB 
REF contest FONE 
RSGB 7 MHz CW 


' Kategorie posiuchaci 

00.00-23.00 1- OKI-11861 8 910 

14 00-17 00 ✓ 2. OK3-26694 6 900 

1000-18.00 3; OK2-19092 6 435 

21.00^01.00 Celkem hodnoceno 15 stanic. 

21 00-21 00 v 

2300-03 00 vyhodnotii kolektiv OK1KRQ pod 

19.00-20'00 vedenim 

00.00-24.00 URlATQ 

22.00-16.00 

“Koo Vysledky zAvodu „KV PD 1983“ 


1 Adresa pro deniky ze Sardinian trophy:. Comitato 
Regionale Sardo A. R. I., Angelo Fadda, P. O. Box 21, 
09100 Cagliari, Italy. 

Podminky REF contestu viz AR 1/83; 
YU DX contestu AR 2/82,OK-SSB zAvod 
mA podminky shodnA s OK-CW zavodem 
-vizAR 12/82. 

Podminky PACC zavodu 

ZAvod se kona vzdy druhy cely vikend 
v iinoru, CW a SSB provozem, v pAsmech 
1,8 az 28 MHz: Kategorie: jeden operator, 
kolektivni stanice, posiuchaci. Vymenuje 
se kod sloieny z RS(T) a poradoveho Cisla 
spojeni pocinaje 001. HolandskA stanice 
predAvaji RS(T) a provincii ve zkratce: DR, 
FR, GD, LB, NB, NH, OV, UT, YP, ZH, ZL 
Sjednou stanic i Ize navAzatjedno spojeni 
v kazdAm pAsmu, bez ohledu na druh 
provozu. KaidA spojeni se hodnoti jednim 
bodem, nasobiAe jsou provincie v kazdem 
pAsmu zvIAAf. PosluchaAi ziskavaji jeden 
bod za kazdou odposlechnutou stanici 
Holandska, pokud zaznamenajf i jeji 
pfedavany kod a znacku protistanice. 
NAsobice jako u stanic vysilacich. V deni- 
cich musi mit vypocten vysledek a vyzna- 
cen kazdy novy nAsobiA. Deniky se nej- 
pozdAji do konce' brezna odesilaji na 
adresu: F.Th. Oosthoek PA0INA, Fred 
Mqystraat 36,4614 EH Bergen op Zoom, 
Netherland. Pri dostateAnAm mnozstvi 
spojeni s ruznymi stanicemi PA (100) je 
motno ziskat diplom PACC bez QSL 
listku, nebo spojenimi v zavode Ize dopl- 
' nit QSL listky jiz doslA. 


(poradi, zna5ka stanice, po6et spojeni, pocet bodu 
za spojeni, pocet nasobifeu, celkovy bodovy vysledek 
a pouzite zahzeni) 


Kategorie A - 10 W 

I.OKIKMP/p 122 

115 

50 

5750 

Petr.103 

2.0K1KWP/p 121 

404 

50 

5200 

Petr 103 

3. OKIOAE/p 110 

100 

46 

4600 

Petr 103 

4.0K2KQG/p 100 

92 

47 

4324 


5. OK2BTP/p 89 

89- 

46 

4095 


a nisleduje datsich 9 stanic. 




Kategorie B - 75 W 

1.0K2BSQ/p 124 

113 

51 

5763 


2.0K2RHS/p 120 

112 

51 

5712 


3.0K2KYC/p 122 

114 

50 

5700 

Otava 

4. OKIKBC/p 113 

109 

51 

5559 


5.0K2KJT/P 117 

111 

50 

5550 

Otava 

a nasleduje dalSich 19 stanic. 



Kategorie C - state QTH 




1. OK1JKR 77 

77 

37 

2849 


2. OK2BUH 75 

75 

36 

2700 


3. OK2H1 75 

73 

36 

2628' 


4.0KXRH 70 

70 

37 

2590 


5. OK1TJ 72 

65 

37 

2553 


a nasleduje dalsich 17 stanic.. 




Diskvalifikovane stanice: 

OK1DAC, 0K1DIB, OK2KFJ a OK3CGK. 


Denik nezaslaly stanice: - . 

OK1AJN, OK1DL, OKI KAY, OK1KMU, OK1KPX, 
OK1VMK, OKXGI a OK3KNS. 

Zavod vyhodnotii kolektiv OKtKCR 
: . pod vedenim OKI IQ 


Vysledky zavodu 
PD mladeze na KV1983 


Vyzva na§im radioamaterum 


Casto jsou pri provozu na pAsmu slyset 
nAfky na to, ze stanice, kterA se uAastni 
nekterAho zavodu, se nedozvi svA umistA- 
ni. Redakce AR ani Ustredni radioklub 
nedostAvA oficiAIni vysledkovou listinu 


Na prvych trech mistech se umistily 
stanice OK3KAP (3976 bodu), OL1 BCG 
(3075) a OL8COJ (2310). Okresni rady by 
se mAly zamyslet nad tim, jak vychovAvaji 
mladou generaci radioamatAru - 20 sta¬ 
nic bylo hodnocenych, ale 6 (v&ichni OL) 



neposlalo deniky! JednA se o OL2VAH, 
OL4BEV, OL6BEL, OL7BGX, OL8CNT, 
OL9COI. Budou nam i jako OK d6lat 
ostudu - pozdeji v mezin&rodnich z£vo- 
dech? 

Zdvod vyhodnotil kolektiv OKI OPT. 

Vysledtey PACC zsvodu 1982 

Ufcast deskoslovenskych stanic nebyla 
tentokrAt velka - ve vysledkov6 listing je 
zarazeno pouze 5 stanic: * 

1.0K2BMA T87 spojeni, 6 171 bodu 

2.0K1RR 123 4 574 

3. OK3YDP 152 4 556 

1. OK3KAG 241 11 086 (vice op.) 

1. OKI-19973 163 , 7 498 


QSL Imformaee DX stanic 


AP2UR pfes JA0BFZ 

V2ARO pfes WB6SHD 

C31SZ 

G4HY0 

YJ8TT 

K8TBW 

CT2EF 

. W4PKM 

YS9JY 

N5EKI. 

C6ANU 

VE1ZL 

ZB2EX 

G4HYQ 

EL2AD 

WA3HUP 

ZF2CM 

KAOBJ 

EL2AI 

‘ AK3F 

ZF2GD 

W3ML 

FC0VQ 

- DJ40P 

ZF2GE 

WA4WTG 

. FKOAE - 

F6EWK 

-ZF2GI 

W40WY 

FMOAYU 

* F5QE 

3B9FK 

3B8FK 

^ FP0JA 
" HH2JR 

WB2MSH 

3D2RR* 

ZL1BGD 

KA5V 

3D2XN 

DK7XN 

HH2SO 

VE3CVZ 

5H3DM 

Q3NXR 

HP1XJC 

NR4V 

5Z40E 

KA4S 

KHQAC 

K7ZA 

5Z40R 

YU3TU 

0D5WX 

WA6YOU 

9M6MO 

K02A 

S79LA 

F60XA 

9M8HL 

JM1FHL 

TR8MYA 

WA8ATG 

9U5JM 

F3LQ 

- TZ8DC 

DL80C 

A35SM ' 

WB70VA 


Zpravod&istvi OX a DX krouiky 

x Zajemci. o novinky v DX provozu si 
mohou poslechnout kazdou nedeli 
v 7.30 hod. naSeho 6asu DX krouiek na 


3710 kHz provozem SSB desky. V pdtek 
vysilA tetegraficky pfehled nejnov$j£ich 
DX zprdv stanice W1AW v 02.00, 05.00, 
16.00 a 23.00 naSeho dasu na kmitoctech 
3780, 7080, 14 070,21 080 kHz v anglicti- 
ne, kdo rozunrn nemecky, muze si posfech- 
nout SSB vysilani stanice DK0DX rovnez 
v patekv 19.00 naseho dasu na 3750 kHz. 


Zpr&vy ze sveta 


' V dervnu se kon4 kazdorodnd u t od 
roku 1950 setkAnf radioamatdru spojend 
s prodejni vystavou firem ve Friedrichsha- 
fenu (NSR) na Bodamskdm jezeFe. Vysta- 
vu navStivilo y minuidm roce pFes 13,000 
osob, z toho 20 % ze zahranidt. Velkou 
££st exponAtu nyni vdnuji vystavovateld 
„domAcim“ poditadum a apiikacim vypo- 
detni techniky pro radioamatdrsky 
provoz. 

Novyvni majiteli dlplomu DXCC {sou 
u nAs OK1DCU a OK3DTO, hAtepku za 
275 zemi zfskal OK2BBJ. - „ 

Na ndmeckd zAkladne v Antarktidd byla 
, vymdndna posAdka a radioamaterskA sta¬ 
nice se odtamtud oz^vA nyni pod znadkou 
DP0AA (dFive DOOLEX). 

QSL manaier stanice BV2A, kterym je 
K2Cft9,zm§dil adresu na: Rte 1, Boa 485, 
Millstone, WV 25261, USA. Stanic) BV2A 
a BV2B najdete v pAsmech 14, plip. 
21 MHz nejdastdjr ve stFedu telegrafni'm 
i SSB provozem. 

V Turecku maji byt od letodnfho roku 
opdt legAlnA v provozu radioamaterske 
stanice. Podle oficiAlnich informaci byla 
zFizena odposlechovA sjuiba, kterA mA 
sledovat jejich provoz. URK dostAvA vy- 
mdnou za AR turecky radioamatdrsky 
dasopis, ktery by v§ak svou urovni nesta- 
dil asi ani pro naSe pionyrskd krouiky. 

PH ndvdtdvd dinskd delegace v Jugo- 
slAvli byla podepsAna doltoda o poskyt- 


Osobsiosti radioamaterskeho sveta 



Na snfmku v/evo je sv&tozn&my radioamater pater Moran, 9N1MM, z Nep&u. 

. Vdt&ina radioamaterti, kteff z NepJlu vysllali, pouitvala jeho zafizeni a QTH. . 
Vpravo John, W6RTN 

(z alba OK2JS) 


nuti technlcto pomoci a Instruktoru ze 
strany JugoslAvie hlavnd pro ROB a do- 
datednd byt takA podep&Ana dohoda 
o rectprodnim vydAvAni bonces). To by 
mohio znamenat, ie se konednd ozve 
z Ciny I provoz SSB. 

Na schuzce KV skupiny 1. regionu IARU 
v Rakousku byly diskutovAny zajimave 
otAzky z obiasti zdvodu (poulivdni auto- 
matickych pfistroju, jednotnd uprava ti- 
tuiniho tistu pro zdvodnf den iky, zmdny 
v podminkdch polnich dnCi, provoz v pds- 
mech 18 a 24MHz atd. OK amatdFi zde 
nebyli zastoupeni. 

Jednitn z nejzndmd|dich radiosmatd- 
ru na oS/dtd je KK6IJ, Katashl Nose, jehoi 
QSL maji ve sbirce snad vdlchni akthmi 
radioamatdH na svdtd. V radioamatdr- 
skycti pdsmecft pracufe jii vice nei 50 
let. 

Nei odedel na odpodinek, pFednHel 
chemii na vysokd Stole v Honolulu. Jeho 
sbirka dlplomu a medaili z ruznychsou- 
tdzi a zdvodii ditd stovky exempldru 
a dinnost nepFerudil, ani kdyZ v neddvnd^ 
dobd leiel v nemocnid po srdednfm 
z4chvatu. ^ 

Ponekud opozddnd jsme ziskali vysled- 
ky prvdho jihoamerickeho teiegrafniho 
zavodu z roku 1982. I* kdyz se z OK 
udastnity pouze dvd stanice, zt'skaly 
vybomd umistdni. OK2TBC skondil na 
1. mistd v kategorii DX stanic v p&smu 
14 MHz a OK3KEX na 2. mistd mezi stani- 
cemi s vice operatory. V roce 1984 bude „ 
z^vod uspoF3d^n 9. a 10. cervna. 

RadioamatdH v NDR maji jiz povoleno 
pracovat i v p&smech 1,8.a 10 MHz. Ha 
160 m s prikonem do 15 W v rozmezi 
1810 az 1950 kHz, a tak Matfarsko zustd- 
v8 jedinym st8tem sousedicim s iSSR, 
kde na povoleni vysflat v p8smu 1,8 MHz 
doposud dekaji. 

Podle ovdFend zpr^tvy ARRL Awards 
Comittee schvdtila jako datdi zemi DXCC 
ostrov Petra I. s tim, 2e do seznamu zemi 
bude zarazen po prvd expedici do teto 
obiasti. Ostrov najdete z4padn$ od jiintho 
cipu Jizni Ameriky. 

Wapridte budou stanicim, kterd na- 
vstivi ostrov Desecheo, vyd8ny volaci 
‘ znaky vyhradnd s prefixem KP5. 

Letodni pl^novan^ expedice japon- 
skych operatoru do Banglad^e se neu- 
skutecnila proto, ie operatorum nepovo- 
lily tamejsi urady pFivezt vysilaci zarizeni. 

Kdo zatim nedostal QSL od expedice 
OHOW z CQ DX contestu 1982, nechf 
trpelivd 6ek£ - za 130 hodin totli opera- 
toH OHOW navazali 30 000 spojeni spou- 
zltinfi zarizeni FT102 a 3 kW zesllovade 
a dalsich pracovl^f pro sbir^ni ndsobi- 
6u, vybavenych zarizenim Drake + MLA. 
Anteny jednopasmov6 6 el. KLM a 5 el. 
Hy-Gain na sedmi tficetlmetrovych 
stoidrech. K napdjeni bylo spotrebovd- 
no celkem 3000 stop souoseho kabelu 
RG8/U a jednotliv^ pracovl§t§ byla pro- 
pojena 25 prtru6nimi transceivery v p8s- 
mu 145 MHz. Expedice se zutastnilo 36 
vysilajicich operatoru a 32 dal&ich se 
podilelo na technickem zaji§t8ni. QSL 
manaierem je OH2BAZ a organiz£torem 
byla k1ubov8 stanice OH2AA. 

^ Po rozsifeni pasma 14 MHz SSB provo¬ 
zem pro americto amatery pldnuje FCC 
expanzi i v dalSich pAsmech - na 80 m 
v rozsahu 3750 ai 4000 kHz, na 15 m mezi 
21 200 ai 21 450 kHz a na 10 m mezi 
28 300 ai29 700 kHz.Obdobn§sefonicky 
provoz snazi rozSiFit i kanadSti radioama- 
teri, v pas mu 80 m az do 3650 kHz. 
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N3TM ptenuje v roce 1985 velkou 
expedici zahmujici Senegal, Jizni Afri- 
ku, Mauritius, lndon6$ii, Papuu-Novou 
Guineu, Novy Z6tand, Tahiti, ostrov Ju¬ 
ana Fernandfeze, Argentinu a Trinidad. 

V neupln§m seznamu zemi, kter£ maji 
povoleno pracovat v pasmu 10 MHz, uv&- 
di casopisQST jii 44 zemi. Veskutecnosti 
je to daleko vice, nebof hapr. CSSR a NDR 
nejsou uvedeny a pod nazvy Anglie 
a Francie je tfeba uvazovat vsechny zem6 
Commonwealthu a byvale francouzske 
kolonie, kde je jiz nynt provoz povolen. 

- V tabulce „Honor Roll" DXCC maji 
piny pocet 315 zemi na£e stanice OK1FF 
a OK1ADM, 314 OK1MP, 311 OK3MM 
a 310 OK2RZ. Vefonettsti md OKI ADM 
313 a OK1MP 310 zemi. V zebficku 
telegrafnich stanic nemamezastoupeni, 
nejusp£5nej5i je W9KNI s 308 potvrzeny- 
mizemdmi: 

V roce 1983 se cleny IARU staly radioa- 
matersk6 organ izace Dominikya Lesotha. 

OK2QX 


Predpovicf podminek 
sireniKV nabrezen 1984 

Vyvoj podminek Sireni v bfeznu je ve 
strednich Sirk&ch Severnt polokoule, br£- 
no z hlediska $ez6nnfch~zm§n, z celeho 
roku nejrychiejsi. Drdha Slunce po obfoze 
je den ode dne vyse, takze zatimco poca- 
tek mSsice pripominA sptee zimu, konec 
je, vice podoben I6tu, vcetnS typick^ho 
zploStdni kfivek kritickych kmitoCtO ob- 
iasti F2, kdese mohou zaCit ukazovat i dve 
maxima (dopoledne a odpoledne) namis- 
to jednoho poiedntho. Doufejme, ze se 
bfchem leto§niho jara rievyskytne tolik 
poruch, jako vloni, kdy jejich premira 
takovy vyvoj do znadne miry zakryla. 

Pouzitelnd kmitodty budou vyraznS niz- 
§i nez v minuiych letech, nebof siunecni 
aktivita neuprosn§ kles£: podle pfedpo- 
vedi SIDC z 31.10.1983 Ize oCekavat tyto 
vyhlazene hodnoty Rv v mesicich unoru 
az dubnu 1984: 62, 61 a 59. Minimum 



Tau$, G.; Novak, V.: MAGNETICKY 2A- 
ZNAM OBRAZU. SNTL: Praha 1983: 272 
stran, 324 obr., 10 tabulek, 4 prilohy. 
Cena v&z. 35 K&s. 

Magneticky zaznam obrazu, vyuzivany v CSSR jiz 
radu let v prof esionalnich aplikacich, zejmenav tele- 
vizi, se zatind uplatnovat i v zajmove amaterske 
cinnosti a pronikat i do domacnostt. Proto jist6 rada 
zajemcu uvitala vydani prvni pubiikace u n&s, shmu- 
jici zakladni inform ace z teto oblasti. Autofi se 
v knize zabyvaji problematikou magnetickeho z£- 
znamu televizniho signalu se zretelem k jeho vyuziti 
v prumyslu, ve’v&de, Ckolstvi a^v dom^cnosti. 
Pristupnym zpusobem seznamujf CtenCre s dosa- 
vadnimj konstrukcemi pristroju a jejich vlastnostmi 
\\ s magnetickymi zaznamovymi mater idly, stejne 
jako s praktickymi poznatky z provozu a udriby 
videomagnetofonu (ci, jak urfiuje norma, magneto- 
skopu). 

Obsah knihy je rozdelen do deseti kapitol, ktere 
jsou doplneny seznamem doporucene literatury 
(vetsinou zahranicnich pramenu) a rejstrikem. V prv- 
ni kapitole'jsou po kratkem historickem uvodu 
rozebrany principy magnetickeho zaznamu obrazo- 
veho signatu a pozadavky, kiadene na zarizeni jak 


na zvlastnosti pouziti 10 pri navrhu eiektronickych 
2 afizeni, dale upozornit na predpoklady zajisteni 
spolehlivosti funkce 10 jak pri jejich vyrobe, tak pri 
konstrukci zarizeni. 

Niptn knihy je rozd&ena do peti kapitol. V prvni 
z nich (Terminologia v mikroelektronike a klasifika- 
cii integrovanych obvodov) se dtenari seznami 
s nazvoslovim a ujasni si zakladni pojmy i system 
normalizovanych oznaceni 10, tak jak to uv^deji 
normy GOST. V druhe kapitole se probira technolo- 
gie vyroby integrovanych obvodu vcetne hermetiza- 
ce cipii, pouzdrenf apod. Dalst dve kapitoly jsou 
venovany Cislicovym (3) a anatogovym 10 (4) - jejich 
urceni a pouziti, popr. zvlastnostem jednotlivych 
typu apod. Posted ni pata kapitola s n£zvem Zabez- 
pecenie spofahlivosti iO pri vyrobe a montezi zaria- 
denia pojednava o zaji§t§ni spolehlivosti v jednotli¬ 
vych tezich vyroby* i montaze 10/ U jednotlivych 
kapitol jsou uvad&ny ditti seznamy doporucene 
literatury, prevazne ze sovetsky ch pramenu. . 

Pfi hodnoceni obsahu knihy je treba si uvedomit, 
ze puvodni pubiikace vysta v r. 1979; vznik rukopisu 
tedy spada asi do poloviny minuleho desetileti 
a sami autofi v z^ru knihy upozornuji na pokrok, 
k n&muz za dobu pnpravy pubiikace k vydani dosto. 
Kapitoly, zamerene na vSeobecnou problematiku 
analogovych a cislicovych 10, na zakladni technolo- 
^ gie vyroby 10, vlastnosti ruznych typu logiky apod, 
jsou i dnes pro z^ijemce o tento obor uzitecne 
a nadto jsou v knize podavany velmi srozumitelnou 
•formou. Uzitecne muze byt iseznameni se systemem 
kvalifikace a oznacovani 10, pouzivanymi v SSSR. 
Naprotr tomu hodnoceni vlastnosti a.pouzitelnosti 
jednotlivych konkretnich 10 nebo jejich typovych 
fad neni dnes jiz v nekterych pripadech vystizne 
a s v§domim toho musi dtenari k textu knihy 


z hlediska fyzik&nrho, tak z’ hlediska praktick^ho, 
vyuziti (stfih apod.). Ve druhe kapitole se autofi 
zabyvaji zaznamovymi materialy, pozadavky na je¬ 
jich magneticke i mechanicke vlastnosti a pouziva¬ 
nymi typy pasku. Treti kapitola je venovana regulac- 
nim obvodum videomagnetofonu, kter6 podmihuji 


pristupovat. Je otazkou, zda by byvalo ucelne dopl- 
nit pfetoad textem, aplikujicim vyklad autoru na c$. 
soucastkovou zakladnu; bylo by vsak urcitd vhodne, 
kdyby meli nasi ctenafi k dispozici seznam doporu¬ 
cene literatury s tituly, bezne dostupnymi v CSSR. 


sprdvnou a stabilni funkci pristroju. Dalsi dve kapito- Slovensky preklad miize pomoci vsem zajemcum 


ly popisuji mechanickou a elektronickou cast video- o technologii vyroby a vlastnosti 10 ziskat zakladni 
magnetofonu. V druhe polovine knihy je venovana . predstavy o teto problematice, a to velmi pristupnou 


pozornost praktickemu vyuziti, provozu a konkret- formou; pro hlubsi studium a sezn&meni se soucas- 


nim ukazkam konstrukce. Jsou to kapitoly sesta . nym stavem pak je tfeba pouzit dalSi prameny, 
(Aplikovane televizni systemy), sedma (Soufiinnost predevsim z period icke technicke literatury. 
videomagnetofonu s ostatnimi cleny televizntho 


jedendctileteho cyklu Ize tedy 6ekat v le¬ 
tech 1986 az 1987, tedy asi o rok drive, nez 
jsme si mysleli zhruba pred rokem, ale to 
se mtjze samozrejm§ d^le menit. Pro 
srovnAni: posledni hodnota/?^, ktera je 
k dispozici pri psani t6to predpovddi, 
poch&zi z dubna 1983 a obnasi 81,5. 


systemu), osmd {Mereni a opravy videomagnetofo¬ 
nu) a dev£ta (Popisy vybranych pristroju). V zaverec- 
ne kr^tke des^te kapitole jsou shrnuty zaznamove 
standardy v prehlednem tabulkovem usporadani, 
umoznujici porovnat i vlastnosti jednotlivych typu 
pristroju. 


Pubiikace je vhodnd pro stfedni technicke kadry 
z oboru (pro elektroniky, projektanty a opravafe 
eiektronickych zarizeni), pro studenty odbornych 
skol s pfistuSnym zamefenim -a pro amaterske 
zajemce o elektroniku. 

-Ba- 


Postedni hodnotaT? je za rijen 1983, kdy 
dosahlapouhych55,2. 

Z uveden6ho vyplyva, ze lonsk6 hezke • 
podminky sifeni v pAsmu deseti metru 
maji jen velmi mizivou nadeji na'opakova- 
ni, rozhodne tedy pro oblast stfednich 
a vysSich zemepisnych §ifek. Spojeni 
s oblastmi tropick^ho a subtropickeho 
pasma sice nebudou mozna denne, ale 
nebudou ani vyjimkou. Sir§i a castejsi 
moznosti poskytne v denni dobd patneict- 
ka, a mimo polednich hodin a druhe 
poloviny noci dvacitka (ta se stane no£- 
nrm pcismem DX az za mesic). Pondkud 
hor§i proti jinym CAstem roku budou, 
podminky §ireni dlouhou cestou v pks- 
mech 20 a 15 metru do vetsiny oblasti^ 
sv^ta s vyjimkou oblasti protinozcu, kam" 
se naopak zlep§i. 

Na dolnich p^smech KV budeme pozo- 
. rovat zkracovani pasma ticha - na ctyficit- 
ce bude v priimSru dosahovat pred vycho- 
dem Slunce 1300 km. Rostouci denni 
,utlum omeziQRBvpoledneasi na600 km 
na 80 m a priblizne 1600 km na 40 m. 

^ OK1HH 


Kniha je psana jasne a srozumitelne a jiste upouta 
vSechny zajemce o zaznam televizniho signalu. 
Vyklad predpoklada u cten£ru znalost zakladni 
problematiky z oblasti televizni techniky. Vzhledem 
k tomu, ze dosud existuje nekolik pouzivanych 
soustav pro zaznam a je otazkou, zda a ktery system 
se nakonec prosadi v celosv6tov6m meritku, Ize riot, 
zehfoubka vykladu je vhodne volena a dostacuje 
k tomu, aby si zdjemce o tuto mladou oblast techniky 
mohl udelat vseobecnou predstavu o problematice 
magnetickeho zaznamu obrazu i o vlastnostech 
a vyuziti jednotlivych druhu pristroju. Neni treba 
pochybovat o tom, ze kniha bude prijata vsemi 
z&jemct, af jiz profesionalnimi nebo amaterskymi, 
velmi kladne. ' w 

-JB- 

Jakubovskij, S. V. a kol.: ANALOGOVE 
A eiSLICOVF INTEGROVANE OBVODY. 
Alfa: Bratislava 1983.Zruskeho origina- 
lu Analogovyje I cifrovyje schemy, vyda- 
neho nakladatetstvim Sovdtskoje radio 
v Moskv§ v r. 1979, pfelozlli Prof. Ing. 
J.Cmurny, CSc M RNDr. Ing. J. Turdn, 
CSc. a Ing. D. Levicky. 400 stran, 341 obr., 
72 tabulek. 
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Funkamateur (NDR), c. 8/1983 

Experimentalni mikropocitac - Nova technika 
diktafonu - Nova stavebnice: civky miniaturnich 
/ filtru - Multiquadovy zaficpfed odrazovou stenou - 
Uzkop^ismovi zadrz pro UHF - Filtr MPX pro’ 
stereofonni pfijem - Melodicky zvonek s kazetovym 
magnetofonem - Melodicky budik s 1000 tony - 
Tfistavovy vystup dat - Doplhky digitelnich hodin - 
Promenne zesileni u OZ - Logaritmicky indikator 
s radou svitivychdiod-Dekoder BCD/1 z 10 s 10 TTL 

- Symetrizace signalu s pouzitim OZ - Elektricke 
vymaz^nf ru§ivych signalu na principu interference 

- Vykonny zamerovaci prijimafi FPE 80 L- K) A283 
pro jednocipovy prijimac jako amatersky prijfmac 
pro KV - Transceiver pro 144/432 MHz H 220 (5) - 
Sonda jako generator iogickych urovni, tri varianty. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 8/1983 


- ^ Cilem, ktery si autofi vytkli, je uvest zakladni 

f-i — , ^ jU VV i l 4/2 parametry Cislicovych a analogovych obvodu, vy- Obvod pro regufaci faze a kmitoctu v ladicich 
f U r 1 / 84 sv^tlit metody jejich vyroby, funkcni rady a upozornit syst&nech rizenych mikropoCttaCem - UNOS/GDS 


6000, univerzdlni koncepce pro vyvoj programov£ho 
vybaveni mikropoditadu - Dozor nad pferudenim ve 
vice urovnich - Rychia aritmetika pro mikropocitace 
0) - RIzeni mjkropoditacem se seriovym stykem - ' 
Skolni mikropoditad Polycomputer PC-860 - Nade, 
zkusenosti s mikropoditadem Polycomputer PC-880 
- Rozsifeni rozsahu indikace u 10 C520D - „Vinove“ 
opticka didla - System Bulltext pro prenos pridav- 
nych informaci, obsaienych v TV signalu - Vliv 
charakteristik 10 TTL na podminky vzajemneho 
spojeni obvodu - Informace o polovodicovychsou- 
,castkdch 195 - Pro servis - CM 751,10 MOS pro 
cislicove voltmetry - Diskuse: spinac svdtelnych 
mnozstvi s pameti casovych intervalu - Vystava 
v Moskve 1983 - Ja a sachovy pocitad SC 2 - 
Cislicove nekolikarozsahove merici pfistroje - Jed- 
noduchy zkousec spinadu DIP - Sada zkoudedii pro 
cislicove obvody-PfesnyO-metr. . 


Radio, Femsehen, Efektronik (NOR), c. 10/1983 


Optoelektronickd soucastka LI IOC s ndbojovou 
vazbou - Budici obvody pro vicebarevne svitive 
diody - Pokroky v integrovane optice - Anaiyza 
serioveho toku dat mikropocitacem - Vykonna 
se$tndctibitov6 ustredni vypocetnf jednotka pro 
mikropoditad K1520 - Voln§ programovatelnesou- 
stavy pamdti pro syntezatory hudby - Pfipojeni 
soufadnicoveho zapisovade Endim 620 k mikropoci- • 
taci K 1510 - Aiditelny multivibrator - Informace 
o polovodicovych soucastkach 196 - Zdroje kon- 
stantniho vykonu - Vypodet zdroju konstantniho 
proudu s operacnim zesilovacem - Regulator napeti 
bez Zenerovy diody a s- teplotni kompenzaci - 
Programovatelny generator, obd dim kovych prubehCi 
spojeny s pocitadem - Elektronicke reguladnt zafi- 
zeni k udrlent konstantni vysoke teploty - Zkuse¬ 
nosti s miniaturnim pdjedlem R50 Delta electronic - 
Elektronicke semimkrovahy - Zkusenosti s pozi- 
. tim plastickych hmot odolnych proti plameni vTVP - 
Stereofonni kazetove magnetofony Sanyo RD 5015. 
a RD *2503 - 60 let radia - Cfslicovy rozvaddcovy 
mefici pfistroj. 


Radiotechnika (MLR), c. 11/1983 ■ 


Specialni IO: apiikace LM39Q9N-Co jet’rebaznat 
o olovenych akumulatorech v pfenosnych zarize- 
nich - Automaticky klidovac Morseovych znacek 
s nahodnym vybdrem skupin (3) - Sirokopasmove 
vykonove vf zesilovade (10) - Pfijimad-vystiac TS 2 
B (3) - Navrh informadnihosystemu pro radioamate- 
ry RADIR - BTV Hoiiosz CTV 1656 SPOC (3) - 
Stavebni prvky spolednych anten (11) - Stereofonni 
zvukovy doprovod TV obrazu - PrakticK4 hlediska 
-pfi navrhu zapojeni s PLL - Fittr k obdanskym 
radiostanicim - Program PTK-1050 - Elektronicky 
Leslie-efekt - Katalog 10: CD4040, CD4060, EK561 
IE9P, EK561 IE10P - Radiotechnika pro pionyry - 
Pfevadece v MLR.' 


Radioamater (Jug.), c. 11/1983 


Potladeni akusticke zpetne va 2 by- Digitalni 
tyristorovd zapaiovani - Novy GaAs FET v predzesi- 
Jovadi pro 144 MHz - Jednoducby mefid LC - 
Elektronicky lapad hmyzu - Menid napeti bez trans- 
formdtoru - Fdzovaa kmitoctova modulace - Maly 
kvalitni regulator napdti - Pottadovini sumu v elek- 
troakustice - Elektronicke „stradidio“ - Digitalni 
elektronika - Indikator teploty. oleje ~ Vypodet 
antennich prvku - Ochrana elektricke instalace ve 
vozidle - Interkom pro dva udastniky - Mdfid nf 
kmitodtu - Opakovane zapinani zarovky-Sportovni 
rubriky. 


Radio, televizlja, elektronika (BLR), 6.10/1963 


Monoliticke-kremenne tiltry - Zafizeni pracujici 
s vyuzitim akustickych povrchovych vln - Selenove 
usmernovace - Stereofonni jakostni reprodukce 
zvuku z TV prijimadu - Impulsni napped zdroje 
v TVP - Reproduktorovy sloup KN-30 - Ndkolika- 
funkcni logicky prvek - Indik^tory $ fadou svitivych 
diod - Poplasne zafizeni pro automobily - Signaly 
s uroyni TTL o dvoj a ctyrnasobku kmitodtu site - 
Dynamicky kompenzator sumu - Mnohokanalove 
dalkovd fizeni po dvouvodidove lince- Katalogove 
udaje kremennych filtru bulharskevyroby-Oznado- 
vani buiharskych optoetektronickych soudastek - 
NShrady nekterych zahranidnich polovodicovych 
soudastek bulharskymi a sovdtskymi typy. 


Radtoelektronik (PLR), d. 9/1983 


1 domova a ze zahranidi - System CAMAC 
v elektrarne Belchatow - Hudebni syntezator MGW- 
401 -D (5) - System Teletext -Automobilovy pfijimad 
se stereofonnim prehravadem Wiraz 7. RPS-606 - 
Mezindrodni veletrh v Hannoveru - Automaticke 
expozidni hodiny pro fotokomoru - ZAklady Cislico¬ 
ve techniky (2) - Elektronicky zamek - Elektronicky 
teplomer. 


Radioetektronik (PLR), d. 10/1983 


Z domova a ze zahranici - Zkreslent TIM v nf 
zesilovadlch -Zlepseni dynamickycb vlozek pfeno- 
sek - Krystalem rizeny zdroj kmitodtu 50 Hz - 
Reproduktorovd soustavy Altus - Kremennefiltry do 
zafizeni SSB - Konstruovani elektronickych hu-. 
debnfch nastroju - Pfenosny magnetofon M101 - 
Cjslicova stupnice pro pasma KV a VKV v pfijimacich 
- Opravy elektronickych pristrojii -10 pro casovou 
zakladnu osciloskopu - Zakiady cislicove techniky 

( 3 ); • . - . 

Elektronikschau (Rak.), d. 10/1983 


Elektronicke aktuality - Ochrana pffstroju pred" 
pfepetim-Provoz mikroprocesoru MC6809 se sbdr- 
nici IEC - Opticka anaiyza povrchovych vlastnosti 
zlepduje jakost 10 - Castecne elektronicke telef onni 
ustfedny - Mikroprocesorem rizend mefici pracovid- 
te ke zkouseni elektrickych motoru-Mikroproceso- 
rova simulace casove zdvisleho fizeni - Tektronix 
5116, prvni osciloskop s tfibarevnym zobrazenim - 
Kpm paktni logicky m§f ici system C COLT300- Nova ' 
technotogie u digitalnich multimetru, obsluhova- 
nych jednou rukou - Digitdlni multimetry s „analo- 
govou“ doptnkovou indikaci Fluke - Nevolatilni 
pamdf CMOS RAM 16 Kbit - Snadne ovladani osci¬ 
loskopu Tektronix 336 - Seruorovd volba u jednodi- 
povych prijimadu VKV - Novd souddstky a mefici 
pfistroje. 


ELO(SRN),c. 9/1983 

( - - 

Technicke aktuality - Porovrteni vlastnosti analo- 
gove a digitaini gramofonove desky - Test: kamery 
Saba CVC 75 N a JVC GY-N5M se snimaci elektron- 
kou Newvikon-Test: GrundigSatellit 300-Zakiady 
programovani (4) - Novinky mikropoditadovd tech¬ 
niky - Test: kompaktni poditac CC-40 Texas Instru¬ 
ments - Osobni mikropoditad s barevnou grafikou 
Spectravideo SV-318-Zivd vysiteni populdmi hudby 
v televizi - Studiova technika - Dalkove fizeni 
modelu (3) - Teplomer a mefid pH s cislicovou 
indikaci - Mdrid prevtecerte hodnoty {ditad a mdrid 
kmitodtu) - Pfijimad a vysilad infradervendho signa- 
tu - Elektronika pro kytaru - Co je elektronika (24), 
amaterska stavba pfijimace - Tipy pro posluchade 
rozhlasu, t 



Inzerci pfijima osobne a postou Vydavatelstvi Na§e 
vojsko, inzertni odddleni (inzerce AR), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. UzSvdr- 
ka tohoto dtsla byla dne 9.11.1983, do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzerat. Neopomente 
uvest prodejni cenu, jinak inzerat neuvefejnime. 
Text inzetetu piste ditelne, aby se pfededlo chybam 
vznikajicim z necitelnosti pfedlohy. 

PRODEJ 


Autoradio Safari 5 - nove, vsech. vln. rozsahy 
(1300), novy dyn. mikrof., 700 Q (1®)), novy zdifk. 
Avomet C20 (550) a TV ant 21. kan. -13 prv. (90). Z. 
Oavid, Vitedkova 14,746 00 Opava 5. 

Sovdtsky mdf. pftstr. C4313 (1400), Avomet DU10 
' (700), foto Sokol (350). Jar. Svec, Druzba 532/IV, 
566 01,VysokdMyto. . - - . 

Kalkuladku TIS8C s prisludenstvom (4000). Anna 
Ksiftanova, Horne NaStice 42,956 41 Uhrovec. 
Tyrtstorovd zapatovanie typ 443 213 228 010 (1000), 
far. hudba bez sv. panelu 3x 600 W (500), Megmet 
■ 100 V (200); na TVP Drava 232 kan. volid VHF (180), 
UHF (3(K)) a dosku s vn trafom (3CK)). Kupim ARB 
4/77. Milan Pohl, ML budovatefov 11/1, 97101 
Prievidza. 

Digltrony ZM1082T, XN11/F (a 30,25), MH7400,10,' 
20, 30 (I 4), Ge. T. a jiny material. Seznam proti 
znamce P. Kosfal, Nova dtvrf 437,330 21 Line. 
Stereoradio Proxima + repro (2300). O. Sebestik, 

U Trojice 23,370 04 Ceske Budejovice. 

VI tranzfetory BFT66 (160), BFR91 (140), BFR90 
(120), BF961 (100), BFW 30 (80). Pavol Poremba, 
n^m. Feb. vit. 13,040 04 Kodice.' 

Dig. muMmetr DMM1000 ARB5/76 (ISTO), Hi-fi vez 
stereo - tuner OIRT - CCIR s dislic. ladenim, 
stupnice 16 ks LED s UAA170, pfedvotba stanic, 
vstup s BF98,1(3000), fidici zes. senzorova volba, 
indiltetor vybuzeni 2x -12 LED s UAA18G, aut_. 
indikace sterea (2500), koncovy zes. 2 x 80 W ind ika- 
ce vykonu a dpidek (1500), equalizer 9 pasem (2000), 
stojan (500), reproboxy tfi pdsma 80 W 2 ks (300), 
sirokopasm. zes. I, - V. pasmo, moznost sloudit 3 
ant, 2x BFY90(350),2x BFR90(500),koupimZX-81' 
nebo Spectrum. M.HIadky,Tkalcovska815/ll,688 01 
Uh. Brod. 

ARN8808 (580), MM5314 (360), vse nepouiite. L. 
Derka, KD ROH 400/907,27711 Neratovice, 

Stereo civk. mag. M2405S (2300) a B116A, novy . 
tenter nehrany (3950). J. Klapka, Pfemyslova 1495, 
508 01 Hofice v P. 

6 ks MAA725 (a 85), 4 ks KD602 (a 9), 3 ks halogenu 
s parab., 24 V, 100 W (a 155), 3 ks halogenu 12 V, 
100W(&75)a koupim 3 ks IFK120. Vse nepouiite. P. 
Vachek, Vdclavickd 1713,547 01 Nachod. 

Kazete deck JVC KD-D2 (6500), svar. trafo 150 A, - 
220/380 V (800), trafo 120/220 V, 2500 W - vhodne 
i pro svarecku (500), mgf B46 stereo (1000), Transi- 
watt TW40 (1000), mag. dynam. vlozku Shure M75 
(200), predzesilovad (100), tyristorovou nabijecku 
12 V, 0-8 A (500). St/§adek, Kfivenickd 450/21, 
18100 Praha 8-Cimice. 

Gramosasi amat vyr. (300), ramienko P1101(800): _ 
tadislav Gianits, Paldrikova 7,04001 Kodice. 
Zesilovad TW40(1300),upraveny na vetsi vykon. bez 
skfiftky a pfepinacu, TV antena 0501 KL (220). Oto— 
Trejbal, Leninova 37,160 00 Praha 6. 

Orig. desku dig. V-metru DPM-4 s dokum. osazenou 
ICL7107CPL, 4 m. LED disp., lin. usm. s 2x 
' LM741CN, perif. obv. (IffiK)), rrtef. MP80 - 60 mV, 

10 Q (160).JinVykydal,679 63Velk§Opatovice341. 




Hi-fi zosilovab Pioneer SA-608 (6800) a kvalitne 
boxy Hi-fi Elektronika 50 W/8 Q (4000). B. Kratochvft 
Rybalkova 22,851 01 Bratislava. 

Digttaini dozvuk - chorus zn. Memory Man de Luxe 
(8800), reprobox 150/200 W kop. Dynacord (5000), 
equalizer Roland GE10 (4700), mikr. Shure 515SB 
(2600), stin. kabel 7 zilovy10 m (300). Josef 
Rozkovec, Vicetin 16,463 43 Cesky Dub. 

Zes. 2x 20 W Hi-fi zapoj. Transiwatt, 380 x 70 
x 250 mm, cerny panel, 2x LED/kov. skfm, perf., 
provedeni (2000), koupim 4 ks LED cisl. 15-20 mm 
se spot. anod. a hod. 10 MM5316.* Karel Malec, 
Komenskeho 73,32316 Plzen. , 

P$r obcanskych radiostanic typ VKP050 (800). M. 
Bat§k, Fugnerova 1107/1,41501 Teplice. 

Osazenou desku nf korektoru ARA 7/81 (300), sadu 
cievok na korektor (100), antenny predzosilnovac 
26. k. + sief. zdroj 9 V (500), regulovatefny zdroj st. 
nap. 1-127 V (500), stab, zdroj 5-24 V, 1 A (300), 
casove rele 0,3 s-60 hod/5 A (1000), P8080A (300). 
Barnabas Nagy, 980 34 Nova Ba§ta. 

Gramo Uiiitra G601A (2700), 2 ks reproboxy 60 W 
(3000), 20 W (1000), Texan 2x 60 W (2009), 11 ks mgf 
pasov 0 18 Maxell UD (2500), cistiace ramienko 
Lenco (400), sov. avomet C4340 (1500), obrabaciu 
supravu Black Decker (4000). Ing. Karol Schenkel, C. 
A. 299/27,017 01 Povazska Bystrica. 

TI58C (3900), 8080A, 8212,24,28,-51,53,55, 57,59, 
2708, 2114 (240, 240,170,240, 290, 290, 390, 330, 
290,240,170). Kupim alebo vymenim za uvedene 10: 
kryst. 2,5; 6, 18 MHz, LED disp. 14-20 mm - spol. 
kat., skuSobne dosky QT59S-59B, exp. 600-300, 
ICL7107, ICM7216B, 7226B, XR2206. P. Gasparik, 
Humenska 23,04011 Ko§ice. 

AMI Memory System (prekladac slov a viet v angL, 
nem., span, + kalkulator + prevod mier)s prislusen- 
stvom (adapter, transformator, dobijacie baterie) 
(4700), sluchadla,' , 4000 Q + vysietaci kluc (M0). Dr. 
Jan Gallo, VI. Clementisa 8,080 01 Presov.' 

Zkousec tranzistoru MB372 (300), Unimet (350), 
V^netr 250-500 V (10)/2 kusy OS125/2000 (a 50), 
Omega III (300). S. Pokorny, 9. kvetna 75, 507 23 
Liban. ' 

Sinclair ZX81 + angl. manual (7000). L Kruspan, Cs. 
arm£dy 2,974 00 Banska Bystrica. 

2 ks *iPC1350C (a 80). M. Marusak, Plynarenska 
1457,274 01 Stany. 

Sharp PC1211 + interface CE121 (8600), s tiskarnou 
CE122 (12 500), radiomagf. Transylvania stereo 
(5300); mgf. TESLA B5 fungujici (1200), panor. 
hlavici - moznost. vymbny za Pentagon el. 2,8/ 
135MC. Ladislav Serbdi, Wenzigova 20, pokoj 110, 
120 00 Praha 2. 

Pamiti RAM2114 a 2116 (a 350) v orig. baleni. A. 
Skladany, Prilepska 20,16100 Praha 6, tel. 36 41 59 
Hitachi stereocas. VKV obe normy (6500), Dolby 
B stereo (1000), amer.‘autodraha'(1000), foto Zenit 
E (1200). Jar. Zemsek, Svatoslavova 35,140 00 Pra¬ 
ha 4, tel. 42 84 575 veb. 

ICL7106LCD dlsp. LF355 odpory dokumentace 
(1000), LED cisla NEC 12 mm cerv. (100), Shure 
V15I1I (2000). Zd. Bares, italska 13,120 00 Praha 2. 
Sinclair ZX81 s pameti 16 KB (12000). A. Vesely, 
U Nesypky 1,150 00 Praha 5. 

Program, kalkulacku TI58 s modutem 25 programu 
(7000). Zdenek Lazar, Kubikova 1180,182 00 Praha 
8-Kobylisy, tel. 88 22 75. 

ZX81, napajec, Basic (5900). Ing. Zbynek Hanus,_ 
Marxova 1140,250 70 Neratovice. 

Timex Sinclair 1000 (ZX81) +16 KB RAM (12 000), 
software Flight Simulation (500), 2 pary krystalu 
27,025/26,570 MHz (400). V. Prusa, K lubinam 12, 
130 00 Praha 3. 

Mikroprocesor 8085 + Eprom 32 KB, 2732A (a 500). 
Josef Novak, Dukelskych hrdinu 18,170 00 Praha 7.. 
Zosilovab TW40, 2x 20 W (1500), gramo chasis 
TG120 Hi-fi (900), maio pouzivane.L. Rendek, ul. 29. 
augusta 74/2,972 51 Handlova. 

Move tlak. reproduktory ART981 - 8 Q, 45 W, 300- 
* 3,5 kHz, 113dB-4kusy(a750),2zpevov6reprobed- 
riy 2x 60 W, 4 Q (i 2500), reprobednu 30 W, 4Q 
(1300), zesilovac Music 40 W (1800), studioecho 
ASO (5000)/ Vaclav Divis, Holeckova 744,'388 01 
Blatna. * 
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Citafc 120 MHz komplet. - neoz. + dok. za cenu 
souc. (2850), .vst. VKV-CCIR FD11 - Valvo + ECL 
deltc. + mf +'zdroj vc, U lad (2000)^ ant. zes. - BFR91 
(550), barev. hudbu 4x 400 W (450), V-metr MP80 
(170), KZZ46 (145), BF244A (85), ker. f. 10,7 MA (Mu) 
(50), MM5316 poskoz., funkce zachovana (90), st. 
VKV 816A (450), nf s CA3089 (490). VI, Vavroh, 
Burketova 93,397 01 Pisek. 

•B10S1, B10S3 (300,350), HR1/100/1,5 dvoupaprsk. 
AEG (500), 13L037N, 12QR50 starsi s kryty (300, 
150). Jaroslav Hes, Taborska 5,301 45 Plzen. 

Tuner Sony ST-JX4 (8800), mer. C4313 (1000), dig. 
mer. s ICL7106 st. $\IU, L H (2200), Intel 8080 Eprom 
2716 (400, 800), BFR91, CD4011 (140, 50), LED 
dvojcisla 15 mm, LN526, HP5082-7304, 7340, (200, 
200), MM5316N, TMS3834NC, MM5369, Quartz 
3,579545 MHz (400,250,100,150), 40673, SFE 10,7 
(100,50), komplet. PS0218MF + dek., s MCI 310, P20 
stereodekoder (600, 200), log i analogove 10, T, 
D ARA .komplet jocntky 1986-62, ARB 1979-82 
i jednotliva cisla (a 4), seznam proti znamce. Vyme- 
nim cisl. O, T, D i pasivnt soucastky za osciloskop 
i amaterske konstrukce, jen v dobrem stavu.'Vladi- 
mir Patrnbak, Rude armady 727,666 01 Tisnov. 
Nove rambnko prenosky HC42 (300), vlozky 
' VM2101 (360) a MF100 (180), ND pro SG60: setrvac- 
nik 1,6 kg vbetne loziska (100), motor SMZ375R 
vcetne remenice a drzaku (80), antist. talir (20), 
reproduktory: 2ks ARZ369 (I 50), ARE667 (50), 
pouzite AR0667 (30), 2 ks AR0689 (a 25) a ramenko 
prenosky HC14-20 (45). L Vanek, Sk^lova 1638/5, 
390 01 Tabor. 

Dekodbr Pal/Secam Telefunken, novy (1000). K? 
Kraus, Gottwaldova 462,391 01 Sezimovo Usti. ‘ 
Novy casette interface CE121 k nahravani progra¬ 
mu Sharp PC1211 na magnetofon (650). Straka, 
Konevova 42, 600 00 Brno. ( , 

IFK120 novu (50), trafo pajku (70), vrak MG Pluto 
(100), nove aj pouzitb polovod. MH, tran. diody, 
odpory, kond., fer. jadra. st. trafa; nove elky, 2 mer. 
pristroj (a 400), viazane AR nekompl./roznu radio lit., 
soznam zaslem. Pavol Hasko, Hermanovce173, 
094 34 Vranov nad Toplou, 

ZX81,16 KB. napaj., Sftury (15 000), BTV - 25 cm in 
line (5000), Silelis I, II pr., ZV DDR (1500). VI. Nosek, 
Palackeho 72/466 04 Jablonec, tel. 21 360. 

Hi-fi dvoupasmove reprosoustavy 30 W, 4 Q/ 
V = 151 (a 600) a 40 W, 4 Q,4^ = 301 (a 800), stereo 
Hi-fi zes. sinus 2x 15 W, 4 Q, (1400), multimetr s ICL 
+ LCD disp. zakladni modul (1500). F. Machac, 
Svermova 520,784 01 Litovel. 

Digital. m§r. pristroj die konstr. pftl. AR 1982 (3950), 
NZC420 (2950), mgf ZK146 (950). S. Prochazka, 

. 9. kvetna 844,686 01 Uh. HradiSte. 


KOUPE 


IO M1350p. Karo) Jager. CA 25,931 01 gamorin. . 
Sinclair Spectrum - cenu respektuji. Mir. Chaloup- 
ka, Vrchlickbho 2823,434 01 Most. ■ 

Osc. obrazovku B10S1, 7QR20 a'FET40673. Mir. 
Kozumplik, 696 47 Zeravice 198. ^ 

2 ks osc. obrazovky 7QR20 nebo DG7-2 nebo LB8. 
J. Valenta, Tajanov 33,339 01 Klatovy. 

IO TCA730, TCA740 nebo A273D a A274D. Spechl 
Z. BartoS, tr. 1. maje 1623,753 01 Hranice na Mor. 
Dokumentaci na zhotoveni dekoderu PAL pro BTV 
Color Spectrum, prtp. zapujceni mozne a BF900- 
960, BFR90, BFR91, krystal 1 MHz a 12 MHz. J. Zika, 
sidl. Viteznbho unora 990 - II, 377 01 Jindr. Hradec. 
Stupnici k pHjimafc Rossini stereo, cenu respektuji. 
Ingr Jan Cizek, Lhota Strelskohosticka 46, ,38715 
Strelske Hostice. 

Elektrdnku EASC80. Dezider-Martinko, Brusnik 6, 
052 01 Spisska Nova Ves. 

IO 7413, 74154, AY-3-8710, 7473, XR2206, 7QR20, 
B7S1 nebo vymenim za MC1310P, MBA540, TCA440, 
BB113, A110D, oziveny stereodekoder s MC1310/ 
150/, jiny mat. seznam proti znamce. Ivan Mottl, 
Z^vodni 2433,735 06 Karvina Nove M&sto. 

Kvalitni tuner Sony, Aiwa ap. M. Knyttl, Sladkova 
481,438 01 Zatec. 

Indikator MI50 2x a MP1201 x. Kdo yysoust ruzi veci 
na ant. rotator? F. Tyityis, 37313 Kojakovice 82. 


IO AY-3-8610, udejte cenu ARA4/78. V. Vana, Horni 
Rapatice 20,394 51 Kaliste. 

IO typu LM709 alebo SN72709. Ponuknite i s cenou 
a poctom kusov. Frantisek Spisek, 908 72 Nad 
jazierkom 608. 

Kvalitne angl. americke basove, stred. a vyskove 
reproduktory pre osaderiie Hi-fi boxov. B. Krato- 
chvil, Rybalkova 22,851 01 Bratislava. - 
9-miestny digitronovy display do Santronic 71 
a prepinac funkcii do B444 Super Lux. M. Mezei, 
Cilistovska 1,93101 Samorin. 

AY-3-8500, AY-3-8610. Uvetfte cenu. R. Cvacho, 
Nalepku 95i 01303 Varin. . J - 

Kdo proda, prip. zapujci dokumentaci, schema 
k osciloskopu OC508. R. Sedlar, J. Brabce 2880/3, 
701 00 Ostrava 1-Fifejdy II. 

AY-3-8114, DS8629, SAA1070, SAA1058, 2SK133/ 
2SJ48 nebo podobne. J.SaMr, 561 66Techonin 172. 
LQ410 alebo nahradu, osciliskop, multimeter, V, I, Q, " 
C pnpadneL, stavebnicu cttaba. L. Balusik, 29. au¬ 
gusta 44/6,972 51 Handlova. 

Repro nepouzite, ARZ4604, ARV3604 a 4 ks. Ing. Jifi 
Leitl, Na hrobci 5,128 00 Praha 2. 

GT90, AU110 a pod., V.'Vit: Televizni technika. 

J. Zmek, Churnajevova 36,143 00 Praha 4. 

Trafo VN do televizoru Lilie a elektronku 35L31. 
Zden§k Schaffer, 398 42 Veselicko 45. 

ARBI/83, ARA1 /80, ARBI /80, ARA7/78, ARBI, 2/76. 
Lad. Fedor, 9. m&ja 635/29,089 01 Svidnik. 
Kompletni Amaterske radio A a B rok 1981 a 1982. 
Vaclav Dvorak, Snejdova 168,399 01 Milevsko. 

IO AY-3-8610. 0. Stritecky, 276 51 BavorynS 69. 
Japonsky IO SVIMJM4559. Cenu respektujem. L 
Abik, Lichardova 11/3,010 01 Zilina/ 

Dobry osciloskop pro amaterske ubely s jinym prid. 
zarizenim. JinPolak, Zora 42,753 51 Teplice n. Bee. 
Kombinovanou hlavu k magnetofonu Grundig'' 
.TK145 de luxe (elektronkovy). K. Mitrenga; 739 95 
Bystrice 1057. 

Cuprextit jednostranny: Vladimir Meca, Zahradni 
13,742 35 Odry. . 

Diody 200 A, vice poloh. prep. 16 A/380 V u mef. 
pristroje, radiosoucistky. Jin Vancura, 285 75Zehu- 
§ice 18. 

Konvertor CCIR/OIRT pro VKV rozhlas, zisk 20 dB. 
M. Gajdos, SNP 86/4,018 51 Nova Dubnica. 
Navijebku civek, potenciometry 2k2, 1 k TP280, 
voltmetr MP40 - 0 az 40 V, AY-3-8500. L. Hrubes, 
Dukelska 662,391 02 Sezimovo Usti II., . 

AY-3-8610, uvetfte cenu. J. Trumpes, Zdanice 671, 
696 32 Hodonin.- ^ 

AY-3-8610, prip. vymenim za RC model tetadla 
(1 kanal). Zdenek Vo§icky, Dolni936,582 91 Svetlan. 
Saz. * 

Kvalitni Sirokopasmove reproduktory 4Q, 1,6 W, 
vhodne k zastavbe do stereofonniho kazetoveho 
radiomagnetofonu. Petr Kadlec, Na magistr^le 732, 
280 02 Kotin 2. 1 


VYMENA 


2 kusy casovb rele RTS-61 -Asea od 3 s do 60 hod, 
220 V/50 Hz, 5 A, za autoprehravac s radiom. J. Pra^ *■ 
charik, Dibrova 20/31,911 01 Trencin. 

Stereo graf. equalizer, 2x 10 pasem, tahovy, tovar. 
za osciloskop nebo prodam (3600) a koupim. J. Krai, 
Smetanovo n. 1042,570 01 Litomysl. 


rCjzne 


Kto zhotovi - preda farebnu hudbu pre kapelu na 
profesionalnej urovni. InformScie Jozef Bursky, Si- 
benieny vrch 584,979 01 Rimavska Sobota, tel. 23 91 
podia moznosti vecer. 

Kdo pomuze pH oprave tim, ze zasle schema 
radiomagnetofonu zn. Taiyo - cassette tape recor¬ 
der with am - fm radio, model STR8000. Zaplatim 
nebo cestnb vratim. Milan Vanis, StcfliSte 581,417 41 
Krupka.- 



